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. ПАРАМЕТРЫ ССУШИКОЮ-ЗАДЕЛЫВАЩге 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ 

Канд.техн.аау Размыслович И.Р., 

канд.техн.наук Маруда Н.С., 

канд.техн.наук Астрахая Б.М. 

В последнее время при возделыванжи картофеля предпочтение 

отдается окончательному однократному формированию гребней из фре-

верованной почвы. В овязи с созданием комбинированного агрегата 

для посадки картофеля необходимо было обосновать параметры сошни-

ково-задалывашнх органов, обеспечивающих окончательные формирова

ние гребне! в едином технологическом процессе о посадкой клубней 

• вяеоенжем удобрений. В результате выбрана принципиальная охеме 

расположения рабочих органов соинихово-зад вливающей группы. 

По результатам экспериментов получено уравнение регрессии, 

о помощьв которого обоснована облаоть рационального расположения 

ложеобразователя, обусловленное его расстоянием 1х от входного 

наняла обрвзоветеля ( 56 < 1я < 216 ми) и глубины заделий 

клубней - 12 . . . 22 с м . . 

При междурядье 700 мм размеры еоняиково-заделнвавдих рабо

чих органоь оледулвие: 

- длине гребнеобразователя - 750 мм; .• 

- размеры ложеобрезователя (длине, ширина, ширина боковины) 

• - 400 х 120 х 150 мм. 




