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УЛУЧ1ШШ ПОКАЗАТьЛ̂ Я ВЗАИМОДЖТБМ 
ШйШКолЕс с аочаой 

Д-р техн.наук, проф. Горин Г . С , 
Гедроить Г . А . (Пн^л) 

1ри решении проблемы повышения проходимости колесной сель-

зяйственной техники ..ажио использовать все резервы сниже-

1вления на почву без значительного увеличения диаметра и 

,; шин, т .к . это "приводит к существеачому росту катериало-

ги !.-.ашин. Один из возможных путей - уменьшение кривизны 

поперечной плоскости. 

л̂я количественной оценки влияния кривизны шин на показа-

ззаимодействия их с почвой разработана математическая мо-

1 а основе объемного представления поверхности контакта. 

поверхности контакта шин с почвой задана в виде части 

гического параболоида..Предлагаемая модель позволяет оп-

пь следуюцие показатели для серийных и прогнозируемых 

.аксимальную и среднею глубину следа, профиль слада; 

:илу сопротивления качению колеса; 

юформацию шины на почве; _ • . . . . • 

явления в контакте. 
! качестве исходных данных необходимо знать параметры поч-

ээффициент объемного смятия, несущую'способность), эаконо-

:ть деформации шины на жестком основании, геометрические 

гь. шины. 

Результаты аналитических исследований показывают целесооб-

:ть использования на сельскохозяйственной технике шин с 

Л беговой до-такси. Увеличение ширины шин следует произ-

> при одновре.%»енном уменьшении отношения стрелы дуги про¬ 

в а к ширине шин. 
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