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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО 

ТАКСИ ДЛЯ ВЫПОЙКИ   ТЕЛЯТ 
 
При выращивании высокопродуктивных коров и телят помимо 

поддержания параметров микроклимата особое значение имеет пи-
тание телят [1, c. 301]. Отлучив от коров в возрасте одного месяца, 
телят переводят на выпаивание молоком либо его заменителем. Во 
вотором случае требуется приготовить заменитель цельного молока, 
в который можно также добавить витамины. При этом важно также 
поддерживать оптимальную для выпойки температуру [2]. Продук-
тивно процесс пришотовления смеси и выпойки телят автоматизи-
ровать. Для этого используют специальные молочные такси, авто-
матизация которых имеет некоторые особенности. 
При автоматизации молочного такси необходимо учесть, что это 

мобильная машина. Поэтому питание системы управления и испол-
нительных механизмов необходимо обеспечивать от аккумулятора. 
Также неоходимо учитывать, что часть оборудования является ста-
ционарным (обеспечивает загрузку компонентов при установке так-
си в определенное положение по местру, а также пастеризацию сме-
си). Так необходимо контролировать положение такси – датчик ZS 
(рисунок 1), загрузку смеси и воды (датчики уровня – LS), выдер-
живать время на смешивание и нагрев, а также сигнилизировать о 
достижении заданной температуры (можно выводить показания на 
панель оператора). Через панель оператора целесообразно и вклю-
чать движение такси, а также контролировать и устанавливать задан-
ную дозу выдачи смеси, а также включать выдачу дозы. Также необ-
ходимо предусмотреть поддержание заданной температуры смеси по 
показаниям датчика температуры – TE переодически включая нагре-
ватель. Из исполнительных механизмов также в молочном такси при-
сутвует привод мешалки для смешивания смеси. На схеме автомати-
зации текже показано оборудование для управления 



 313 

исполнительными механизмами, расположенной на пульте такси и в 
щите управления, установленного стационарно. 
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Рисунок 1 – Подрисуночная надпись Подрисуночная надпись  

 
Таким образом, для автоматизации процесса выпойки телят необ-

ходимо предусмотреть автономное питание устройства управления и 
исполнительных механизмов. Устройство управления (контроллер) 
должен обеспечить контроль процесса приготовления смеси, вы-
держки до заданной для выпойки температуры и ее поддержание, 
транспортировку такси, контроль и изменение дозы выпойки. 
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