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Комбинированная машина для выгрузки и разбрасывания навоза, включающая кузов с 

транспортером, пальцевые разбрасывающие барабаны, разбрасывающие диски и щиток, 
отличающаяся тем, что установлен дополнительно измельчающий дисковый барабан в 
виде закрепленных на валу плоских заостренных дисков, вращающийся в направлении, 
противоположном вращению пальцевых разбрасывающих барабанов. 
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Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 

разбрасывателям твердых органических удобрений. 
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является ком-

бинированная машина для выгрузки и разбрасывания навоза [1], состоящая из кузова с 
транспортером, пальцевых разбрасывающих барабанов, разбрасывающих дисков и щитка. 

Недостатком данной комбинированной машины для выгрузки и разбрасывания навоза 
является недостаточное измельчение навоза во время работы машины, что ухудшает про-
цесс распределения органических удобрений разбрасывающими дисками по поверхности 
поля. 

Задачей полезной модели является улучшение процесса измельчения твердых органи-
ческих удобрений и повышение равномерности внесения навоза по поверхности поля. 

Поставленная задача достигается тем, что в комбинированной машине для выгрузки и 
разбрасывания навоза, включающей кузов с транспортером, пальцевые разбрасывающие 
барабаны, разбрасывающие диски и щиток, дополнительно установлен измельчающий 
дисковый барабан в виде закрепленных на валу плоских заостренных дисков, вращаю-
щийся в направлении, противоположном вращению пальцевых разбрасывающих бараба-
нов. 

Комбинированная машина для выгрузки и разбрасывания навоза содержит кузов 1 с 
транспортером 2, разбрасывающие диски 3, пальцевые разбрасывающие барабаны 4, щи-
ток 5 и измельчающий дисковый барабан 6. 

На фиг. 1 представлена комбинированная машина для выгрузки и разбрасывания на-
воза. 

Комбинированная машина для выгрузки и разбрасывания навоза работает следую-
щим образом. Загруженные в кузов 1 твердые органические удобрения подаются транс-
портером 2 к вращающимся пальцевым разбрасывающим барабанам 4, в результате 
воздействия пальцевых барабанов измельченные органические удобрения попадают в 
пространство между пальцевым разбрасывающим 4 и измельчающим дисковым 6 бараба-
нами. Частицы и комки удобрений, имеющие небольшую массу, а следовательно, запас 
энергии и скорость движения, под действием силы тяжести движутся вниз, не взаимодей-
ствуя с измельчающим дисковым барабаном, и, попадая на разбрасывающие диски, рас-
пределяются по поверхности поля. Более крупные частицы и комки навоза, имеющие 
большую массу, запас энергии и скорость, вылетая с разбрасывающих пальцевых бараба-
нов, движутся в направлении измельчающего дискового барабана, где при взаимодейст-
вии с режущими кромками дисков происходит их окончательное измельчение. Так как 
направление вращения измельчающего дискового барабана противоположно направлению 
вращения пальцевых разбрасывающих барабанов, то происходит еще более интенсивное 
измельчение и частицам сообщается дополнительная скорость движения в направлении 
разбрасывающих дисков, куда они затем двигаются под действием силы тяжести. Попадая 
на разбрасывающие диски, органические удобрения распределяются по поверхности поля. 

Таким образом, установка дополнительного измельчающего дискового барабана в ви-
де плоских заостренных дисков на валу, расположенного позади разбрасывающих пальце-
вых барабанов, обеспечивает эффективное измельчение навоза и равномерную подачу 
удобрений на разбрасывающие диски, а следовательно, и равномерность распределения 
органических удобрений по поверхности поля. 
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