
к трудовой деятельности по выбранной специальности. Основными при
знаками профессиональной направленности выпускников высшего учеб
ного заведения являются формирование в сознании студента профессио
нальной доминанты, образа профессии, осознание себя как субъекта про
фессиональной деятельности.
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ПОВЫШ ЕНИЕ ТЯГОВОЙ СПОСОБНОСТИ ПРИВОДНОГО
БАРАБАНА

К.А. Гриневт  -  студентка 4 курса БГАТУ 
Научный руководитель -  к.т.н., доцент К.В. Сашко

Тяговая способность приводного барабана ленточного транспортера 
зависит от коэффициента трения между лентой и барабаном, углом обхва
та лентой барабана и разности сил натяжения в набегающей и сбегающей 
ветвях ленты, которые связаны между собой формулой Эйлера [1]:

Н иа6 —  Р'сб * ^
fa

Сила Е„аб И Fc6 определяют величину создаваемого вращающего мо
мента на валу барабана.

F,-Do

где; F, =F„a6,-Fc6. -  окружная сила;
Do, -  диаметр барабана.

Окружная сила ограничивается силой трения , т.е. :

F , < F , .
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Сила тр е ни я; F tp= / - F n ,
где; /  -  коэффициент тр е н и я; Рм -  сила пр и ж а тия л е н ты  к  барабану. 
П риж атие л е н ты  к  барабану в  первую  очередь осущ ествляется силой 

на тяж е ни я в  набегающей и сбегающей в е тв я х  л е н ты .
Д л я  ее уве л и че н и я возм ожно использование вакуум а, создаваемого 

между соприкасающимися поверхностям и л е н ты  и барабана.
Возника ю щ а я при этом до полни те льна я сила тр е ни я, определяется по 

формуле;

F i , = f q A

где; q -  величина  разряжения (я=Яатм'Чв),
Чатм -  атмосферное давление;
Цв -  давление в  ва ку ум н ы х каналах;
А  -  суммарная площ адь вакуум а о тво д ящ и х трубопроводов.

Э то  п о зво л и т у в е л и ч и ть  на гр узо чн ую  способность приводного бараба
на ле нто чно го  транспортера.

На  кафедре механики материалов и деталей мащин Б Г А Т У  разработа
на ко нс тр укц ия барабана использую щ ая вакуум  д л я  по вы щ е ния его нагру
зо чно й  способности на которою  по луче н  па те нт на полезную  модель [2 ].

П р и во дно й барабан (рис. 1), см онтированный на раме 1, посредством 
вала 4  и оси 5 и имеющ ий внеш ний ва куум ны й  насос работает следующим 
образом.

А-А

а) б)
Рис.1. Приводаой барабан ленточного транспортера

С помощью вакуум ного  насоса разрежение постепенно создается в  о т 
сасывающем трубопроводе 11, центральном 6 вакуум ном  канале, радиаль
н ы х  7 ва ку ум н ы х каналах, о с е вы х ва ку ум н ы х камерах, в ы п о л н е н н ы х  в  в и 
де ко л ьц е вы х про точек 8 и  р адиа льных 9 ва ку ум н ы х каналах приводного  
барабана 3 и  к о н та к тн ы х  10 ва куум н ы х камерах. Вследствие перепада 
давления над и под транспортерной ле нтой 2 в  зоне ее конта кта  с привод
ным  барабаном 3 создается дополнительное усилие пр и ж а тия транспор-
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тарной л е н ты  2 к приводном у барабану 3 , ч то  уве л и чи ва е т силу тр е ния, 
пр е пятствую щ ей буксованию  транспортерной л е н ты  2 на приводном ба
рабане 3, поверхность которого, свободную  о т соприкосновения с транс
портерной ле нтой 2 огибает бесконечная лента 13 упл о тн яю щ е го  устрой
ства, которая за счет разрежения в  к о н та к тн ы х  10 ва ку ум н ы х камерах 
прижимается к поверхности приводного  барабана 3, обеспечивая тем са
мым постоянное разрежение в  системе. П р и  этом бесконечная лента  13 
приводится в  движ ение приводным  барабано.м 3 и совершает за м кн уты й  
оборот во кр уг обой.мы р оликов 12.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УБОРКЕ КЛУБНЕЙ 
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Е. С. К} рьян -  студентка 3 курса, БГА ТУ 
Научный руководитель -  к.т.н., доцент Н.Н. Романюк

Топинам бур -  вы с окопр одуктивное , непр ихотливое к  условиям  произ
растания растений. Исследования показали, ч то  по в ы х о д у  с ухого  вещест
ва и питате льнос ти  кормов 1 га топинамбура равняется 1 га к у к у р у зы  и 
1 га картофеля вместе в з я т ы х .  Корма этой к у л ь ту р ы  о тл и ча ю тс я высокой 
п ита те льно с тью . Та к , в  1 к г  с ухого  вещества клубней содержится 82 г  пе- 
реваримого протеина, а в листостебельной массе -  75 ,2  г . П о  содержанию 
кор м овых единиц эти показатели д о с ти гли  1,24 и 0 ,9 4  соответственно [1].

Благодаря своему уни ка льном у биохим ическом у составу, топинам бур 
явл яе те  продовольственной ку л ьту р о й . Интерес к  ней стал п р о явл ятьс я  в 
последние го д ы , когда п р о д у кты  переработки топинамбура и, в  первую  
очередь, сухой порошок из клуб ней стали ис пользова ть в  пищ евой про
м ыш ленности, как биологичес ки а кти вн у ю  добавку в  разнообразные про
д у к ты  пи та ни я. Про довольс тве нна я ценность этой к у л ь ту р ы  определяется 
высоким и пита те льны м и и целебными свойствами. Особенно ве ли ки  запа
сы у гле во до в в клубне в  виде инулина  -  источника  д л я  производства  наи-
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