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Анализ работы кормоуборочной техники в целом по республике 
свидетельствует, что лучшие показатели производительности на 
заготовке кукурузы имеют комбайны фирмы «Jaguar» [1], причем 
интенсивность их эксплуатации резко отличается от аналогичных 
отечественных моделей (КВК-800 «Палессе»), поскольку имеет 
сезонную наработку практически в два раза больше [1]. По результатам 
хронометражных наблюдений были составлены статистические ряды 
временных характеристик технологического процесса кормоуборки [2]. 
Продолжительностью рабочего дня считалось время от начала 
передвижения (доставки) оператора МСХТ к месту стоянки комбайна 
до отвозки его на стоянку после работы (конец рабочего дня). При этом 
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все непроизводительные элементы времени работы приняты за 
функциональные отказы системы [3] по причинам: 

- «оператора» - отказы (простои), когда оператор МСХТ не 
управляет комбайном, например, при подготовке его к работе, по 
организационным причинам, физиологическим потребностям, при 
контроле качества и т.д.; 

- «комбайна» - простои на технологическом и техническом 
обслуживании, при устранении эксплуатационных и 
технологических отказов; 

- «окружающей среды» - простои комбайна после выпадения 
осадков, когда комбайн не может работать (выполнять 
технологическую операцию) из-за состояния убираемой 
растительной массы. 

К «условным функциональным отказам» системы отнесены 
холостые переезды. При этом было принято, что влияние 
«оператора» и «комбайна» на проявление этих видов условных 
отказов одинаково. 

Анализ данных обработки статистических рядов основных 
временных характеристик показал, что продолжительность 
рабочего дня (Тдн) находилась в пределах от 8,08 до 11,04 часа. При 
этом основное (чистое рабочее время) изменялось от 2,93 до 5,15 
часа). Продолжительность времени от начала первого и конца 
последнего рабочего хода (Тр) составляла от 5,22 до 8,88 ч. Некоторый 
разброс во времени начала дня и первого рабочего хода 
объясняются, прежде всего, тем, что в утренние часы, как правило, 
выпадает роса и проведение работ не представляется возможным. 

Установлено, что наибольшие простои всех комбайнов 
наблюдались при устранении эксплуатационных отказов (в 
среднем 13% рабочего времени). Также значительные простои, 
были из-за физиологических потребностей оператора МСХТ. 

При эксплуатации кормоуборочных комбайнов наибольшее, 
время их простоев наблюдалось по причине «комбайн». 
Продолжительность этих видов «отказов» составила от 1,50 ч «Клаас 
Ягуар» до 2,03 ч К-Г-6 «Палессе» (таблица). Причиной этому, в 
основном, являются поломки режущих и подбирающих механизмов. 
Следующий в порядке убывания показатель - продолжительность 
простоев на подготовку комбайна к работе с учетом его заправки. 
Эти простои объясняются тем, что комбайнерам с проведением ТО 
приходилось производить ремонт своего комбайна. 
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Таблица - Продолжительность простоев («условных отказов») 
кормоуборочных комбайнов 
№ 
п/п Продолжительность 

простоев по причинам 

КВК-800 
«Палессе» 

К-Г-6 
«Палессе» «Клаас Ягуар» 

№ 
п/п Продолжительность 

простоев по причинам 
ч % j ч % ч % 

1. «Оператор», ta 0,339 3,8 1,042 13,5 0,838 7,7 
2. «Комбайн», <т 1,628 18,5 2,028 25,1 1,501 14,2 

Отсутствие простоев по метеоусловиям объясняется тем, что уборка 
кормовых культур проводилась только в хорошую погоду. Также 
комбайны простаивали и в ожидании транспортных средств. Это 
объясняется, прежде всего нехваткой транспорта, удаленностью 
обрабатываемых полей от места хранения убранной массы, а также 
недостаточно организованной работой звеньев транспортного 
обеспечения. 
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Ущерб от наличия в течение рабочего дня непроизводительного 
элемента времени - отказа по причине «комбайн», например КВК-
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