
Рабочий ток солнечной батареи

1раб=0, 763- (8)

где /„  -  ток короткого замыкания.
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Ниже приведен комплект экспериментальных образцов машин для 
возделывания картофеля, которые могут использоваться для выполнения 
работ в садах, огородах, приусадебных участках.

Плуг однокорпусный с пластинчатым отвалом (рис. 1), обеспечивает 
.лучшее крошение почвы и позволяет снизить тяговое сопротивление агре
гата.
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат (рис. 2) предназначен 
для предпосевной обработки почвы. Выполняет за один проход: рыхление, 
крошение комков, выравнивание и уплотнение почвы.

Культиватор-окучник (рис. 3) предназначен для нарезания борозд пе
ред посадкой картофеля и междурядную гребневую обработку картофеля. 
Особенностью его является навешивание на переднюю балку мини
трактора.
Картофелесажалка однорядная (рис. 4), модульная с роторным высажи
вающим аппаратом, предназначенная для рядковой посадки клубней кар
тофеля с одновременным внесением минеральных удобрений.

Для ухода за растениями, химической защиты растений используется 
простой по конструкции малообъёмный опрыскиватель (рис. 5).
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Рис. I. Плуг с пластинчатым отвалом

Рис. 2. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат

Рис. 3. Культиватор-окучник 
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Рис. 4. Картофелесажалка с роторным высаживающим аппаратом

Рис. .5. Малообъемный опрыскиватель

Картофелекопатель однорядный (рис. 5) с подкапывающим лемехом и 
сепарирующим транспортером предназначен для рядкового выкапывания 
клубней картофеля.

Применение данного комплекта машин позволяет механизировать ра
боты по производству продукции на малоконтурных участках в условиях 
.мелкотоварного производства.
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Рис. 6. Картофелекопатель однорядный
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Сборка под прессом осуществляется, если

Л̂1пт ^ 0,001ч/„, мкм,

где Л/min -  минимальный натяг стандартной посадки, мкм; -  номиналь
ный диаметр соединения, мм.

Во всех остальных случаях, если

Л/min > 0,001 d„. мкм,

проводится температурная сборка.
Усилие, необходимое для запрессовки вала во втулку при максималь

ном натяге составляет

где I -  длина соединения, мм;/я -  коэффициент трения при запрессовке
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