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Для получения продовольственного и семенного зерна высокого 
качества, параметры процесса сушки необходимо выбирать с уче-
том ряда факторов: как биофизических свойств зерна  (вида и типа 
зерновой культуры, начальной его влажности и температуры), так и 
технологических показателей процесса сушки (начальной и конеч-
ной температуры и влажности теплоносителя, загрузки и  экспози-
ции сушки зерна в сушилке и др.). Для обеспечения качественного 
процесса сушки семенного, продовольственного, фуражного зерна  
температура его нагрева не должна превышать определенных зна-
чений [1, с. 345]. Но в тоже время необходимо обеспечить требуе-
мую влажность зерновых (14 %) при высокой производительности 
сушки. Последнее условие требует устанавливать максимально 
возможное значение агента сушки, но оно также варьирует от вида 
и исходной влажности зерновой культуры. 
Таким образом, при сушке зерновых система автоматического 

управления должна обеспечивать требуемый температурный ре-
жим сушки, изменяя время пребывания зерна в шахте сушилки при 
контроле также исходной влажности зерновых. Т.е. сушка должна 
осуществляться «по рецепту», определяемому видом и типом зер-
новой культуры и ее исходной влажностью. Такое управление мо-
жет быть реализовано с помощью контроллера. При этом за опера-
тором останеться функция определения вида и типа зерновой куль-
туры, что можно организовать через панель оператора либо через 
экран SCADA-системы на компьютере. 
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