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К А Р Т О Ф Е Л Е К О П А Т Е Л Ь С П Р У Т К О В Ы М БИТЕРОМ 

Выпускаемые до последнего времени промышленностью карто
фелекопатели КТН-2 и К Т Н - 2 М при уборке к а р т о ф е л я на суглини
стых почвах повышенной в л а ж н о с т и неудовлетворительно просеи
вают почву, поэтому много клубней к а р т о ф е л я о к а з ы в а е т с я засы
панными почвой. 

К а ф е д р а сельхозмашин Белорусского института механизации 
сельского хозяйства в 1960 г. провела научно-исследовательскую 
работу по улучшению эксплуатационных качеств картофелекопа
теля КТН-2 с тем, чтобы м о ж н о было его использовать на всех 
почвах Б С С Р . Д л я улучшения сепарирующих качеств на машину 
поставлен прутковый битер. 

М о д е р н и з и р о в а н н а я картофелеуборочная машина (рис. 1) на
весная, с прутково-барабанным битером, предназначена д л я убор
ки картофеля на т я ж е л ы х , средних и легких почвах. Обеспечивает 
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хорошее дробление пласта и полное отделение почвы и частично 
ботвы от клубней к а р т о ф е л я с минимальными потерями и незначи
тельными повреждениями клубней. Очищенные клубни у к л а д ы в а 
ются на поверхность поля . 

М а ш и н а состоит из рамы с навесным приспособлением, подъем
ного транспортера , прутково-барабанного битера , каскадного эле
ватора , системы передач, механизма управления и опорных колес. 

Модернизация к а р т о ф е л е к о п а т е л я КТН-2 заключается в следу
ющем: р а м а машины укорочена на 600 мм; вместо основного эле
ватора установлены подъемный транспортер и прутково-барабан-
ный битер; каскадный элеватор укорочен на 100 мм; изменена пе
редача на рабочие органы машины. 

Подъемный транспортер , предназначенный для подъема пласта 
картофельной грядки и передачи его на прутково-барабанный би
тер, имеет конструкцию, аналогичную с основным элеватором. Р а с 
стояние м е ж д у осями звездочек транспортера составляет 270 мм. 

П р у т к о в о - б а р а б а н н ы й битер предназначен для интенсивного 
рыхления пласта . Он состоит из трех дисков, к которым приварены 
24 поперечных прутка д и а м е т р о м 12 мм. Д и а м е т р б а р а б а н а по на
р у ж н ы м пруткам составляет 340 мм. 

Прутки с дисками соединяются так , что образуют восемь ради-
ально расположенных к а р м а н о в (углублений) с р а з м е р а м и попе
речного сечения 1 3 0 Х Ю 0 лш. В них может разместиться самый 
крупный клубень. 

Каскадный элеватор имеет аналогичную конструкцию с к а с к а д 
ным элеватором к а р т о ф е л е к о п а т е л я КТН-2 . П о отношению к р а м е 
он несколько вынесен вперед, а передняя его часть опущена ниже . 

Технологический процесс работы м а ш и н ы з а к л ю ч а е т с я в сле
д у ю щ е м . Подрезанный лемехами пласт грядки поступает на подъ
емный транспортер , который имеет линейную скорость 1,3 — 
1,4 м:/сек. Этим транспортером пласт подводится к в р а щ а ю щ е м у с я 
битеру, прутки которого врезаются в пласт и снимают «стружку» 
почвы. Толщина ее зависит от поступательной скорости машины и 
линейной скорости пруткоз битера. От ударов о тонкие и длинные 
прутки происходит р а з р у ш е н и е почвы по р а з м е р а м , обеспечиваю
щим полное просеивание почвы через просветы прутков. 

Кроме того, при движении прутка битера в почве на поверхно
сти его, обращенной в сторону вращения , образуется уплотненный 
почвенный валик, который, выполняя роль буфера , предохраняет 
клубни к а р т о ф е л я от повреждения при у д а р е прутком. 

П о в р е ж д е н и е клубней м о ж е т быть небольшое, т ак как на битер 
поступает весь пласт почвы. Клубни битером, в р а щ а ю щ и м с я с ок
ружной скоростью 1,2—1,5 м1сек, перебрасываются на каскадный 
элеватор , который имеет линейную скорость, равную 1,5 м/сек. 

На средних и т я ж е л ы х почвах оставшиеся мелкие комки просе
иваются через просветы м е ж д у прутками каскадного элеватора без 
встряхивания его полотна, а клубни сбрасываются на поверхность 
почвы в виде узкой ленты. 
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Лабораторно-полевые испытания модернизированного картофе
лекопателя проводились на уборке к а р т о ф е л я , выращенного на 
.•пух почвенных разностях — на т я ж е л о й и средней. 

На первом участке почва среднесуглннистая . Плотность карто
фельной грядки 8,6 кг/см2. В л а ж н о с т ь верхнего слоя почвы 19,6%. 
Биологический у р о ж а й клубней 15,6 т/га. Участок картофеля был 
средне засорен однолетними и многолетними сорняками. 

Н а втором участке почва т я ж е л а я глинистая . В л а ж н о с т ь ее в 
момент проведения исследований 2 2 , 3 % . Плотность картофельной 
[•рядки 13,4 кг/см2. Биологический у р о ж а й клубней 15,2 т/га. Уча
сток был средне засорен однолетними и многолетними сорняками . 

Р е з у л ь т а т ы испытания на первом участке приводятся в т а б л . 1. 

Таблица I 

Показатели 

Поступательная скорость, м/сек 
Окружная скорость битера, м/сек . 
Учетная длина грядки, м 
Биологический урожай, т/га . . . . 
Средний вес клубней с 5-метровой грядки, кг 
Из них на поверхности почвы, кг . 
Потери клубней, кг 
Неповрежденных клубней на'поверхности поля, кг . 
11оврежденных клубней (оборвана местами кожица),кг 
Наличие почвы на каскадном элеваторе 
Наматывание ботвы на битер . . . . . . 

Величина 
показаний 

1,0 
1.2 

15,0 
21,5 
10,78 100 
9,85 91,7 
0,98 8,3 
9 58 97,3 
0,27 2,7 
Нет 

Из приведенных в табл . 1 данных видно, что потери- мелких 
клубней с наибольшим р а з м е р о м до 30 мм составляют 8 , 3 % . По
вреждаемость клубней незначительная — 2 , 7 % . П о в р е ж д е н и я за
ключаются в незначительном по площади обрыве молодой кожицы, 
которая легко сдирается с клубня. 

Во время работы машины н а м а т ы в а н и я ботвы на прутково-ба-
рабанный битер не н а б л ю д а л о с ь . Рыхление пласта картофельной 
| рядки битером интенсивное. С битера на второй элеватор посту
пают клубни, ботва, камни, сорная растительность и незначитель
ное количество разрыхленной почвы, которая затем просеивается . 

На втором участке лабораторно-полевые испытания машины 
были проведены на уборке картофеля , выращенного на тяжелых 
суглинистых почвах. 

Р е з у л ь т а т ы сравнительных испытаний модернизированной и нс-
модернизированной КТН-2 приводятся в т а б л . 2. 

И з приведенных в т а б л . 2 данных видно, что модернизирован
ная картофелеуборочная машина обеспечивает более чистую убор
ку к а р т о ф е л я в сравнении с к а р т о ф е л е к о п а т е л е м КТН-2 и может 
быть использована для работы в т я ж е л ы х почвенных условиях . 

Л а б о р а т о р н о - п о л е в ы е исследования показали , что при поста-

19 



Таблица 2 

Показатели 

Варианты 

Показатели К Т Н — 2 М А 
(модернизиро

ванная) 
К Т Н - 2 Я 

Поступательная скорость, м/сек 1,00 — 1,00 
Окружная скорость битера, м/сек . 1,50 —- — — 
Учетная длина рядка, м 15,00 — 15,00 — 
Биологический урожай, т/га 19,40 — 19,40 — Средний вес клубней с грядки 5-мет

ровой длины, кг . 9,68 100 9,82 100 
Из них на поверхности почвы, кг 8,86 90,8 7,72 78,7 
Потери клубней,.кг 0 82 9,2 1.65 21,3 
Неповрежденных клубней, кг 8,46 9 5 5 6,34 82,0 
Поврежденных клубней, кг 0,40 4,5 1,38 18,0 
Наличие почвы на втором элеваторе Нет — Перегружен 

почвой — 

гговке на картофелеуборочную машину пруткового битера в том 
месте, где на него поступает вся масса подкопанного пласта , прут
ки незначительно п о в р е ж д а ю т клубни к а р т о ф е л я . 

Хозяйственные испытания модернизированного картофелекопа
теля показали , что эта м а ш и н а может быть использована на т я ж е 
лых глинистых почвах при высокой их влажности , а т а к ж е на поч
вах, засоренных камнями . Эта машина проста по своей конструк
ции, имеет меньший вес и более компактное расположение р а б о 
чих органов , чем существующий картофелекопатель КТН-2 . 


