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В усл ови я х  ры ночной  эконом ики  одним  из осн овн ы х направ
лений по сн и ж ен и ю  себ естои м ости  п рои зводи м ого зерна является 
ум еньш ение затрат ресур сов , в о соб ен н ости  топлива и энергии при 
его  суш ке. Данная проблем а м ож ет бы ть  реш ена путем поиска путей 
экон ом и и  топ л и вн ы х ресур сов , использования менее деф ицитны х 
видов топлив, изысканием с п о со б о в  утилизации тепла [ 1 , 2 ] .

В У П  «Б ел Н И И М С Х » разработана стационарная модульная 
шахтная зерносуш илка СЗШ Р-8 с теп л оген ератором  Т М Т -0 ,6  на ме
стн ы х видах топлива для суш ки зерна и сем ян зерновы х, з е р н об обо 
вых, крупяны х культур, рапса и сем ян трав в составе  зерн оочи сти 
тел ьн о-суш ил ьн ы х ком плексов или линий. Зерносуш илка (рис.1) 
вклю чает надсуш ильны й бункер  2, суш ильны е м одули 4 соеди н ен 
ные рамой с  размещ енны ми в них подводящ им и и отводящ им и ко
робам и. П ервы е три модуля (считая свер х у ) обр азую т в суш ильной 
колонне камеру нагрева зерна, два сл ед ую щ и х -  камеру суш ки и по
следние два -  охладитель зерна. С низу суш ильной  колонны  расп о
лож ены  вы пускны е устрой ства  с вы грузны м ш неком  и переклю ча
телем п оток ов  зерна. С истем а воздухообм ен а  и перемещ ения тепло
носителя сод ерж и т напорную  и отсасы ва ю щ ую  ветви. В напорную  
ветвь вход и т топ очн ы й  агрегат. О тсасы ваю щ ую  си стем у  составл яю т 
внеш ние возд ухов од ы  для отр аботавш его  агента суш ки и вытяжные 
вентиляторы.

Т ехн ол оги чески й  п роц есс работы  суш илки осущ ествляется  по 
ш ахтном у принципу с использованием  в качестве агента суш ки на
гретого  воздуха  сл едую щ и м  образом . П редварительно очищ енное 
сы р ое  зерно норией подается в надсуш ильны й бункер 2 д о  полного 
заполнения суш илки по всем техн ол оги ческим  путям камер нагрева, 
суш ки и охлаж дения. А ген т суш ки , приготовленны й в топ оч н ом  аг
регате, нагнетается вентилятором  в камеры нагрева и суш ки, пере
мещ аясь по коробам  взаим одействует с зерном , количество пода
ваем ого в камеры теплоносителя регулируется заслонками.
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Рис. 1. Технологическая схема зерносушилки 
шахтной модульной СЗШР-8

О тработавш ий теплоноситель удаляется из суш ил ок  вы тяж 
ными вентиляторами. В ы суш ен н ое зерно ш неком  подается в н ори ю  
су х о го  зерна и далее по назначению.
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Зерносуш илка стационарная шахтная модульная С ЗШ Р-8 с те 
п логенератором  Т М Т -0 ,6  на твердом  топливе бы ла см онтирована в 
колхозе «К ор ен ьск и й » Л огой ск ого  района М инской  области . О сн ов 
ные техн и чески е характеристики зерносуш илки представлены в 
табл. 1.

Таблица 1
Технические характеристики зерносушилки 

СЗШР-8 с теплогенератором ТМТ-0,6

Наименование показателя Единица
измерений

Значение
показателя

Производительность пл.т./ч 8
Установленная мощность электро
двигателей кВт 42

Тепловая мощность теплогенератора 

Вид применяемого топлива

кВт 600
дрова, торф 

и др.
Пределы регулирования температу
ры теплоносителя “С 40...120

Расход топлива 
Габаритные размеры;

кг/ч 200

длина мм 3200
ширина мм 7045
высота мм 12900
Масса кг 9840

П роведенны е исследовательские испытания зерносуш илки с 
теп л оген ератором  на м естны х видах топлива в хозяйственн ы х у сл о 
виях показали, что  технологический  п роц есс суш ки  зерна протекает 
стабильно, обеспечивая тр ебуем ую  производител ьность 8 пл.т/ч. 
И зменение характеристик п роц есса  суш ки (рис. 2 ) зерна находилось 
в сл ед ую щ и х  пределах: температура теплоносителя 6 7 °...9 5 °С ; тем 
пература зерна 2 7 ° ...3 9 “С ; неравном ерность нагрева зерна ±5°С .

К ром е то г о , удельный расход  топлива изменялся в п роц ессе 
работы  зерносуш илки о т  21,5 д о  27,3 кг/пл.т, а расход  эл ектроэн ер
гии, соответствен н о  -  4 ,8 .. .5 ,2  кВ тч /п л .т. О сн овн ы е техн и к о
экон ом и ческ и е показатели работы  зерносуш илки представлены в 
табл. 2.
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Рис. 2. Характеристики процесса сушки зерна 
в сушилке СЗШР-8

t„ -  температура нагрева зерна, °С; ф - влажность отработавшего те
плоносителя,%; W -  влажность зерна,%; ф  ̂- влажность охлаждаю

щего воздуха,%; т - время сушки, мин.

Таблица 2

Технико-экономические показатели работы 
зерносушилки СЗШР-8 с теплогенератором 

на местных видах топлива

Наименование показателя Единица
измерений

Значение
показателя

Производительность пл.т./ч 8
Удельный расход топлива 
(дрова) кг / пл.т 24,5

Затраты труда чел.-ч /  пл.т 0,31
Прямые эксплуатационные 
затраты тыс. руб./ пл.т. 3,63

Приведенные затраты тыс. руб./ пл.т. 6,64
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У читы вая наличие в Республике Беларусь значительны х запа
со в  древеси н ы  и ее д осту п н ость  для предприятий сел ь ск ого  хозяйст
ва м ож н о отм ети ть  п ерсп екти вн ость  применения суш ил ок  зерна на 
м естн ы х  видах топлива. Д аж е при работе  в кругл осуточн ом  режиме 
р а сх од  д р ов  за осн ов н ой  агросрок  суш ки зерна не превы ш ает 50...55 
тон н  или 4 ,0 .. .4 ,2  тон ны  в сутки .

Выводы

На основании  проведен ны х иссл едовател ьски х испытаний 
м ож н о констатировать сл едую щ ее;

1. Зерносуш илка С ЗШ Р-8 с теп логен ератом  на м естн ы х видах 
топлива обесп еч и вает  стабильное протекание технологического 
п р оц есса  суш ки  зерна на уровн е  агротехн и чески х требований  и за
данной  п роизводител ьности .

2. П рим енение такой  зерносуш ил ки  позволяет использовать 
м естн ы е виды топлива в виде дров , торф а, о тх од ов  растениеводства 
при отсу тств и и  или деф иците традиционн ы х видов топлива (дизель
н ого , п еч н ого  или п ри родн ого  газа).
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