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Принципиально новые компоновочные решения размещения ра-

бочих органов на самоходном зерноуборочном комбайне КЗС-1624  с 

нижним расположением зернового бункера (рисунок 1) разработаны 

в ОАО «Научно-технический центр комбайностроения» (ранее РКУП 

«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике») (Республика 

Беларусь) [1].  

 

1 – мотовило жатки; 2 – режущий аппарат жатки; 3 – шнек жатки; 4 – транспортер 

наклонной камеры; 5 – барабан ускоряющий; 6 – молотильный барабан; 7 – отбойный би-

тер; 8 – стрясная доска; 9 – вентилятор очистки; 10 – колосовой элеватор; 11 – шнек зад-

ний разравнивающий; 12 – стан решетный нижний очистки; 13 – стан решетный верхний 

очистки; 14 – ротор соломоизмельчителя; 15 – дефлектор; 16 – система выгрузки;            

17 – скатная доска; 18 – роторные соломоселараторы 

 

Рисунок 1 – Устройство зерноуборочного комбайна КЗС-1624 «ПАЛЕССЕ GS16» 

 

Комбайн обладает оригинальной несущей конструкцией, не име-

ющей аналогов в мировом комбайностроении. Ширина молотильного 

тракта – 1800 мм, диаметр молотильного барабана - 600 мм, зерновой 
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бункер вместимостью – 10,0 м
3 

и роторная система сепарации позво-

ляют развивать производительность комбайна до 24,0 т/ч и более. 

Испытания комбайна на уборке зерновых культур и кукурузы на зер-

но подтвердили его высокую пропускную способность, поперечную 

устойчивость, топливную экономичность и эффективность на тонну 

убранного зерна. 

Зерноуборочный комбайн с бункером на шарнирно-сочлененной 

раме (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зерноуборочный комбайн с шарнирно-сочлененной рамой 

 

Одну из проблем, которую решил новый комбайн, это уплотнение 

почвы. На новой машине используются большие одинаковые колеса 

низкого давления, дающие низкое удельное давление, теперь по полю 

не перемещаются туда-сюда тракторы с прицепами и грузовики. 

Огромный бункер объемом 36 кубометров позволяет значительно со-

кратить количество разгрузок, соответственно сократится движение 

техники по полю. 
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Введение 

Уборка урожая – самый ответственный период в технологии 

выращивания зерновых культур. Главное требование – собрать 

биологический урожай при минимальных потерях и рациональных 

затратах труда и других ресурсов, сохранив высокие семенные, 

продовольственные и кормовые качества зерна, используя, при этом 

правильные приспособления для сельхозтехники. 

 

Основная часть 

Допустимые общие потери зерна при прямом комбайнировании не 

должны превышать на прямостоящем стеблестое 2,5 % и 3,5 % на по-

лёглом. При этом потери зерна за молотильно-сепарирующим 

устройством не должны превышать 1,5 %, за жаткой при скашивании 

прямостоящих хлебов – 1 %, полёгших и пониклых – 1,5 % [1].  

Основным зерноуборочным  комбайном в  Республике  Беларусь 

является комбайн КЗС-1218. Это  современные высокопроизводи-

тельные  комбайны.  
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