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молекул тетрабензопорфина (Н2ТБП), внедренных в твердотельные 
матрицы благородных газов (Ar, Xe). При наносекундном импульсном 
лазерном возбуждении матричноизолированного Н2ТБП, одновременно с 
тонкоструктурными спектрами флуоресценции, наблюдается увеличение 
интенсивности одной или нескольких вибронных линий по мере роста 
энергии лазерного импульса. Обнаруженное монохроматическое 
интенсивное излучение обладает характеристиками стимулированного 
излучения (СИ). СИ реализуется как результат перехода системы с чисто 
электронного S1-уровня на вибронный подуровень S0-состояния, 
соответствующий нормальным колебаниям тетрапиррола с частотой 
~1620 см-1. Причина возникновения СИ молекулами Н2ТБП сводится к 
следующему – для отдельных типов примесных центров реализуется 
ситуация, когда скорость интеркомбинационных переходов меньше 
скорости релаксации триплетного состояния. Возможна и/или другая 
причина – при кратковременном лазерном возбуждении (наносекундная 
длительность) скоростью интеркомбинационных синглет-триплетных 
переходов можно пренебречь. В обоих случаях триплетное состояние, 
как «ловушка» возбужденных молекул, будет играть малую роль, что 
благоприятствует реализации инверсной населенности в системе 
синглетных уровней. Найдены оптимальные экспериментальные условия 
наблюдения СИ, которое можно наблюдать при возбуждении как в S1-, 
так и в S2-состояние. Электронно-колебательный подуровень на который 
реализуется процесс СИ, соответствует возбуждению валентных 
колебаний с участием С–С связей метиновых мостиков.  
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