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Резерв составных частей может быть определен или в результа
те минимизации суммарных потерь от простоя машины и издержек 
хранения запаса или с учетом того, чтобы вероятность безотказной 
работы комплекса КВК-800 была не менее некоторой величины.

Если к началу уборки в резерве будет находиться «го деталей i- 
го наименования, то с вероятностью

р  = у р ( Т )  = У  —  еГУ
т о к  '' '  1 I 1ср

1с=0 1 с= 0 ^ ‘-
(1)

где «г ср=кТ -средний расход i-ой детали за период уборки, кормоубо
рочный комплекс не будет простаивать из-за ее отсутствия. Здесь Я, - 
параметр потока отказов i-ой детали, а Т - период уборки (время заня
тости кормоуборочного комплекса в течение года). Таким образом, 
вероятность P„io=\-P гарантирует, что при наличии Що деталей все тре
бования на нее будут удовлетворяться. В данном случае Р является 
коэффициентом риска (вероятностью дефицита), [1-4].

Оптимальный коэффициент риска определяется по выражению

Р = -
С

с + а
(2)

где С„ад, Сд - удельные издержки соответственно хранения запаса и 
дефицитности.

Издержки содержания запасов включают в себя затраты на экс
плуатацию складских помещений и на уход за хранимыми материа
лами. В издержки содержания включаются также потери от замо
раживания денежных средств, вложенных в запасы. Они оценива
ются коэффициентом эффективности Е.

С учетом сказанного годовые издержки хранения деталей
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C ^ = C { E - E J ,  (3)

где С - стоимость запасных частей;
Ес - коэффициент отчислений на содержание запасов.

При определении стоимости часа хранения запасных частей по 
отношению к времени работы кормоуборочного комплекса:

С = ^ .зап rj^ (4)

Удельные издержки дефицитности представляют собой ущерб 
от простоя кормоуборочного комплекса из-за нехватки запасных 
частей {Сд=С„).

Тогда зависимость (2) с учетом выражений (3), (4) примет вид

Р = 1 + - С..Т
(5)

Изложенные зависимости позволяют планировать объем запас
ных частей для обеспечения эксплуатационной надежности кормо
уборочных комплексов с гарантированной вероятностью.

Результаты расчетов по уравнению (5) необходимого на период 
уборки объема запасных частей для обеспечения безотказной работы 
кормоуборочных комплексов КВК-800 с гарантированной вероятно
стью 0,95 приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что низкой 
надежностью обладают: нож КВС-2-0115503, нож КВС-2-0115503-01, 
лопасть КВС-1-0142492, брус противорежущий КВС-1-0117150.3, 
ремни 2ИВ 2362 La, ЗИВ 2162 La, 4ИА 2886 La, 7ИВ 9100 La, другие 
детали.

Из вышеперечисленных составных частей наименее надежны 
ножи КВС-2-0115503, КВС-2-0115503-01, лопасть КВС-1-0142492, 
которые обуславливают надежность кормоуборочного комплекса 
КВК-800 и вероятность его безотказной работы в течение периода 
уборки.
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Таблица 1 - Количество запасных частей, входящих в ЗИП КВК- 800 
«Полесье-800»

№
п/п Обозначение Наименование

Необходимое 
кол-во По, шт. на 

один комбайн
1 КВС-2-0115503 Нож (для барабана 

КВС-2-0115430)
6 **

2 КВС-2-0115503-01 Нож (для барабана 
КВС-2-0115430)

6 **

3 КВС-1-0142414 Лист 1

4 КВС-1-0142492 Лопасть (с 2010 г.) 8 *
5 КВС-1-0142631 Болт (с 2010 г.) 6

6 КВС-1-0144421-01 Вставка 1

7 КВС-1-0117150.3 Брус противорежу- 
щий ф. «RiMa»

1

8 БКр59х215 ЕИ.Бкр. 146.000 Брусок шлифовальный 2

9 215 212.0 или 214 213.0 или 
0067 16 50

Болт 36

10 2НВ 2362 Еа Ремень «Optibelt» 1

11 ЗНВ 2162 Еа исполнение 26 Ремень «Optibelt» 1*
12 4НА 2886 Еа исполнение 26 Ремень «Optibelt» 

(с 2009 г.)
1*

13 7НВ 9100 Еа исполнение Ремень ф.«Optibelt» 1*
*только для КВК-800-16;
**устанавливать попарно одной весовой группы

Выводы:
1. Приведена методика определения величины резерва составных 
частей кормоуборочных комплексов для обеспечения безотказной 
работы с гарантированной вероятностью.
2. Определено количество запасных частей в ЗИП комплекса высо
копроизводительного кормоуборочного КВК-800 «Полесье».
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