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К ВОПРОСУ ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА основны х ВИДОВ  

СЕЛЫЖОХОЗЯЙСТВЕННОЙПРОДУКЦИИ  
в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Эффективность функционирования сельскохозяйственного произ
водства может быть достигнута на основе создания и внедрения в про
изводство инновационных технологий в сочетании с организационно
экономическими, техническими и технологическими факторами раз
вития АПК. К настоящему времени удельный вес сельскохозяйственно
го производства в ВВП Республики Беларусь составляет около 8,4 %, а 
удельный вес населения, занятого в нем, -  8,5 %. Производство основ
ных видов сельскохозяйственной продукции за период с 2010 по 2014 г. 
имеет положительную динамику, что позволяет отнести Республику 
Беларусь к странам с достаточно успешно развивающимся сельским 
хозяйством, позволяющим обеспечивать свои внутренние потребнос
ти в основных продуктах питания и имеющим значительный экспорт
ный потенциал. Возможности реализации современных инновацион
ных технологий в отрасли растениеводства и животноводства реализо
ваны еще далеко не в полной мере, особенно по сравнению со страна
ми ЕС и Северной Америки. В перспективе основной упор в развитии 
сельскохозяйственного производства должен быть сделан на повыше
ние производительности труда и снижение ресурсо-энергопотребле- 
ния путем более эффективного использования в производстве иннова
ционных разработок, перехода к концепциям «точного земледелия» и 
«точного животноводства».

С этой целью в республике разработана и реализуется Система ма
шин на 2006-201о годы и на период до 2015 года для реализации иннова
ционных технологий производства, первичной переработки и хранения 
основных видов сельскохозяйственной продукции. Дальнейшая реали
зация инновационных технологий предусмотрена в рамках принятой Кон
цепции системы машин на период до 2020 года (табл. 1,2). Она отражает 
научно-техническую политику республики в области механизации
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и автоматизации процессов в растениеводстве и животноводстве, оце
нивает достигнутый уровень и определяет перспективы развития техно
логий и техники для этих подотраслей с целью принятия оптимальных 
решений по созданию новой техгшки, реализации ее на внутреннем и 
внешнем рьшке. Предусматривается переход от интенсивных техноло
гий возделывания сельскохозяйственных культур, рассчитанных на уро
жайность зерновых культур до 4 0 -5 0  ц/га и пол)Д1 ение продукции высо
кого качества, на так называемые высокие технологии, рассчитанные 
на достижение урожайности культуры, близкой к ее биологическому 
потенциалу (80-100  ц/га зерновьпс). В Концепции системы машин уде
лено внимание развитию синергетической комбинации машинострое
ния, электронной техники, компьютерных разработок, теории автома
тического управления и проектирования систем, имеющей целью со
здать, спроектировать и реалгоовать систему машин и оборудования 
нового поколения, базирующуюся на технологической платформе ме- 
хатроника в части интересов агропромышленного комтшекса, и создать 
инструментально-технологические концепции точного растениеводства 
и животноводства на базе интегрированных локальных цифровых сис
тем контроля и управления в сочетании с системами идентификации. 
Предусматривается выйти на новый уровень создания роботизирован- 
ньпс систем как в растениеводстве, так и в животноводстве.

В Концепции системы машин предусматривается разработка и о с
воение производства перспективных машин общ его назначения, 
агрегатируемых с тракторами мощностью двигателя до 450 л.с. При этом 
их доля в структуре тракторного пщжа в перспективе должна составить не 
менее 20 %. Предусматривается комплектование машинно-тракторных 
агрегатов модульными почвообрабатывающими орудиями; прицепны
ми машинами для внесения полужидких, жидких (с поверхностным  
и внутршочвенным внесением) и твердых органических удобрений; 
плугами с количеством корпусов 10 и более, оснащенными сменны
ми корпусами для вспашки мелкозалежных, влажных, сухих тяжелых 
почв и склоновьк земель; высокопроизводительными почвообрабаты
вающе-посевными и посевными агрегатами шириной захвата до 12 м; 
специализированными тракторными прицепами для перевозки кормов, 
оснащенными сменньпии адаптерами (не менее 5-ти видов) с унифици
рованными шасси грузоподъемностью до 20 т. Для обеспечения транс
портных работ предусматривается широкое применение шасси автомо
билей ОАО «МАЗ» с самосвальными прицепами и полуприцепами; спе
циализированных кузовов для перевозки корнеклубнеплодов без их по
вреждения; сельскохозяйственных животных с обеспечением их при пе
ревозке микроклиматом, утилизацией навоза, поением, освещением.
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устройствами для погрузки и выгрузки; твердых минеральных удобре
ний от склада их хранения для загрузки ими на поле машин химизации.

Для механизации процессов уборки и послеуборочной доработки 
зерна в Концепции системы машин предусматриваются комбайны с 
пропускной способностью до 16 кг/с для уборки полей с урожайнос
тью 60 ц/га и более ; транспортировщики-перегрузчики зерна; зерно
очистительно-сушильные комплексы производительностью до 100 пл.т/ч; 
механизированные хранилища зерна силосного типа. Для сокращения 
его потерь при хранении в вентилируемых бункерах предусматривает
ся типоразмерный ряд установок дня охлаждения зерна проговодитель- 
ностью до 500 т/сутки, применение шторых позволит сократить потери 
зерна в процессе хранения на 5 -6  %. Для обеспечения потребности в 
семенах зерновых и зернобобовых культур (порядка 660 тыс. т различ
ных репродукций) предусматривается строительство специализирован
ных семенных заводов и линий. Для этого разработан типоразмерный 
ряд линий подготовки семян производительностью 5 и 10 т/ч.

Для механизации производства травянистых кормов из сеянных трав 
предусмотрено применение косилки пшриной захвата 6 м и более; блоч
но-модульных косилок с шириной захвата до 9 м, состоящих из унифици
рованных косилочных модулей шириной захвата 3,1 м со сменными уст
ройствами для обработки бобовых или злаковьк трав. В Концетщии систе
мы машин предусмотрены новые по конструкции и характеру воздей
ствия на технологический материал ворошилки-вспушиватели шириной 
захвата до 13 м. Существенное повышение производительности на прессо
вании и транспортировке прессованной массы, рациональное использо
вание помещений для хранения и снижение себестоимости кормов обес
печит применение модернизированного пресс-подборщика ПРИ-150М и  
пресс-подборщика прямоугольных тюков ПТ-800, комплекса машин для 
упаковки тюков в полимерный рукав, открывающих возможности заготов
ки высококачественного сенажа по наиболее экономически выгодной тех
нологии. Для повышения производительности на отвозке тюков и рулонов, 
сокращения потребности в специализированной технике предусматрива
ется разработка платформы транспортной для тюков и рулонов с манипу
лятором. Для механизации процессов производства кормов из силосных 
культур предусмотрены высошпроизводительные 10-рядные сеялки точ
ного высева; культиватор-растениепитатель шириной захвата до  
8 м; самоходный кормоуборочный комбайн КВК-8070М с мощностью 
двигателя более 600 л.с.; прицеп специальный сельскохозяйственный 
ПТ-20С; комплекс сменного оборудования к универсальному шасси 
«Амшдор 352С-2» для распределения силосной массы в траншее, выгруз
ки кормов из траншеи и погрузки их в транспортные средства.
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Для механшации производства картофеля предусматривается раз
работка комбинированных 8-рядных картофелесажалок и модульных 
картофелепосадочных агрегатов с активными и пассивными рабочими 
органами для крупнотоварных специализированных хозяйств произво
дительностью до 25 га/смену; культиваторов-гребнеобразователей; бот
воуборочных маппш с междурядьями 7 0 -9 0  см. Концентрация произ
водства картофеля и увеличение площадей его возделывания предус
матривают создание и выпуск самоходных картофелеуборочных ком
байнов с боковым подкопом производительностью до 12 га/смену. Для 
завершенности линий по послеуборочной доработке и предреализаци- 
онной подготовке картофеля предлагается тшюразмерный ряд автома
тических линий производительностью до 40 т/ч.

Для механизации процессов производства льна предусматриваются 
специальные почвообрабатывающе-посевные агрегаты щириной зах
вата не менее 6 м к тракторам мощностью 2 50 -300  л.с., обеспечиваю
щие посев с внесением стартовой дозы твердых минеральных удобре
ний и микроэлементов. Применение их способствует повышению уро
жайности тресты и семян льна соответственно на 1,5-1,7 и  0,3-0,5 ц/га. 
В целях оптимизации парка машин для уборки льна предусмотрена 
самоходная двухпоточная теребилка для теребления льна и расстила, 
самоходный льноуборочный комбайн ускорения процесса вылежки, 
применение оборачивателей лент льна. Снижение удельной материа
лоемкости, затрат труда и повышение производительности работ на 
уборке льна предусмотрено применением самоходного двухпоточно
го оборачивателя лент с системой автоматического наведения его на 
ленту льна. Механизированная заготовка льнотресты будет вестись ру
лонными пресс-подборщиками, обеспечивающими формирование 
ленты в рулоне требуемой линейной плотности. Для этих целей предус
мотрено создание самоходного пресс-подборщика льна. Для получе
ния длинного и короткого льноволокна на льнозаводах предусмотрено 
применение линии выработки длинного льноволокна производитель
ностью по тресте 1,5 и 2,0 т/ч и короткого льноволокна производитель
ностью по отходам трепания до 700 кг/ч; сушильной машины для суш
ки льнотресты производительностью 2 т/ч и сушилки отходов трепания 
производительностью 1 т/ч, прессов для формирования тюков длинно
го и короткого льноволокна.

Для реализации технологий информационно-управляемого точно
го земледелия предусматривается создание оборудования и техни
ческих средств для позиционирования и автоматического вождения 
широкозахватных МТА с точностью до 10 см, оценки состояния и сре
ды произрастания растений, создание электронных карт вариабельности
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урожайности полей и агрохимического состояния почв, автоматизиро
ванного управления процессами дифференцированного внесения жид
ких и твердых минеральных удобрений и контроля при этом выполняе
мых технологических операций, программное обеспечение анализа по
лучаемых данных и принятия управленческих решений, то есть внедре
ние элементов точного земледелрм.

Для механизации процессов производства молока предусматрива
ется создание и выпуск разгрузчика силосньпс траншей, смесителя- 
загрузчика стационарного, автоматизированного раздатчрпса кормов, 
измельчителя грубых кормов, прицепных смесителей-раздатчиков кор
мов с объемом бункера от 8 до 30 м̂  и самоходных раздатчиков -  от 12 
до 30 м \  Для автоматизированного доения коров предусматриваются 
доильные установки нового поколения «Елочка» с быстрым выходом, 
«Параллель» (2x10-2x24), «Карусель» и доильный робот, передвижные 
установки для доения коров на пастбищах. Для повышения качества 
молока предусматриваются холодильные установки для охлаждения его 
в потоке производительностью 2500 л/ч.

Для механизации производства свишшы наряду с применяемыми 
емкостями для хранения сыпучих кормов предусматривается станоч
ное оборудование с использованием панелей ПВХ и металлоконструк
ций, устойчивых к коррозии. Для приготовления и раздачи влажных 
кормов предусматривается автоматизированный смеситель кормов 
САК-3,5, а также комплект оборудования для автоматизированного при
готовления и нормированной раздачи жидких кормосмесей свиньям 
КОЖК. Для приготовления жидких кормов с использованием влажного 
плющеного зерна кукурузы предусматривается комплект оборудова
ния КОДК, позволяющий вводить в состав кормовой смеси до 60 % 
зерна кукурузы, а также комплект оборудования для автоматизирован
ного жидкого биофазового кормления. Для автоматизированного норми
рованного селективного индивидуального кормления свиноматок в груп- 
повьк станках, позволяющего применять до 3-х кормовьк смесей в зависи
мости от продуктивности по заданной программе предусматривается, со- 
гаасно концепции, автоматизированная станция индивидуального кормле
ния свиноматок при групповом их содержании. Для обеспечения комфор
тного содержания свиней предусматривается комплект оборудования для 
обеспечения микроклимата с целью равномерного распределения возду
ха в любом участке помещения и сохранения индивидуального санитар
ного статуса на всех физиологических стадиях выращивания животного.

Реализащм Концепции системы машин позволит:
• оснастить сельскохозяйственные предприятия перспективными 

машинами и оборудованием, повысить производительность труда в
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1,5-1 ,7  раза, снизить на 30 -3 5  % уровень ресурсо-энергопотребления, 
что будет способствовать конкурентоспособности продукции на внут
реннем и внешнем рынке;

• снизить удельные затраты труда на производство зерна на 60 %, 
сахарной свеклы -  45, кукурузы на силос -  50, картофеля -  60 и затраты 
топлива на 35-45 %;

• снизить удельные затраты труда на производство молока до 1,5-2,0  
чел.-ч/ц; обеспечить прирост живой массы скота до 4 ,5 -5 ,0  чел.-ч/ц, 
свиней -  до 2 ,5-3 ,5  чел.-ч/ц, снизить потребление электроэнергии на 1 ц 
продукции молока до 30 -35  кВт-ч, обеспечить увеличение прироста 
живой массы скота до 200-210  кВт-ч и свиней - 1 5 0 -1 8 0  кВт-ч;

• снизить удельные затраты труда на производство мяса птицы до 
1,7-1,8 чел.-ч/ц и яиц до 0 ,3-0,5 чел.-ч/ЮОО шт. ирасход кормов соответ
ственно до 2 ,8 -3 ,о ц к.ед/ц и 1,2-1,4 ц к. ед/1000 шт., потребление элект
роэн ер ги и -до  70-85  кВт-ч/ц;

• получить среднюю урожайность зерна не м енее 45 ц/га, картофе
ля -  450, сахарной свеклы -  600 ц/га, надои на одну корову в год -  до  
7000 кг, среднесуточные привесы крупного рогатого скота -  до 900 и 
св и н ей -д о  700 г.

Поступила 06.04.2015
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