
мостей такой же, как и одвоштангового. Производительносм 
выше примерно в 2,3 раза, 

Расхождения меяду расчетными и опытными данными состав
ляют Ъ...1%. 

УДК 631.36 В.К.Мичелев 

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ 
НА КОЛЕБАНИЯ ПРИВОДА 

Для раоеметрвния динамики привода с/х машины с электро
двигателем ограничимся двумя уравнениями: уравнением движе
ния рабочих органов и уравнением двигателя. 

, Исключив из уравневйн двигателя системы (I) Иф и 
Мс/$ , получаем следующее дифференциальное уравнение второ
го порядка относительно UJt 

~ l j h ^ (Мс * Мся • Тув мс+тр йсг) (г) 

Дэ/-.ее представив моменты сопроишвНИЯ М с В яидв сум
мы среднего значения М * и переменной составляющей Melt). 
Соответственно функцию Ш, также продотевим как Ш, ' Ш, Щ 
После преобразований получаем решение уравнения (2) 

tnp in W - и 1 — / 



•fit ~ коэффициент гармоник ряда Фурье. Анализируя уравнение 
(3) заключаем, что колебания скорости привода зависят от па
раметра двигателя ТрВ ^с?о . Варьируя параметрами^ и ""у̂ о 
можно изменять размах функции Щ в ту или другую сторону. 

Для машины "Волгарь-5" изменение Tg8 "\^о в сторону 
уменьшения приводит к затуханию колебаний скорости. 

УДК 631.356Л.02,001.4 Е.И.Аотрахан 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРУТКОВОГО Ш М А Т о Р А 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Одним из путей повышения производительности картофеле
уборочных машин является увеличение сепарирующей способности 
пруткового элеватора. 

Как известно, для интенсификации сепарации рабочей ветви 
полотна элеватора с помощью встряхивателой придаются колеба
ния в направлениях, нормальных к поверхности полотна. Однако 
существующие встряхиватели оказывают задаваемое воздействие 
лишь на небольшой участок рабочей ветви в зоне их расположе
ния. На периферийных участках параметры колебаний рабочий вет
ви значительно отличаются от оптимальных. В СВЯЗИ О этим, 
процесс взаимодействия между технологической массой и полот
ном элеватора носит хаотический характер и в одних случаях' 
приводит к низкой сепарации почвы, а в других - имеет оишш 
следствием повреждение клубней. 

Для устранения отмеченных недостатков ьсхрпишзниь долж
на подвергаться вся рабочая ветвь полотна^ параметры яб киле-
оаний должны быть двтврмкнйрова,иньши и регулируешь. ц{> хллш 
рабочей ннтви. 

Лля ириктвчеейого ш и ш в и м я •>ч,лх рекомендаций нами бал 
разработав новый вотряхиватель, о.штвав образны которого был4 
устснойлйны на лцо'орйТ1>рно»иолй»ой у с г а в о з к о и сор-лквом лцла-
^.йлоуборочяои лчиб&Ъиъ ККУ-2А. Иинитан.ш проьудидьиг ь .-они 


