
•fit ~ коэффициент гармоник ряда Фурье. Анализируя уравнение 
(3) заключаем, что колебания скорости привода зависят от па
раметра двигателя ТрВ ^с?о . Варьируя параметрами^ и ""у̂ о 
можно изменять размах функции Щ в ту или другую сторону. 

Для машины "Волгарь-5" изменение Tg8 "\^о в сторону 
уменьшения приводит к затуханию колебаний скорости. 

УДК 631.356Л.02,001.4 Е.И.Аотрахан 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРУТКОВОГО Ш М А Т о Р А 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

Одним из путей повышения производительности картофеле
уборочных машин является увеличение сепарирующей способности 
пруткового элеватора. 

Как известно, для интенсификации сепарации рабочей ветви 
полотна элеватора с помощью встряхивателой придаются колеба
ния в направлениях, нормальных к поверхности полотна. Однако 
существующие встряхиватели оказывают задаваемое воздействие 
лишь на небольшой участок рабочей ветви в зоне их расположе
ния. На периферийных участках параметры колебаний рабочий вет
ви значительно отличаются от оптимальных. В СВЯЗИ О этим, 
процесс взаимодействия между технологической массой и полот
ном элеватора носит хаотический характер и в одних случаях' 
приводит к низкой сепарации почвы, а в других - имеет оишш 
следствием повреждение клубней. 

Для устранения отмеченных недостатков ьсхрпишзниь долж
на подвергаться вся рабочая ветвь полотна^ параметры яб киле-
оаний должны быть двтврмкнйрова,иньши и регулируешь. ц{> хллш 
рабочей ннтви. 

Лля ириктвчеейого ш и ш в и м я •>ч,лх рекомендаций нами бал 
разработав новый вотряхиватель, о.штвав образны которого был4 
устснойлйны на лцо'орйТ1>рно»иолй»ой у с г а в о з к о и сор-лквом лцла-
^.йлоуборочяои лчиб&Ъиъ ККУ-2А. Иинитан.ш проьудидьиг ь .-они 



уборки картофеля 1977 и 1978 г, при скоростях картофелеубо
рочных агрегатов 0,6+0,9 м/с на супесчаных и суглинистых поч
вах учхоза им.Фрунзе ЩМСХ и колхоза им.Гастелло Минского 
района при влажности 18-25%. 

В ходе испытаний количество непросеянной элеватором поч
вы снижалось новым встряхивателем в сравнении с серийными 
всяряхивателями в зависимости от условий работы примерно на 
20-40$ при одновременном уменьшении повреждений клубней. 

Полученные результаты показывают, по нашему мнению, пер
спективность проведения дальнейших исследований нового встря* 
хивателя с цель» его внедрения а производство. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ И 
ШТАНГОВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПЕСТИЦИДАМИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

Веятилнюрныа опрыскиватели, появившиеся в хозяйствах 
страны в 50-8 годы, были предназначены в основном для обработ
ки сада. Сдн'ьча увеличение объема полевых химзащитных работ 
привело к тому, что опрыскиватель 0BT-IA стал основной маши
ной для защиты зерновых и технических культур от вредителей, 
болезней и химической прополки. В БССР замена штанговых опрыс
кивателей вентиляторными обеспечила сокращение затрат труда 
на 53% при одновременном енййонии издержек на 23%. 

При обработке полевых культур вентиляторные опрыскивате
ли имеют два существенных недостатка: неравномерное отложение 
жидкости по ширине захвата и снос мелких капель ветром за пре
делы обрабатываемых участков. Поэтому на применение этих ма
шин имоююя ограничения: нельзя работать при ветре, скорость 
которого более 4 м/q, нельзя пропалывать малые участки, за 
которыми по ветру следуют чувствительные к гербицидом посевы; 
плантации льна, где неравномерность пестицида ухудшает качест
во продукции, нужно обрабатывать штанговыми машинами. -

Вентиляторные опрыскиватели warn значительные преимуще
ства перед штанговыми, заключающиеся л простоте обслуживания, 
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