
нейшого подъема животноводства. Во многих хозяйствах приме
няют удачные решения индустриализации кормовой базы на осно
ве внедрения новой, прогрессивной технологии. Сырьем для них 
служит все, что дают поля и естественные кормовые угодья. 

Очень важно вырастить достаточное количество кормов, но 
не менее важно организовать их заготовку, хранение и подго
товку к скармливанию, чтобы до минимума свести потери пита
тельных веществ. 

В докладе основное внимание уделено вопросам приготов
ления полнорационных кормов с использованием трав, зерновых 
культур, корнеплодов и получаемых от комбикормовой промышлен
ности белково-зйтаминных добавок. Приведены системы машин и 
технологии приготовления кормов в виде гранул, брикетов8 тра
вяной муки, сенажа. Дано обоснование новым технологиям заго
товки, хранения и подготовки кормов к скармливанию. 

Освещены особенности технологии и организации приготов
ления кормов в передовых хозяйствах республики и на межхозяй-
сгвенных кормовых предприятиях. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ЖИДКИХ. КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ И АГРЕГАТОВ 

ДЛЯ ИХ ВНЕСШИЙ В УСЛОВИЯХ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

С началом выпуска жидкого полифосфата аммония (КПФА) 
поднимается вопрос о его болев рациональном использовании. 
Ш Ф А можно применять в качестве источника фосфора, а необхо
димый для почвы калий и азот дать в твердом виде. Можно и за
ранее приготавливать тройные растворы или суспензии жидких 
комплексных удобрений (ЖКУ) и одновременно вносить в почву 
все три питательных элемента. 

Сравнение этих схем применения ЖПФА произведено при нор-
махЛ":Р:К, более характерных для Латвийской ССР: 4-0:20:40; 
70:70:70; 100:100:150; 200:200:300, по приведенным затратам 
и затратам труда. 
70 



Установлено, что раздельное применение 1ПФА и твердых 
удобрений (ТУ) требует денежных и трудозатрат до ТА% больше, 
чем применение только ТУ, Применение тройных растворов и сус
пензий ЕКУ является дешевле применения ТУ, если, стоимость, их 
приготовления, не превышает 45...60% стоимости приобретения 
их составляющих. 

Основным способом внесения ЖКУ является сплошное поверх
ностное внесение, которое осуществляется как однобпэрацяонны-
ми, так и комбинированными агрегатами. По технико-экономиче
ским показателям оценены четыре тракторных штанговых опрыски
вателя различной вместимости, созданные на базе существующих 
опрыскивателей и жижеразбрасывателей (МТЗ-52 t ПОУ; МТЗ-52 + 
+ 0BT-I; МТЗ-80 + 3IB-I,8; T-I50K + PFE-4) и одив автомобиль-
вый опрыскиватель (ГАЗ-53А + РЖУ-3,6). В качестве комбиниро
ванных агрегатов использовались: 

- агрегат для одновременвого внесения Ш Ф А и ТУ (МТЗ-80+ 
+ ПОУ + 2xPTT-4s2)j 

- агрегат для одновременного внесения 1КУ и культивации 
почвы (K-70I + 2хОВС + ЗхКПС-4); 

- агрегат для одновремевного внесевия ЖКУ и ТУ, предпо
севной культивации и посева (МТЗ-52 + ПОУ + МКПП-3,'6). 

Агрегаты сравнивались по приведенным затратам и затратам 
труда, а также по абсолютной и-удельной производительности 
(производительность на один рубль израсходованвых средств) 
как при прямоточной, так и перегрузочной технологиях, 

Установлено, что опрыскиватели ЖКУ большой вместимости 
имеют преимущество для работы по прямоточной технологии. Их 
экономичность возрастает с увеличением расстояния транспорти
ровки ХКУ. 

При перегрузочной технологии более выгодными являются 
небольшие опрыскиватели, вместимостью до 1,5 т, когда их 
удельная производительность значительно выше, чем опрыскива
телей большой грузоподъемности. 

Внесение ЖКУ комбинированными агрегатами требует меньше 
приведенных затрат и затрат труда, чем однооперационные агре
гаты. Интерес представляет комбинированная машива МКПП-3,6, 
которая проводит культивацию, внесение удобрений и посев на 
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30% дешевле и на 50% с меньшими затратами труда, чем сумма 
затрат соответствующих однооперационных агрегатов. Крове то
го, как свидетельствуют исследования кафедры земледелия Лат
вийской сельскохозяйственной академии, данная машина из-за 
совмещения операций обеспечивает повышение урожайности зерно
вых на 2...3 ц/га. 
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В связи с созданием новых, более сложных конструкций 
стационарных машин и оборудования и необходимостью повышения 
уровня индустриализации монтажных райвг проблема монвожвпри-
годности машин приобретает особо важное значение. Практика 
показывает, что в большинстве случаев затраты труда на мов-
таж машин и оборудования ферм в несколько раз превышают зат
раты труда на их зэгоювловяо. 

Во Б Ш Ш Т Ш Ж а за период 1968-197? гг. организованы и про
ведены научно-исследовательские работы по «онтажепригодвости 
машин и оборудования апвотноводческих и птицеводческих ферм. 

Разработаны и обоснованы такие показатели мовтакепри-
гсдвосги,как коэффициент цонтаытригодности, показатель тех
нологичности конструкции при уонтаке, коэффициенты сложности, 
заводской сборки, собираемости,' удельная трудоемкость монта
жа и коэффициент удобства монтажа. 

Разработаны графический и аналитический методы оптими
зации степени сборки машин и оборудования на заводах-изгото
вителях, которые основываются на отыскании минимума суммарных 
удельных затрат на изготовление, перевозку и монтаж оборудо
вания. Исследования показывают, что при повышении степени за
водской сборки до оптимального значения народнохозяйственный 
эффект по стране в целом по клеточным батареям КВН и КБУ-3 
составляет 1,95 и 1,4 млн.руб., по транспортерам ТСН-3, 0Б-
около 1,4 млн.руб. 

http://63I.22.u02/72

