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(57) 
Навесной многокорпусный плуг с изменяемой шириной захвата и регулируемой гео-

метрией плужных корпусов, содержащий навесное устройство с поперечным брусом, ко-
торый вертикальным шарниром связан с продольным брусом, соединенным вертикальным 
шарниром с диагональным брусом, на котором смонтированы двуплечий рычаг, гидроци-
линдр и поворотное в горизонтальной плоскости бороздное колесо и плужные корпуса, 
при этом на оси вертикального шарнира бороздного колеса жестко закреплен рычаг, а ры-
чаги плужных корпусов и одно из плеч двуплечего рычага шарнирно связаны между со-
бой расположенной параллельно диагональному брусу тягой, гидроцилиндр шарнирно 
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связан с диагональным брусом посредством звена, которое шарнирно соединено с рыча-
гом бороздного колеса посредством расположенной параллельно диагональному брусу 
дополнительной тяги, при этом последняя через регулируемую по длине штангу шарнир-
но связана с другим плечом двуплечего рычага, причем бороздное колесо имеет форму 
двухстороннего усеченного конуса, отличающийся тем, что бороздное колесо выполнено 
разделенным на пять секций с возможностью их независимого друг от друга вращения от-
носительно собственной оси, при этом центральная секция имеет форму двухстороннего 
усеченного конуса, а верхние и нижние секции в виде усеченных конусов, причем верхние 
секции и верхняя часть центральной секции направлены в сторону стенки борозды, ниж-
ние секции и нижняя часть центральной секции направлены в сторону дна борозды. 

 
 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к навес-
ным многокорпусным плугам с изменяемой шириной захвата и регулируемой геометрией 
плужных корпусов. 

Известен [1] навесной многокорпусный плуг с изменяемой шириной захвата и регули-
руемой геометрией плужных корпусов, содержащий установленные вертикальными шар-
нирами на продольном брусе поперечный брус с навесным устройством и диагональный 
брус, на котором смонтированы двуплечий рычаг, гидроцилиндр и поворотное в горизон-
тальной плоскости бороздное колесо и плужные корпуса, при этом на оси вертикального 
шарнира бороздного колеса и плужных корпусов жестко закреплен рычаг, а рычаги плуж-
ных корпусов и одно из плеч двуплечего рычага шарнирно связаны между собой распо-
ложенной параллельно диагональному брусу тягой, гидроцилиндр шарнирно связан с 
диагональным брусом посредством звена, которое шарнирно соединено с рычагом бо-
роздного колеса посредством расположенной параллельно диагональному брусу дополни-
тельной тяги, при этом последняя через регулируемую по длине штангу шарнирно связана 
с другим плечом двуплечего рычага, причем бороздное колесо имеет форму двухсторон-
него усеченного конуса и выполняет роль полевого и бороздного колес. 

Недостатком известной конструкции является повышенное тяговое сопротивление 
плуга из-за кинематического рассогласования качения по поверхности поля и боковой 
стенки борозды различных по размеру диаметров бороздного колеса, что приводит к за-
мене трения качения на трение скольжения и, как следствие этого, сгруживанию почвы 
перед колесом. 

Задачей, которую решает изобретение, является снижение тягового сопротивления 
плуга в процессе выполнения технологического процесса. 

Поставленная задача решается с помощью навесного многокорпусного плуга с изме-
няемой шириной захвата и регулируемой геометрией плужных корпусов, содержащего 
навесное устройство с поперечным брусом, который вертикальным шарниром связан с 
продольным брусом, соединенным вертикальным шарниром с диагональным брусом, на 
котором смонтированы двуплечий рычаг, гидроцилиндр и поворотное в горизонтальной 
плоскости бороздное колесо и плужные корпуса, при этом на оси вертикального шарнира 
бороздного колеса жестко закреплен рычаг, а рычаги плужных корпусов и одно из плеч 
двуплечего рычага шарнирно связаны между собой расположенной параллельно диаго-
нальному брусу тягой, гидроцилиндр шарнирно связан с диагональным брусом посред-
ством звена, которое шарнирно соединено с рычагом бороздного колеса посредством 
расположенной параллельно диагональному брусу дополнительной тяги, при этом по-
следняя через регулируемую по длине штангу шарнирно связана с другим плечом двупле-
чего рычага, причем бороздное колесо имеет форму двухстороннего усеченного конуса, 
где бороздное колесо выполнено разделенным на пять секций с возможностью их незави-
симого друг от друга вращения относительно собственной оси, при этом центральная сек-
ция имеет форму двухстороннего усеченного конуса, а верхние и нижние секции в виде 
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усеченных конусов, причем верхние секции и верхняя часть центральной секции направ-
лены в сторону стенки борозды, нижние секции и нижняя часть центральной секции 
направлены в сторону дна борозды. 

Техническим результатом при использовании изобретения является снижение тягово-
го сопротивления плуга за счет уменьшения сгруживания почвы перед бороздным коле-
сом вследствие независимого вращения друг от друга его секций. 

На фиг. 1 показан общий вид многокорпусного навесного плуга с изменяемой шири-
ной захвата и регулируемой геометрией плужных корпусов. На фиг. 2 вид A на фиг. 1. 

Навесной многокорпусный плуг содержит навесное устройство 1 с поперечным бру-
сом 2, который вертикальным шарниром 3 связан с продольным брусом 4. Последний вер-
тикальным шарниром 5 соединен с диагональным брусом 6. Брус 2 шарниром 7 связан с 
качающейся балкой 8, которая шарниром 9 соединена с брусом 6. На последнем верти-
кальными шарнирами 10 смонтированы плужные корпуса 11, на осях шарниров 10 жестко 
закреплены рычаги 12, шарнирно связанные между собой тягой 13, которая расположена 
параллельно брусу 6 и образует с ним и с рычагами 12 первый параллелограммный меха-
низм. Гидроцилиндр 14 смонтирован на брусе 6 шарниром 15, а его шток шарнирно через 
звено 16 соединен с брусом 6. Звено 16 через дополнительную тягу 17, расположенную 
параллельно брусу 6 и через звено 18 шарнирно связано с рычагом 19, который жестко 
закреплен на вертикальном шарнире 20 бороздного колеса. Бороздное колесо имеет форму 
двухстороннего усеченного конуса и выполнено разделенным на пять секций 21, 22, 23, 24 
и 25 с возможностью их независимого друг от друга вращения относительно собственной 
оси, причем секция 23 является центральной и имеет форму двухстороннего усеченного 
конуса, а секции 21, 22, 24 и 25 имеют форму односторонних усеченных конусов. Верхние 
секции в виде усеченных конусов 21 и 22, а также верхняя часть центральной секции 23 
направлены в сторону стенки борозды и выполняют роль полевых досок, а нижние секции 
в виде усеченных конусов 24 и 25, а также нижняя часть центральной секции 23 направ-
лены в сторону дна борозды и выполняют роль опорного колеса. Верхняя часть бороздно-
го колеса наклонена в сторону первого плужного корпуса 11. 

Тяга 17 через параллельно расположенные поводки 26 шарнирно связана с брусом 6 и 
образует с ним и с поводками 26 второй параллелограммный механизм. Тяга 17 через ре-
гулируемую по длине штангу 27 шарнирно связана с одним из плеч, двуплечего рычага 
28, который смонтирован на брусе 6. Другое плечо рычага 28 шарнирно связано с тягой 
13. Положение колеса 21 по вертикали регулируется винтовой парой 29. 

Тяга 30 шарниром 31 связана с брусом 4 и шарниром 32 с верхней частью навесного 
устройства 1 для перевода плуга в транспортное положение. Навесное устройство 1 вклю-
чает гибкую регулируемую по длине тягу 33 для догрузки заднего моста трактора частью 
вертикальных сил, действующих на плуг, и регулирования глубины пахоты передних 
плужных корпусов 11. На продольном брусе 4 установлен гидроцилиндр 34 поворота, 
шток которого шарнирно связан с поперечным брусом 2. 

Навесной многокорпусный плуг работает следующим образом. 
При изменении ширины захвата подают рабочую жидкость в поршневую полость гид-

роцилиндра 14, шток которого перемещает звено 16 и через тягу 17 рычаг 19, который по-
ворачивает бороздное колесо, состоящее из вращающихся независимо друг от друга 
секций 21-25, в шарнире 20 против часовой стрелки (фиг. 1) до упора его в стенку бороз-
ды. При этом тяга 17 через штангу 27, двуплечий рычаг 28, тягу 13 и рычаги 12 поворачи-
вает в шарнирах 10 плужные корпуса 11, переводя их в соответствующие положения. 
Плечи рычага 28 и положение тяги 17 на звене 16 выбираются таким образом, что измене-
ние ширины захвата не вызывает изменение исходных установочных углов лемешно-
отвальной поверхности плужных корпусов 11 к стенке борозды. При изменении почвен-
ного фона исходные установочные углы лемешно-отвальной поверхности устанавливают-
ся регулировкой длины штанги 27 при запертом положении гидроцилиндра 14. При 
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выполнении технологического процесса вспашки бороздное колесо верхними секциями в 
виде усеченных конусов 21 и 22, а также верхней частью центральной секции 23, упираясь 
в стенку борозды, выполняет функцию полевых досок, а нижними секциями в виде усе-
ченных конусов 24 и 25, а также нижней частью центральной секции 23 опирается на дно 
борозды и выполняет функцию полевого (опорного) колеса. При этом сгруживания почвы 
перед секциями 21-25 бороздного колеса вследствие их независимого вращения друг от 
друга не происходит, и секции перемещаются по опорным поверхностям без скольжения. 
Так как бороздное колесо выполняет функцию полевого и бороздного колес, то одним 
винтовым устройством 29 регулируется глубина хода задних корпусов. Для обеспечения 
транспортной габаритной ширины плуг поворачивают в шарнире 7 гидроцилиндром 34. В 
рабочем положении плуг работает как полунавесной, что обеспечивает копирование рель-
ефа почвы и устойчивость хода плужных корпусов 11 по глубине. 
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