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Abstract: The article discusses technical solutions that improve the 
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Введение 

Зерноуборочные комбайны используются короткий период, но 
от их степени готовности зависит реализация этапа уборки зерно-
вых культур. Работоспособность комбайнов в значительной мере 
предопределяет потери урожая и качественные показатели продук-
ции, потому организационно-техническими воздействиями необхо-
димо обеспечить их безостановочную работу в течение уборочной 
страды [1]. 

Основная часть 
Качество работы зерноуборочного комбайна определяется 

главным образом величиной потерь зерна и его чистотой. Одной из 
причин потерь зерна при уборке является недостаточная его сепа-
рация соломотрясом комбайна. Для исключения указанных потерь, 
в ряде сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь, 
разработаны и внедрены ремённые активаторы клавиш соломотря-
са (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Соломотряс зерноуборочного комбайна 

1 – клавиша соломотряса;  2 – ременной активатор 
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Ременной активатор грубого вороха способствует очистки кас-
када внутренней полости клавиши соломотряса, тем самым снижа-
ет время простоев на технологические операции, связанные с заби-
ванием клавиш. 

Подшипники качения клавиш соломотряса (рисунок 2) часто 
выходят из строя, так как работают в тяжёлых условиях, то есть 
испытывают большие нагрузки за изменения диапазона колебаний 
и скорости. Для снижения времени простоев на ремонтные опера-
ции, связанные с заменой подшипников, клавиши соломотряса ус-
танавливаются на разборные деревянные подшипники многоразо-
вой смазки из модифицированной древесины. 

 
Рисунок 2 – Соломотряс 

1 – клавиши соломотряса; 2 – деревянные подшипники 
 

Для уменьшения энергозатрат и времени выгрузки, на шнек по-
воротный выгрузной зерноуборочного комбайна (рисунок 3), уста-
навливается поворотный фартук. 

 

Рисунок 3 – Шнек поворотный выгрузной зерноуборочного комбайна 
1 – шнек выгрузной; 2 – электромеханизм; 3 – поворотный фартук 
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Установка поворотного фартука на выгрузной шнек зерноубо-
рочного комбайна упрощает подъезд к транспортному средству и 
позволяет производить выгрузку в транспортное средства на косо-
горах. Упрощается выгрузка зерна из бункеров на ходу. 

Заключение 
Разработка и установка предложенных конструкций зерноубо-

рочных комбайнов является актуальной, так как внедрение разра-
боток обеспечит повышение эффективности уборки зерновых и 
снизит затраты на производство конечного продукта. 
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