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Заключение 
На основе анализа переходной характеристики, получены экви-

валентные параметры R1 = 5,27·10-6 ОМ, R2 = 1,63·10-6 ОМ и 
C = 12 ·106 Ф. 
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Введение 
Современная концепция развития сельскохозяйственного про-

изводства предполагает повышение качества функционирования 
тракторных агрегатов при выполнении технологических операций 
точного земледелия, что требует от производителей совершенство-
вания разрабатываемой техники [1]. 

Регулятор расхода предназначен для изменения положения навесно-
го устройства трактора путем формирования необходимого по величине 
потока рабочей жидкости для гидроцилиндра [2, 3]. Это позволяет авто-
матически поддерживать заданное усилие тягового сопротивления или 
положение рабочих органов [4]. При этом некоторое рабочее оборудо-
вание требуется опускать под действием давления рабочей жидкости. 

Основная часть 
Регулятор (рисунок 1) содержит размещенные в корпусе 1 клапан 

разности давлений питания и нагрузки 2 с возвратной пружиной 3 и 
крышкой 4, золотник подъема 5 с возвратной пружиной 6, кинемати-
чески связанный с пропорциональным электромагнитом 7, реверсив-
ный золотник 8, подпружиненный возвратной пружиной 9, кинемати-
чески связанный с релейным электромагнитом 10, причем пружина 9 
размещена в пробке 11, выпускной клапан 12, кинематически связан-
ный c пропорциональным электромагнитом 13, подпружиненный воз-
вратной пружиной 14 и размещенный во втулке 15, а также подпру-
жиненный обратный клапан 16 с плоским затвором. Для регулировки 
усилия предварительного поджатия возвратных пружин 6 и 14 преду-
смотрены регулировочные устройства 17 и 18. 

 
Рисунок 1 – Конструкционная схема электроуправляемого регулятора расхода 
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Выпускной клапан выполнен в виде подпружиненного недиф-
ференциального плунжера с поверхностью сферического вогнутого 
профиля со стороны доклапанной полости и игольчатым затвором 
и центрируется с минимальным зазором во втулке, совмещенной с 
седлом. Золотник подъема выполнен с возможностью дросселиро-
вания потока рабочей жидкости, поступающего из гидролинии пи-
тания через обратный клапан в полость подъема силового гидроци-
линдра, и содержит кромку разгрузки по давлению полости управ-
ления клапаном разности давлений, что упрощает конструкцию 
регулятора. Клапан разности давлений плунжерного типа не имеет 
затвора и за счет щелевого уплотнения обеспечивает достаточную 
грузоподъемность гидросистемы при высокой долговечности. 
Демпфирование клапана осуществляется за счет калиброванного 
дросселя, расположенного в его крышке. Дроссель выполнен в виде 
резьбовой пробки, что повышает ремонтопригодность регулятора. 
Подпружиненный обратный клапан с затвором в виде металличе-
ской пластины имеет модульное исполнение и устанавливается в 
резьбовом отверстии корпуса регулятора. Увеличение площади 
контактной поверхности между седлом и затвором плоского обрат-
ного клапана снижает удельные нагрузки, что обеспечивает повы-
шение его герметичности. 

Заключение 
Отличительной особенностью конструкции разработанного ре-

гулятора расхода с дополнительной функцией «принудительное 
опускание» является использование принципа прямого действия 
для привода основных распределительных элементов посредством 
электромагнитов постоянного тока. Регулятор имеет высокую тех-
нологичность и надежность за счет упрощения конструкции и не-
чувствительности к загрязнению рабочей жидкости вследствие от-
сутствия капиллярных жиклеров. 
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Введение 
Каждое транспортное средство оснащается тормозной систе-

мой, исполнительными механизмами которой являются тормозные 
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