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Секция 2: Техническое обеспечение перспективных 
                  технологий производства сельскохозяйственной продукции 
 

Введение 
В связи с массовым строительством картофелехранилищ в республике 

появились различные частные фирмы по производству систем микроклима-
та. Основным объединяющим их свойством является закупка вентиляцион-
ного оборудования у иностранных производителей и комплектация частью 
оборудования собственного производства. В стремлении к удешевлению 
продукции частные фирмы нарушают нормативные документы принятые в 
Республике Беларусь. Ярким примером является поставка оборудования в 
СПК «Гирки», Гродненская область, Вороновского района. Нарушения 
представлены в таблице 1 и рисунках 1–3. 

 
Таблица 1 – Перечень несоответствующего нормам оборудования. 

№ Оборудо-
вание Примечания Рису 

нок 
Несоответ-

ствие нормам 

1 Клапана 

Жалюзийного типа, обладают низким 
коэффициентом сопротивления тепло-
передаче. По словам представителя 
хозяйства, каждую зиму закладывают-
ся соломой (если их не закладывать на 
зиму соломой, промерзают насквозь и 
покрываются наледью) и всё равно 
необходима постоянная, слишком 
частая продувка помещения тепловы-
ми пушками 

Рис.1 
ОНТП-6-88 
(пункт 3.2.2)  
 

2 
Датчики 
температу 
ры 

Самодельные датчики температуры, 
количество недостаточное для заяв-
ленного объема картофеля 

Рис.1 
ГОСТ 
Р 8.625-2010 
[1] 

3 Вентиля-
торы 

Большое количество зарубежных ма-
ломощных вентиляторов, которые 
создают недостаточный объём венти-
лирования. Вентиляторы данного типа 
не ремонтопригодны (их надо или 
менять или вызывать для ремонта спе-
циалистов из Германии для ремонта) 

Рис.2 

ОНТП-6-88 
(пункт 
3.3.11) 
ТКП 45-3.02-
143-2009 [2] 
(приложение 
А), 

4 
Система 
управле 
ния 

Компьютерная программа недорабо-
тана, отсутствует возможность от-
дельного включения каждого венти-
лятора, отсутствует специальный 
промышленный специализированный 
компьютер, пыле- и влагозащищён-
ный. В хранилище стоит бытовой ПК, 
с которого оператор и осуществляет 
управление технологическим процес-
сом вручную. 

Рис.3 

ОНТП-6-88 
(пункт  
5.2.2,5.2.3,5.2
.9), ПУЭ  
(пункт 
3.3.103, 3.4.2, 
3.4.9, 3.4.30) 
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Научно-технический прогресс  
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Рис. 1 – Самодельный датчик температуры (сверху); клапан жалюзийного типа, 

не для нашего климата (снизу) 

 
Рис. 2 – Интеллектуальная система встроена в EC вентилятор, что ведёт к не 

ремонтопригодности вентиляторов 

  
Рис. 3 – Основной модуль системы управления, систему управления не соответ-

ствует ПУЭ Раздел 3, ОНТП-6-88 (пункт 3.1, 3.2, 3.3, 5.2) 
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Секция 2: Техническое обеспечение перспективных 
                  технологий производства сельскохозяйственной продукции 
 

Заключение 
Представленные данные наглядно демонстрируют, что оборудование, 

по созданию микроклимата поставляемое частными фирмами в хозяйства 
Республики Беларусь не соответствуют нормативным актам. 

Эксплуатация данного оборудования приводит к повышенным издерж-
кам по электроэнергии, по ремонту поставленного оборудования и более 
значительным потерям хранимого картофеля. 
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Введение 

Теория работы центробежного насоса хорошо разработана, но границы 
ее применения в практических условиях, в том числе и при раздаче жидких 
кормов, не известна. Поэтому очень полезно сравнить теоретические дан-
ные и экспериментальные. 

 
Основная часть 

Сравнение теории с экспериментальными данными в зависимости от 
частоты вращения насоса и влажности жидкого корма. 
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