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Аннотация 
В статье рассматриваются основные пути п о в ы ш е н и я 

эффективности энергоснабжения сельских населенных пунктов 
Республики Беларусь с учетом передового зарубежного и 
отечественного опыта. Особое в н и м а н и е обращается на 
перспективы увеличения использования в А П К доли вторичных и 
нетрадиционных энергетических ресурсов . В заключении 
указываются наиболее в а ж н ы е мероприятия , которые 
целесообразно осуществлять в сельской местности для п о в ы ш е н и я 
эффективности ее обеспечения электрической и тепловой энергией . 

Введение 
В мировых масштабах доля энергии, производимой с использо

ванием возобновляемых и местных ресурсов , с к а ж д ы м годом ста
новится все более значительной . В 2010 г. в С Ш А и странах Евро
пейского Союза вклады альтернативных источников энергии в 
общий объем ее производства составили соответственно 1 1 % и 
9,6%, а согласно прогнозам, к 2020 г. они вплотную приблизятся к 
2 5 % . Таким образом, количество энергии, получаемой с использо
ванием возобновляемых и м е с т н ы х энергоресурсов , в странах Ев
ропейского Союза возрастет в 3,8 раза , в С Ш А -в 22,5 раза[1] . 

И с п о л ь з у ю щ и е упомянутые источники объекты относятся к ма
лой распределенной энергетике. К особенностям п р и м е н я е м ы х в 
данной сфере технологий относятся [1]: 

• комплексный характер процессов генерации и потребления 
энергии; 

• учет ее производителями локального спроса; 
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• максимальное использование местных и возобновляемых 
энергоресурсов . 

Предпосылками развития в Республике Беларусь малой распре
д е л е н н о й энергетики являются : 

• централизованность отечественной энергетической системы; 
• незначительность доли местных и возобновляемых энергоре

сурсов в общем объеме производимой энергии; 
• рост цен на электрическую и т е п л о в у ю энергию; 
• п о в ы ш е н и е запросов потребителей энергии к качеству предо 

ставляемых им услуг. 

Основная часть 
О д н и м из наиболее важных проектов по развитию возобновляе

мой энергетики , реализованных в п р о ш л о м году на сельских терри
ториях РБ, стало строительство Гродненской ГЭС м о щ н о с т ь ю 17 
М В т . Г Э С будет производить 84,4 млн . к В т ч электроэнергии в год. 
П л а н и р у е м о е годовое замещение органического топлива (природ
ного газа) - 23,9 млн. мЗ . Генеральным подрядчиком строительства 
Г Э С выступило О А О «Гроднопромстрой» г. Гродно . В состав Г Э С 
входят: гидроузел с п о д в о д я щ и м и о т в о д я щ и м каналами; здание 
Г Э С из 5 гидротурбин единичной м о щ н о с т и 3,4 кВт; водосливная 
плотина , состоящая из четырех пролетов ш и р и н о й по 20 м, обору
д о в а н н ы х сегментными затворами с канатными п о д ъ е м н ы м и меха
низмами грузоподъемностью 2x40 и 2x45 т, р е м о н т н ы м и затворами 
верхнего и нижнего бьефов . Площадь водохранилища составляет 
около 1938 га, протяженность 48 км, объем воды в водохранилище 
- 48,4 млн. мЗ . О б щ и й объем уложенного железобетона на строи
тельство гидроэлектростанции составил 79,9 тыс . мЗ . Построена 
подстанция ПС-6/110 кВ . Поставку основного гидроэнергетическо
го оборудования (турбин, генераторов, мультипликаторов , систем 
управления) произвела компания «Mavel» , Чехия . Закладные части 
грузоподъемного и гидромеханического оборудования водосливной 
плотины и здания Г Э С сделаны в О А О «Чеховский завод «Гидро
сталь», Россия. Поставку гидромеханического и грузоподъемного 
оборудования осуществлял О О О «Зуевский энергомеханический 
завод», Украина . Поставщик мостового крана здания Г Э С - фирма 
«Балтикскранас» , Литва [2 ] . 
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В у ш е д ш е м году также введен в эксплуатацию биогазовый ком
плекс в С П К «Рассвет» им. Орловского (Могилевская область) с 
суммарной генерирующей м о щ н о с т ь ю 4,8 МВт[2 ] . 

Х о р о ш и е результаты приносит эксплуатация первой в Беларуси 
ветроэнергоустановки м о щ н о с т ь ю 1,5 М В т т и п а H W 8 2 / 1 5 0 0 , п р о 
изведенная китайской к о м п а н и е й H E A G (Huayi Elec . Appara tus 
Group Co. , Ltd.). О н а введена в строй в д. Г р а б н и к и Н о в о г р у д с к о -
го района весной 2011 г. Анализ м е т е о р о л о г и ч е с к и х и г е о г р а ф и 
ческих условий Г р о д н е н с к о й области показал , что н а и б о л е е п о д 
х о д я щ и м для развития ветроэнергетики по высоте над у р о в н е м 
моря, холмистости и величине фоновых значений с к о р о с т и ветра 
является Н о в о г р у д с к и й р а й о н . Н а территории р а й о н а б ы л и н а м е 
чены п л о щ а д к и д л я установки В Э У на высотах , и м е ю щ и х м а к с и 
мальные значения с р е д н е г о д о в о й скорости ветра. Одной из них 
стала п л о щ а д к а возле н.п. Г р а б н и к и , р а с п о л о ж е н н а я на высоте 
323 м над у р о в н е м моря , со среднегодовой скоростью ветра 
6 м /с .ВЭУ представляет собой д о в о л ь н о с л о ж н у ю к о н с т р у к ц и ю 
высотой 82 м, массой 208 т, у с т а н о в л е н н у ю на ф у н д а м е н т н у ю 
опору в виде восьмигранника д и а м е т р о м 14 м. М а с с а ф у н д а м е н т а 
составляет 1000 т. Установка и м е е т три л о п а с т и д л и н о й 42 м к а ж -
дая[2] . Ветроэнергетическая установка о с н а щ е н а а с и н х р о н н ы м 
генератором с ф а з н ы м р о т о р о м и с и с т е м о й электронного р е г у л и 
рования сопротивления ротора , что позволяет э ф ф е к т и в н о и с п о л ь 
зовать энерги ю ветрового потока в ш и р о к о м диапазоне скоростей 
ветра. Для обеспечения м а к с и м а л ь н о й выработки электроэнергии , 
а т акже устойчивой работы без о б с л у ж и в а ю щ е г о ' персонала В Э У 
оборудована а в т о м а т и ч е с к о й с и с т е м о й управления , которая п о з 
воляет определять о п т и м а л ь н о е п о л о ж е н и е ветроколеса о т н о с и 
тельно ветра. Начальная скорость ветра для в к л ю ч е н и я в е т р о э н е р 
гетической установки д о л ж н а достигать 3 м/с, для в ы х о д а на 
н о м и н а л ь н у ю м о щ н о с т ь (1,5 М В т ) - 11 м/с. Когда скорость ветра 
достигает 25 м/с ( среднее з н а ч е н и е за 10 мин) л и б о 35 м/с (3 с при 
п о р ы в и с т о м ветре) , установка автоматически отключается . В 
д а л ь н е й ш е м при с н и ж е н и и скорости ветра д о 22 м/с В Э У повтор
но включается в работу [3 ] . Согласно у т в е р ж д е н н о м у а р х и т е к т у р 
ному проекту р а с ч е т н ы е т е х н и ч е с к и е характеристики в е т р о э н е р 
гетической у с т а н о в к и с л е д у ю щ и е : среднегодовая расчетная 
скорость ветра на п л о щ а д к е (коммерческая ) - 5,9 м/с; среднегодо-
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вая скорость ветра на высоте ветроколеса - 7,2 м/с; годовая выра 
б о т к а э л е к т р о э н е р г и и - 3 183 тыс . кВт-ч ; полное время р а б о т ы в 
т е ч е н и е года - 7 560 ч; ч и с л о часов и с п о л ь з о в а н и я у с т а н о в л е н н о й 
м о щ н о с т и - 2 122 ч/год ( к о э ф ф и ц и е н т использования у с т а н о в л е н 
н о й м о щ н о с т и - 24 ,2 % ) . В связи с в ы с о к и м у р о в н е м а в т о м а т и з а 
ц и и р а б о т ы ветроэнергетической у с т а н о в к и д о п о л н и т е л ь н о г о п е р 
с о н а л а д л я ее э к с п л у а т а ц и и и о б с л у ж и в а н и я не требуется . 
О п е р а т и в н ы й к о н т р о л ь за р а б о т о й в е т р о э н е р г е т и ч е с к о й установки 
ведется о п е р а т и в н о - д и с п е т ч е р с к о й г р у п п о й Н о в о г р у д с к о г о Р Э С . 
Т е х н и ч е с к о е о б с л у ж и в а н и е о с у щ е с т в л я е т с я с п е ц и а л и с т а м и Л и д -
ского в ы с о к о в о л ь т н о г о района э л е к т р и ч е с к и х сетей , которые 
п р о ш л и о б у ч е н и е на ф и р м е - п р о и з в о д и т е л е и в н а с т о я щ е е время , в 
п е р и о д планового сервисного о б с л у ж и в а н и я В Э У , п р о д о л ж а ю т 
о т р а б а т ы в а т ь навыки в ходе с о в м е с т н о й р а б о т ы с к и т а й с к и м и 
с п е ц и а л и с т а м и . С р е д н е г о д о в а я в ы р а б о т к а э л е к т р о э н е р г и и уста 
н о в к о й в Н о в о г р у д с к о м р а й о н е с о с т а в и т п р и м е р н о 3,8 млн . кВт -ч , 
что с о о т в е т с т в у е т э к о н о м и и около 1,1-1,25 тыс .т у.т. и у д о в л е т в о 
р и т з н а ч и т е л ь н у ю часть б ы т о в ы х п о т р е б н о с т е й р а й ц е н т р а с н а с е 
л е н и е м 30 т ы с . человек . Д а н н ы й проект б ы л о с у щ е с т в л е н в р а м 
ках Н а ц и о н а л ь н о й п р о г р а м м ы развития м е с т н ы х и 
в о з о б н о в л я е м ы х и с т о ч н и к о в э н е р г и и на 201 1-2015 годы. О ж и д а 
ется , что в б л и ж а й ш и е д в а года на этой п л о щ а д к е будет построено 
е щ е 5 В Э У с у м м а р н о й м о щ н о с т ь ю 7,5 М В т . 

В строй введут 7 биогазовых комплексов суммарной электриче 
ской м о щ н о с т ь ю 4,4 М В т и т. д . Реализация 3 проектов по строи
тельству м и н и - Т Э Ц на М В Т (в Лунинце , Барани и Витебске) начата 
в Белорусской энергосистеме . Ввод Л у н и н е ц к о й м и н и - Т Э Ц на 
местных видах топлива запланирован на декабрь 2013 г. Кстати , до 
70 % используемого при строительстве м и н и - Т Э Ц оборудования -
отечественное[2] . 

Заключение 
Д л я организации н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о г о э н е р г о с н а б ж е н и я ма

л ы х городов , поселков и других н а с е л е н н ы х пунктов сельских 
т е р р и т о р и й п р и о р и т е т н о е значение п р и о б р е т а е т р е ш е н и е с л е д у 
ю щ и х п е р в о о ч е р е д н ы х задач : разработка с х е м ы э н е р г о с н а б ж е н и я 
всех райцентров , городов и д р у г и х населенных пунктов . При этом 
н е о б х о д и м о п р е д у с м о т р е т ь с т р о и т е л ь с т в о э н е р г о и с т о ч н и к о в с и с -
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пользованием э н е р г и и ветра и д р у г и х н е т р а д и ц и о н н ы х и с т о ч н и 
ков энергии . Резервным т о п л и в о м м о ж н о о п р е д е л и т ь п р и р о д н ы й 
газ или мазут. Резервное с н а б ж е н и е электрической энергией 
д о л ж н о осуществляться от э л е к т р и ч е с к и х сетей э н е р г о с и с т е м ы . 
Э н е р г о и с т о ч н и к и и т е п л о в ы е сети в р а й ц е н т р а х ц е л е с о о б р а з н о 
иметь на балансе м е с т н ы х структур ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о х о 
зяйства . 
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S u m m a r y 
In article are cons idered the bas ic must exist improving the 

effectiveness Securing Energy rural set t lements with the Republ ic of 
Belarus taking into account the best out landish and expert ise to the local. 
Particular attention of applicat ions on prospects for ,an increase in the 
uses of agricultural valleys and Secondly resources Energy resources . In 
Conclusion The most important is restructuring draw attention, w h o t 
you need make one in the countrys ide terrain for improving the 
effectiveness of EE and of electricity ensure the thermal energy is. 
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