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Abstract. The paper article deals with the technological process and 
actual load when operating a travelling crane. The methods of increas-
ing the working lifespan and brake pad wear control are given. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА САЖАЛКИ  

  
Аннотация. Определен недостаток существующих картофе-

лесажалок, проявившийся в повышенном проценте высадки двой-
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ников клубней, например, картофеля. Установлен механизм их об-
разования, вызванный защемлением лишних клубней между лентой 
элеватора и загруженным клубнем, находящимся в ложечке. Пред-
ложена конструкция и параметры пружинной вставки, устра-
няющей образование двойников в посадочном аппарате сажалок. 

 
В хозяйствах имеются картофелесажалки с разными конструкциями 

посадочных аппаратов, например, элеваторными с ложечками – КСМ-
4А, Cramer, Grimme, Hassia, Л-201/202 и др. Недостатком таких аппара-
тов является повышенный процент высадки двойников клубней (более 
2%), что снижает общую равномерность их распределения в борозде [1].  
Наблюдение за работой серийных образцов сажалок на стандарт-

ных клубнях в условиях ООО «Биопоток», Медынского р-на, Калуж-
ской обл. показало, что образование двойников клубней в ложечках, 
при рабочем ходе, вызвано защемлением лишних клубней в зазоре 
между лентой элеватора и клубнем, лежащем в ложечке. Этот зазор 
составляет от 15 до 10 мм, для клубней размерами 28–55 мм и 30–60 
мм. Защемление клубней наблюдается при установке вставок  в ло-
жечки (придаются к сажалке для разных размеров клубней), чрезмер-
но заполненном семенном бункере, слабом тургоре клубней, плохой 
их калибровке и малой боковой амплитуде встряхивания элеватора. 
Для устранения зазора и защемления клубней в посадочном ап-

парате сажалки, включающем: корпус элеватора 1, ложечки для 
клубней 2, ленту элеватора 3 и вставку для размерных клубней 5, 
предложено установить в промежуток между лентой элеватора 3 и 
задней стенкой ложечки 2 пружинную вставку 4 с конусным эле-
ментом (рис. 1а). За счет оригинальной конструкции пружинной 
вставки и ее элементов, включающих (рис. 1б): полку несущую 1, 
полку внутреннюю 2, полку наклонную 3 и хвостовик 4 с образо-
ванием клиновидного профиля перехода вместе контакта ленты 3 и 
ложечки 2, позволило без переделки посадочного аппарата сажал-
ки, закрепить ее к нему и обеспечить надежную работу сажалки. 
Внешний вид пружинной вставки показан на (рис. 1в), а параметры 
на (рис. 1г). Ширина вставки 10…12 мм. Она выполнена из листа 
углеродистой стали 65Г, толщиной 0,5…0,6 мм и закалена. Крепит-
ся пружинная вставка 4 (рис. 1в) за счет прижатия ее несущей пол-
ки 1 между лентой элеватора 3 и торцевой части ложечки 2 (рис. 
1б). При установке вставки 4 , ее прямая полка заводится в зазор 
между лентой элеватора и задней стенкой ложечки, при предвари-
тельно отпущенных ее болтовых креплениях. Пружинная вставка 
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вертикально вводится в зазор до упора  наклонной полки 3 о встав-
ку 5 (рис. 1а и рис. 1б).   
Ее хвостовик 4, входит во внутренний профиль ложечки/вставки 

2/5, и подгибается по ее профилю. Затем болтовые крепления ло-
жечки полностью затягивают. Для фиксации вставки, выступаю-
щий за ложечку 2 конец пружинной вставки подгибается в сторону 
ложечки и фиксируется между ее ребер. 
Натурные исследования модернизированного посадочного ап-

парата на стендовом оборудовании [2] показали (табл.), что защем-
ление лишних клубней уже не происходило, как для клубней кар-
тофеля, так и др. посадочного материала (представленного ООО 
«Биопоток»). Двойники посадочным аппаратом не высевались. 

 

                  
а) 

                 
б) 

                 в) 
 

г) 
Рисунок 1 – Модернизированный посадочного аппарат сажалки: 

а) – высаживающий аппарат с пружинной вставкой: 1 – корпус элеватора сажалки; 
2 – ложечка для клубней; 3 – лента элеватора; 4 – пружинная вставка; 

5 – вставка для размерных клубней; б) – элементы пружинной вставки:  
1 – полка несущая; 2 – полка внутренняя; 3 – полка наклонная; 4 – хвостовик;  
в) – внешний вид пружинной вставки 4; г) – параметры пружинной вставки 
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Точность высадки клубней картофеля стандартных размеров по-
высилась по сравнению с серийной сажалкой до 78,8…86,6%, соот-
ветственно для третьего и второго вариантов опыта. 
Для серийного производства предлагается ложечки выполнить с 

клиновой частью, по профилю вышеуказанной подпружиненной 
вставки [3].  

 

Таблица – Оценка качества высадки клубней (по ГОСТ Р 55261-2012. Испытания 
сельскохозяйственной техники. Машины для посадки картофеля. Методы испытаний) 
№ опыта 
и клуб-
ни по 
ГОСТ Р 
53136 

Тип 
ложечек 

Поло-
жение 
рычага 
встря-
хивате-
ля, дел. 

Двойни-
ков при 
высадке 
клубей, 

% 

Средний 
интервал 
размеще-
ния 

клубней, 
см 

Средне 
квадрати-
ческое 
отклоне-
ние, см 

Коэффи-
циент 
вариации 
величины 
интерва-
лов, % 

Точ-
ность 
высева, 

% 

1 – 
конт-
роль, 
клубни 
30–60 
мм 

С встав-
ками под 
клубни 
30–60 
мм 

Сред-
нее (3) 2, 3 28,78 6,96 37,1 62,9 

2 – опыт, 
клубни 
30–60 
мм 

Тоже + 
вставки 
пружин-
ные 

Сред-
нее (3) 0,5 30,32 3,54 13,4 86,6 

3 – опыт, 
клубни 
28–55 
мм 

Тоже + 
вставки 
пружин-
ные 

Сред-
нее (3) 0,7 28.81 3,94 21,2 78,8 

 

Модернизация посадочного аппарата сажалок, путем установки 
подпружиненной вставки клинообразной формы, с выявленными 
параметрами, позволит устранить высев двойников клубней и по-
высить точность высадки клубней картофеля до 78,8…86,6 %. 
Предлагается, выпускаемые ложечки посадочных аппаратов 

элеваторного типа, выполнить по профилю клинового элемента 
вышеуказанной подпружиненной вставки. 
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Abstract. The lack of existing potato planters, manifested in the in-

creased percentage of planting doubles tubers, such as potatoes, is iden-
tified. The mechanism of their formation is established, caused by the 
pinching of extra tubers between the elevator belt and the loaded tuber 
in the gripper. The design and parameters of the spring insert, 
eliminating the formation of twins in the planting machine planters. 
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Аннотация. В статье приведены результаты двухгодичных 

(2017–2018 гг.) исследований работы опытного образца специали-
зированной сеялки для совместимого посева семян кормовых куль-
тур, которая была создана в результате сотрудничества ученых 
ХНТУСХ и специалистов ПАО «Ельворти». Учитывая новизну кон-
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