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V ВОПРОСУ АНАЛИЗА. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
• •' V ЗОНИРОВАННЫХ аЛЕКТРОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ-ДАТЧЙКОЗ ', 

При'.расчете конструктивных, • параметров многоеонныхэлект- . 
. • родных электронагревателей * учитывается . значение допустимой 

плотности тока' в взвисимости ст изменения удельного сопрстиыа-
'ния обрабатываемой среды.• От характера изменения значений э? их 
параметров будет зависеть и количество вон нагрева. На коли
чество зон нагрева влияю? также взаимосвязанные ограничения по 
Скорости обрабатьтабмой' среды между электродами, габаритным 
размерам электронагревателя и ваданной неравномерности1 плотя: с¬ 

' ти тока на электродах. ' , 
При проведении'расчета мкогоаонных электродных электронаг-

• рёватёдей'•-• датчиков • (ЭЭН-Д) приходится решать задачу выбсра 
элементов мостовой измерительной схемы, с целью получения тре-

• буемой ее чувствительности.. •..Однако выбор промежуточного элект
рода в качестве измерительного определяет- значения как 'минимум 
двух изменяющихся и. оказывающих друг на друга, влиание плеч м'ср-
|товой схемы, . так как они' имеют между робой электрическую, , те,п-' 
ловую и гидравличаокую овявь,, Поэтому при разработке .методики, 

•расчета ЭЭН-Д с ваданной или наибольшей возможной ' чувствитель
ностью необходимо проведение анализа влияния выбора промежуточ
ного (измерительного) электрода, на чувствительность мостовой 
схемы. .Такой .анализ проводился путем расчета электротепловых 
характеристик ЭЭН-Д,на ЭВМ.Расчет проводился при условии, что 

. для каждого промежуточного электрода параллельно ЭЭН-Д включа
лись два псследоватедьносоединенных сопротивления постоянное и 
^временное,.' руша вначений которых являлась постоянной величи
ной, а к, точке соединения этих сопротивлений и. промежуточному, 
электроду родключалоя измерительный прибор. ..Измерительные юсты 
балансировались в холодном состоянии. По мере нагрева обрабаты
ваемой среды' и выхода ЭЭН-Д.на установившийся режим изменялись 
сигналы в диагоналях .'измерительных'мостов, по которым судили о 
чувотвит-елькооти измерительных мостов образованных о кадд^м 
промежуточным электродом.•По выше•изложенной методике также бн-

,:ДИ проведены проверочные опыты .на физической модели. Сравненле 
результатов расчета с экспериментом подтвердило высокую адек
ватность: предложенной методики анализа. 
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