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Температура в системе покрытие-основА - один из основных 
факторов электромагнитной наплавки /Ж/, влияющих на устойчи
вое протекайте наплавки и Армирование физико-механических и 
эксплуатационных свойств покрытий; При ЭШ энергия электроим
пульсных разрядов не только расплавляет зерна порошка, но и 
значительно повышает температуру поверхности основы в локаль
ной зоне наплавки. Поэтому, описывая процесо ЭШ граничными ус
ловиями первого и второго рода и принимая реальный дискретный 
процесс непрерывным и квазистационарным, а тепловой поток, по-
о̂ упающий 'в покрытие, полностью идущим на разогрев основы, рас
пределение тепловых полей Б системе покрытие-основа может быть 
получено по.методу тепловых источников. Так, используя этот ме
тод, получено выражение для быстродвижу^егося линейного источни
ка ДЛИНОЙ 41', ' ,. .... : . • •'/,. ^ 

уде ^ - плотность теплового потока источника; ед,\ - коэффици
енты температуропроводности итеплопроводности; У - скорости 
главного движения при наплавке;^ - координата источника тепло
выделения. • ' ." . / ' . • ' . "• '"' 

При большом числе проходов а начала обработки значение функ
ции выравнивания температур Ф /2,4 / приближается к единице. В . 
атом случае определение температурных полей целесообразно прово
дить о учетом накопления теплоты бесконечным цилиндром с постоян
но действующим источником теплоты, распределенным по его боковой 
поверхности. Поэтому для рассмотрения температурных полей по все
му объему детали использовали решение нестационарной одномерной . 
задачи с-граничными условиями первого рода: ••• 
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яде Тв и % - температура поверхности до начала нагрева и поо- ! 
ле него; / / ^ = ; ^ - текущее время; 2 и те
кущий и максимально?, радгусы восстанавливаемо!! дотали;^* и ^ -
Функции Ьосселя нулевого и первого порядка соответствэнно. 
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