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. Одной из традиционных задач применения ЭВМ в инженерном исследо
вании является освобождение исследователя от рутинных и гром^дких 
вычислений по заранее известным алгоритмам для его большего сосредо
точения на творческих аспектах деятельности. 

Обработка данных стендовых испытаний ДВС регламентируется ГОСТ 
18609-88. В лаборатории ДВС БАТУ до недавнего времени использовалась 
для этой цели сравнительно простая программа, написанная на алгорит
мическом явыке Рог1гап IV. С. развитием ПЭВМ и программного обеспече
ния программа совершенствовалась и выполнена сегодня на языке ТигЬо 
Разса! для ПЭВМ. * . 

^адачей разработки программы является получение максимального 
объема расчётной и графической информации.. определенной ГОСТ,', ис
пользуя возможности ПЭВМ и современного программного обеспечения, 
Подзадачами являлись: организация удобного ввода-вывода информации, 
рациональное и эффективное использование стандартных подпрограмм.. 

Программа «издана для обработки данных нагрузочной характеристики 
ДВС; во-не>рвы*, й8-аа важности нагрузочных характеристик при иссле
дований и доводке ДВС, во-вторых, из-за сравнительно простого вида 
'крй&ых .этой характеристики, непрерывных, и без изломов. ' > 

Вывод полученных даннь1х осуществляется в табличной форме, р а с ч и 
тываются не менее 10 параметров характеристики; с помощью графичес
кой подпрограммы выводится ее график. Дальнейшим развитием этой раз
работки может быть дополнение программы - подпрограммой ерш нения 
нескольких нагрузочных характеристик,, разработка аналогичной прог
раммы для скоростной и регудяторной характеристик. . . . 
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