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; " : л о ш ь н о е рыхление почш . •• . : v:-: .'• -. 
?' .'РАБОЧИМ ОРГАНОМ ТИПА "ЗИГ-ЗАГ" '•• 

Анализ ранее проводимых исследований показал, что в растение
водстве на обработку почвы приходится 30...Ш/о от затраченной 
анергии на производство всей продукции. Перед специалистами сель
ского хозяйства постоянной задачей является увеличений урожайности 
и снижение энергозатрат, в том числе и на обработку почвы. Извест
но, что урожайность картофеля зависит не только от сорта клубней 
и системы удобрений, но и от системы обработки почвы. Важнейшей 
задачей в обработке почвы под картофель является создание мощного, 
рыхлого, хорошо аэрированного пахотного слоя. При работе пассив
ных и активных рыхлителей качество их работы находится в прямой . 
зависимости от энергозатрат. 

. Нами предложен рыхлительный рабочий орган, позволяющий прово
дить локальное рыхление , значительно улучшить качество крошения . 
почвы и снизить удельные энергозатраты на процесс рыхления почвы. 
Рабочий орган представляет собой набор клиньев, образующих . 
"ЗЙГ-зАГ". >глы ступеней клиньев-рыхлителей находятся в пределах, 
угла скольжения почвы по материалу рыхлителей. Такая конструкция 
рыхлителей обеспечивает увеличение зоны концентрации напряжений 
в. почве и повышения степени рыхления. . . ; 

При воздействии рабочего органа на почву создаются попере
менно, по мере передвижения "ЗИГЗАГА" напряжения сжатия, сдвига 
и растяжения, благодаря чему разрыв почвенных структурных связей 
осуществляется в зоне наименьшего сопротивления, в свою очередь 
ведущих к снижения) энергозатрат на процесс рыхления. 

. На рис. I показана схема крошения пласта почвы путем после
довательного деления на слои вследствие сдвига, из которого видно, 
ч ю пласт в результате сдвигов до момента отделения от монолита' 
почвы разделяется по высоте на несколько агрегатов до достиже
ния велйчинь Н с л . 

-. Таким образом, в момент достижения предела прочности на 
сдвиг ,вблизи нейтральной поверхности пласт разделяется на два > 
слоя, менее связанных между собой, в каждом из которых в тот же 
момент происходит перераспределение напряжений, вызывающее ана-
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логичный процесс. Таким образом, наблюдается последовательно-парал
лельное (цепное) деление пласта на слои. Вследствие закона парности 
касательных напряжений одновременно происходит сдвиг поперек слоев, 
что в совокупности приводит к крошению пяаст4. 

щ • • 

Рис, I , Схема крошения пласта 

При проведений лабораторных исследований была выбрана наиболее 
рацИонплЬная длина .рабочей грани ("ЗИГ-ЗлГа") рыхлителя и получены 
зависимости качества крошения и твердости почвы по глубине обрабтки 
( Рис. 2 ) . 

Рис. И, Иэ^енени^твердости^чвы^ю глубине обработки 
рабочих клиньев "ЗИГ-ЗАГ" 

Проведенные лабораторные и лчбораторно-полевые испытания показа
ли, что рабочий орган-рыхлитель типа "ЗиТ-АТ" позволяет сократить 
рпеход' топлива, -затраты анергии и трудя, сократить время подготовки 
поля под поспдку на 3, . .5 дней.-зч счет совмещения операций и повысить; 
'нройзео;9»ттолЬ11р1 ть и i , 3 . . . рп:от. 




