
//. А. АЛЯКСЕЙЧЫК 

МЕХАНІЗАЦЫЯ 
ВЫРОШЧВАННЯ 
I СІЛАСАВАННЯ 

КУКУРУЗЫ 

Д З Я Р Ж А Ў Н А Е В Ы Д А В Е Ц Т В А ВССР 
Рэдакцыя сельскагаспадарчай літаратуры 

МІНСК 1959 



3 М Е С Т 

Уводзіны 3 
Тэхыалогія комплексная механізацыі вырошчвання 

і ўборкі кукурузы 7 
Апрацоўка глебы і ўнясенне ўгнаенняў 10 
Механізацыя сяўбы кукурузы 16 
Падрыхтоўка насення кукурузы да сяўбы . . . . 17 
Машыны для сяўбы кукурузы . 2 1 
Падрыхтоўка сеялак да работы і арганізацыя квад-

ратна-гнездавой сяўбы 40 
Машыны і прылады для догляду пасеваў кукурузы 55 
Кароткае апісанне культыватараў для міжрадко -

вай апрацоўкі кукурузы 58 
Устаноўка рабочых органаў культыватараў-акуч-

нікаў 76 
Арганізацыя работы па догляду пасеваў кукурузы 79 
Догляд культыватараў-акучнікаў 81 
Механізацыя ўборкі і сіласавання кукурузы . . . 82 
Асноўныя правілы па тэхніцы бяспекі 98 
Арганізацыя работы пры ўборцы сцяблоў кукуру

зы сіласаўборачнымі камбайнамі 99 
Уборка кукурузы жняяркамі і касілкамі . . . . 103 
Механізацыя сіласавання кукурузы 105 
Загрузка сіласных збудаванняў 107 
Ушчыльненне і ўкрыццё сіласнай масы 109 



УВОДЗІНЫ 

XXI з ' езд Камуністычнай партыі С а в е ц к а г а 
С а ю з а д а ў грандыёзную п р а г р а м у р а з в і ц ц я на-
роднай г а с п а д а р к і н а ш а й кра іны. У бягучым 
сямігоддз і выключна в я л і к а я роля адводз іцца 
разв іццю сельскай г а с п а д а р к і . Кантрольнымі 
л ічбамі разв іцця народнай г а с п а д а р к і на 
1959—1965 гг. н а м е ч а н а п а в я л і ч ы ц ь вы-
творчасць з б о ж ж а да 10—11 млрд . пудоў, цук-
ровых буракоў да 70—78 млн. т, бавоўны-сыр-
цу да 5,8—6,1 млн. т, мяса (у з а б о й н а й вазе) 
да 16 млн. т, м а л а к а да 100—105 млн. тон. 

Асноўным н а п р а м к а м у спецыял і зацыі сель
скай г а с п а д а р к і Б е л а р у с к а й С С Р у бягучым 
сямігоддз і будзе р а з в і ц ц ё інтэнсіўнай малоч-
най і мясной ж ы в ё л а г а д о ў л і , мясной свіна-
гадоўлі , р а з в я д з е н н е в а д а п л а в а ю ч а й птушкі , 
павелічэнне вытворчасці з б о ж ж а , бульбы, 
ільну-даўгунцу і цукровых буракоў . У па-
раўнанні з 1957 г. у 1965 г. вытвор-
часць з б о ж ж а пав інна п а в я л і ч ы ц ц а ў 1,7— 
2 разы, і л ь н о в а л а к н а — у 1,5 раза , цукровых 
буракоў — у 3,4 р а з а , бульбы — у 1,5 р а з а , мя
са і м а л а к а — у 2,1 р а з а . 
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К а б павял ічыць вытворчасць мяса і м а л а к а 
ў 2,1 р а з а ў н а ш а й рэспубліцы ў 1965 г., неаб-
ходна а т р ы м а ц ь на 100 га сельскагаспадарчых 
угоддзяў 90 ц мяса і 500—550 ц м а л а к а . 

Д л я паспяховага в ы к а н а н н я н а м е ч а н а й пра-
грамы р а з в і ц ц я ж ы в ё л а г а д о ў л і неабходна ства-
рыць т р ы в а л у ю к а р м а в у ю базу . У вырашэнні 
гэтай з а д а ч ы в я л і к а я роля адводз іцца кукуру
зе, я к а я пав інна з а н я ц ь г а л о ў н а е месца як ас-
ноўная к а р м а в а я культура . Мног ія к а л г а с ы на
шай рэспублік і , асво іўшы агратэхніку выро-
шчвання кукурузы, а т р ы м л і в а ю ц ь щтогод вы-
сокія ў р а д ж а і гэтай культуры, забяспечваточы 
ў д а с т а т к о в а й колькасц і ж ы в ё л а г а д о ў л ю вы-
с о к а п а ж ы ў н ы м і к а р м а м і . 

У к а л г а с е «Кастрычнік» , Хойніцкага раёна, 
\ оъ\е;\ъ'жгл\ ъ<й^>гуглх\\, ^ ъ д а * л \ \ ^угк.\>\ \ 
п а ч а т к а ў кукурузы ў 1958 г. склаў па 1 018 ц з 
к о ж н а г а гектара . 

К а л г а с ы І в а н а ў с к а г а раёна , Б р э с ц к а й воб-
ласці , з плошчы 2 650 га с а б р а л і ў сярэднім па 
530 ц з я л ё н а й масы кукурузы з к о ж н а г а гек
т а р а . У к а л г а с а х і с а ў г а с а х Б р э с ц к а й вобла-
сці на плошчы 33,5 тыс. га ў 1958 г. а т р ы м а н 
у р а д ж а й кукурузы па 358 ц з к о ж н а г а гектара , 
а ў сярэднім па Б С С Р у р а д ж а й кукурузы, 
у б р а н а й на с ілас, склаў па 252 ц з я л ё н а й масы 
з г е к т а р а . 

Ш м а т л і к і я доследы п а к а з в а ю ц ь , што н а в а т 
сярэдні ў р а д ж а й кукурузы ў 250—300 ц з га 
па колькасц і к а р м а в ы х а д з і н а к у некальк і ра-
зоў п е р а в ы ш а е с а м ы я высокія ў р а д ж а і з б о ж -
ж а в ы х культур . Д а гэтага часу многія л ічаць 
кукурузу п р а ц а ё м к а й культурай . Але «праца-
ёмкасць» кукурузы з а к л ю ч а е ц ц а , галоўным 
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чынам, у тым, што ў многіх г а с п а д а р к а х яе се-
юць на дробных разрозненых участках , дзе ўсе 
работы в ы к о н в а ю ц ц а ўручную, без в ы к а р ы с -
тання адпаведных м а ш ы н і п р ы л а д . 

Д л я механ і зацыі ўсіх в ідаў работ па вырош-
чванню і ўборцы кукурузы н а ш а й п р а м ы с л о в а -
сцю в ы п у с к а ю ц ц а неабходныя м а ш ы н ы і пры-
л а д ы . У к а л г а с а х , с аўгасах і Р Т С рэспублік і 
ў ж о ў 1959 г. будзе к а л я 2 500 с е я л а к д л я сяў-
бы кукурузы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам , 
д а с т а т к о в а я к о л ь к а с ц ь к у л ь т ы в а т а р а ў - р а с л і -
н а с і л к а в а л ь н і к а ў д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і 
і падкормк і і з н а ч н а я колькасць с і л а с а ў б о р а ч -
ных к а м б а й н а ў . 

Так ім чынам, д л я в ы р о ш ч в а н н я кукурузы 
ёсць неабходныя м а ш ы н ы і п р ы л а д ы д л я шы-
рокага ў к а р а н е н н я комплекснай механ і зацыі 
ўсіх в ідаў работ , пачынаючы ад падрыхтоўк і 
глебы і канчаючы ўборкай і с і л а с а в а н н е м . Д л я 
болын п р а д у к ц ы й н а г а в ы к а р ы с т а н н я тэхнікі 
пры вырошчванні кукурузы н а л е ж а л а б асноў-
ныя пасевы яе с к а н ц э н т р а в а ц ь на больш буй
ных участках п р ы ф е р м с к а г а або п а л я в ы х сева-
з в а р о т а ў . 

У н а ш а й кра іне ёсць вялік і вопыт комплекс
най механ і зацыі в ы р о ш ч в а н н я кукурузы на вя-
лікіх плошчах . П а ін іцыятыве т р а к т а р н а й бры-
гады к а л г а с а імя XX з ' езда , Н о в а - У к р а і н с к а г а 
раёна , К і р а в а г р а д с к а й вобласц і , у 1958 г. у 
многіх к а л г а с а х н а ш а й кра іны былі арган і за -
ваны звенні і а грэгаты д л я комплекснай меха-
нізацыі в ы р о ш ч в а н н я кукурузы і іншых пра-
пашных культур . Вопыт работы гэтых звенняў 
п а к а з а ў , што адным а г р э г а т а м , які с к л а д а е ц ц а 
з т р а к т а р а « Б е л а р у с ь » , навяснога плуга , навяс -
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ной к в а д р а т н а - г н е з д а в о й сеялкі С К Г Н - 6 , на-
вяснога к у л ь т ы в а т а р а - р а с л і н а с і л к а в а л ь н і к а , 
прычапных с а м а р а з г р у з а ч н ы х ц я л е ж а к і сіла-
саўборачнага к а м б а й н а , м о ж н а выконваць 
а м а л ь усе віды р а б о т пры вырошчванні куку
рузы на плошчы да 100 гектараў . 

П а в о д л е д а н ы х б р ы г а д з і р а т р а к т а р н а й 
б р ы г а д ы гэтага к а л г а с а А. В. П т а л а в а , пяццю 
агрэгатам і д л я комплекснай механізацыі вы-
рошчвання кукурузы ў 1958 г. а п р а ц а в а н а 
500 га без п р ы м я н е н н я ручной працы. У р а д ж а й 
з я л ё н а й масы з гэтай плошчы склаў па 325 ц 
з га І з ерня па 40 ц з га. П р ы гэтым было сэка-
номлена 2 398 чалавека -дзён . З а т р а т ы працы 
на адз ін гектар з 21 ч а л а в е к а - д н я пры звычай-
ным спосабе в ы р о ш ч в а н н я зніз іліся да 7,8 ча
л а в е к а - д н я . 

П р ы к л а д ы в ы с о к а п р а д у к ц ы й н а г а выкарыс-
т а н н я тэхнікі на вырошчванні кукурузы ёсць і 
ў н а ш а й рэспубліцы. У 1958 г. у к а л г а с е «Новы 
быт», Мінскага раёна , кукуруза была пасея-
на к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам сеялкай 
С К Г К - 6 В на плошчы з в ы ш 90 га. М і ж р а д к о в а я 
а п р а ц о ў к а праведзена т р а к т а р н ы м і культыва-
т а р а м і , а ўборка — с і л а с а ў б о р а ч н ы м к а м б а й -
нам . М а ш ы н і с т К р ы ч а ў с к а й Р Т С Мацвееў се
я л к а й С К Г - 6 пасеяў 70 га кукурузы; т р а к т а -
рыст к а л г а с а « Д р у ж б а » , К о б р ы н с к а г а раёна , 
Сяргей Абіцун, п р ы м я н і ў ш ы комплексную ме-
х а н і з а ц ы ю на плошчы ў 30 га, вырасц іў ура
д ж а й з я л ё н а й масы па 350 ц з гектара . 

Гэтыя п р ы к л а д ы п е р а к а н а ў ч а сведчаць аб 
тым, накольк і эфектыўнай з ' я ў л я е ц ц а ком
плексная м е х а н і з а ц ы я в ы р о ш ч в а н н я кукурузы, 
і аб тым, што ш ы р о к а е в ы к а р ы с т а н н е сістэмы 
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машын для яе в ы р о ш ч в а н н я д а з в о л і ц ь у два — 
тры разы павял ічыць п р а д у к ц ы й н а с ц ь працы 
і настолькі ж павысіць у р а д ж а й н а с ц ь куку
рузы. 

У гэтай б р а ш у р ы д а е ц ц а к а р о т к а е апісанне 
м а ш ы н і п р ы л а д , як ія в ы п у с к а ю ц ц а н а ш а й пра-
мысловасцю д л я комплекснай механ ізацыі вы
рошчвання кукурузы, і арган і зацыі выкарыс-
тання іх. 

ТЭХНАЛОПЯ КОМПЛЕКСНАЙ МЕХАНІЗАЦЫ! 
ВЫРОШЧВАННЯ I УБОРКІ КУКУРУЗЫ 

У к а р а н е н н е комплекснай механ і зацыі куку
рузы з ' я ў л я е ц ц а галоўным с р о д к а м павелічэн-
ня прадукцыйнасц і п р а ц ы пры вырошчванні 
гэтай культуры, з н і ж э н н я сабекошту с іласнай 
масы, а так ім чынам і з н і ж э н н я сабекошту мя
са і м а л а к а . Апрача гэтага , у к а р а н е н н е ком
плекснай механ і зацыі д а з в о л і ц ь павял ічыць 
пасяўныя плошчы і п а л е п ш ы ц ь агратэхн іку вы
рошчвання кукурузы, што будзе садзейнічаць 
павелічэнню ў р а д ж а й н а с ц і і стварэнню тры-
в а л а й к а р м а в о й базы . 

Н а б о р м а ш ы н д л я комплекснай механ і зацыі 
в ы р о ш ч в а н н я кукурузы з а л е ж ы ц ь у значнай 
ступені ад схемы тэхналаг ічнага працэсу , умоў 
в ы р о ш ч в а н н я д а н а й культуры і р а з м е р у пасяў-
ных плошчаў . 

У сваю чаргу пры в ы б а р ы тэхналогі і комп
лекснай механ і зацыі в ы р о ш ч в а н н я кукурузы 
неабходна ў к о ж н ы м асобным в ы п а д к у ўліч-
ваць асабл івасц і агратэхнік і в ы р о ш ч в а н н я гэ
тай культуры, тэрміны работ , р а з м е р ы пасяў-
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ных плошчаў і ўчасткаў , р а з м я ш ч э н н е іх у сс-
в а з в а р о ц е . 

П р ы к л а д н а я т эхналаг ічная схема комплекс
ная механізацыі в ы р о ш ч в а н н я і ўборк і куку
рузы д л я асноўных раёнаў н а ш а й рэспублікі 
прыведзена на рысунку 1. В я д о м а , гэтая схема 
не м о ж а быць р э к а м е н д а в а н а д л я ўсіх выпад-
каў в ы р о ш ч в а н н я кукурузы . У к о ж н ы м асоб-
ным выпадку могуць быць змяненні або дапаў-
ненні па асобных а п е р а ц ы я х . 

У цэлым т э х н а л а г і ч н а я схема комплекснай 
механ ізацыі в ы р о ш ч в а н н я кукурузы складаец
ца з падрыхтоўк і глебы і ўнясення ўгнаенняў, 
падрыхтоўк і насення і сяўбы кукурузы, догля 
ду пасеваў , уборкі і з а к л а д к і с іласнай масы. 
К о ж н ы з гэтых п р а ц э с а ў у з а л е ж н а с ц і ад мяс-
цовых умоў п а д з я л я е ц ц а на цэлы р а д апера-
цый, як ія в ы к о н в а ю ц ц а асобнымі м а ш ы н а м і . 
Як в я д о м а , д л я комплекснай механ ізацыі па-
т р а б у е ц ц а в ы к а р ы с т а н н е сістэмы машын, у 
якой к о ж н а я асобная м а ш ы н а пав інна спалу-
чацца з іншымі м а ш ы н а м і па шырыні з а х в а т а , 
прадукцыйнасц і , энергаёмкасц і і агратэхніч-
ных п а к а з ч ы к а х работы. 

У т а б л і ц ы 1 п р ы в о д з я ц ц а тэхналог ія і сістэ-
ма м а ш ы н , як ія рэкамендуюцца ў цяперашні 
час д л я комплекснай механ ізацыі вырошчван
ня кукурузы . Як в ідаць з гэтай табл іцы, асноў-
ным т р а к т а р а м д л я комплекснай механ і зацыі 
з ' я ў л я е ц ц а т р а к т а р «Беларусь» марк і М Т З - 2 
або М Т З - 5 М . А д н а к некаторыя аперацыі , як 
ворыва , б а р а н а в а н н е , унясенне ўгнаенняў , між-
р а д к о в а я а п р а ц о ў к а і іншыя, могуць выкон-
в а ц ц а т р а к т а р а м і ДТ-54 , Д Т - 2 8 і ДТ-20 . 

Асноўнымі рабочымі м а ш ы н а м і , якімі паві-
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нен быць аснашчан агрэгат для вырошчван
ня кукурузы, з ' я ў л я ю ц ц а : н а в я с н а я або пры-
чапная сеялка з д ы я г а н а л ь н ы м пераносам мер
нага дроту д л я к в а д р а т н а - г н е з д а в о й сяўбы ку
курузы; бароны тыпу з і гзаг д л я перадпасяўной 
апрацоўк і глебы і б а р а н а в а н н я пасеваў ; навяс-
ныя к у л ь т ы в а т а р ы і к у л ь т ы в а т а р ы - р а с л і н а с і л -
кавальн ік і д л я суцэльнай апрацоўк і глебы, 
м і ж р а д к о в а й апрацоўк і і падкормк і кукурузы; 
с іласаўборачны к а м б а й н і т р а н с п а р т н ы я ця-
л е ж к і д л я перавозк і ўгнаенняў і с іласнай масы. 

Усе гэтыя м а ш ы н ы выпускаюцца н а ш а й пра-
мысловасцю і па з а я ў к а х к а л г а с а ў могуць 
быць в ы к а р ы с т а н ы д л я ў к а м п л е к т а в а н н я звен-
няў і а г р э г а т а ў д л я комплекснай механізацыі 
в ы р о ш ч в а н н я кукурузы . 

АПРАЦОУКА ГЛЕБЫ I УНЯСЕННЕ УГНАЕННЯУ 

П а д пасевы кукурузы трэба адводз іць най-
больш у р а д л і в ы я глебы п р ы ф е р м с к а г а або па-
лявога с е в а з в а р о т а ў . А п р а ц о ў к а глебы ў не-
к а т о р а й ступені з а л е ж ы ц ь ад п а п я р э д н і к а ў і 
т эрмінаў іх уборкі . Л е п ш ы м і п а п я р э д н і к а м і ку
курузы з ' я ў л я ю ц ц а а г а р о д н ы я культуры, буль-
ба, а з імыя , цукровыя бурак і і а б а р о т пласта 
ш м а т г а д о в ы х траў , г. зп. тыя культуры, нал 
як ія ўносяцца арган ічныя і м інеральныя ўгна-
енні. 

У адпаведнасц і з агратэхнічнымі п а т р а б а -
ваннямі падрыхтоўка глебы пад кукурузу па-
д з я л я е ц ц а на д в а п е р ы я д ы : восенню пасля 
уборкі п а п я р э д н і к а ў праводз іцца асноўная 
а п р а ц о ў к а глебы, а п е р а д п а с я ў н а я — ранняй 
вясной, п е р а д сяўбой кукурузы. Асноўным у 
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Табліца 1 

Тэхналогія і сістэма машын для комплекснай мехашзацыі вырошчвання 
і сіласавання кукурузы 

Кароткая характарыстыка машын 

Назва аперацый 
! 
і 

назва машын і марка 
1 і 

! цягавае шырыня г нама-
захвата 

(У м) ,ганне 
у у ' \ (у кг) 

прадук-
цыйнасць 

(У га/ 
гадз.) 

агрэгаці-
руецца-

з тракта-
рам 

Лушчэнне іржы- Лушчыльнікі ЛДН-2,4 2,4 250—300 1,2 
шча ЛБД-4,5 4,5 550—600 1,6 

Вапнаванне глебы Раскідвальнік ТР-1 4,0 375 1,8 

Унясспне арганіч- Гноераскідваль- НТ-2 2 - 3 425 1,3 
ных угнаенняў нік і гноепагруз- НН-0,75 — — — 
і кампостаў чык 

Узорванне на зяб- Плугі П-5-35М 1.75 1 280 0,53 
ліва ПН-3-35 1,05 575 0,41 

Веснавое барана- Зубавыя бароны З-БЗС-1,0 2,89 250—300 1,25 
ванне зігзаг 

Культывацыя Культыватар КПН-4Л 4 550—600 1,5 
Выраўнованне па- Шлейф-бароны — — — — 

верхні 
ос-з Каліброўка насен Зернеачышчаль- ос-з — — — 

ня ныя машыны 



Табліца 1 (працяг) 

Кароткая характарыстыка машын 

Назва аперацый 
назва машын марка 

шырыня 
захвата 

(У м ) 

цягавае 
намаган-
не (у кг) 

прадук-
цыйнасць 

(У га/ 
гадз.) 

агрэгаці-
руецца 

з тракта-
рам 

Сяўба кукурузы 
квадратна-гнез-
давым спосабам 

Сеялкі СКГК-6В 
СКГН-6 

3 ,6 -4 ,2 550 
450 

2,2 
2,5 

МТЗ-5М 
МТЗ-5М 

Баранаванне пасе-
наў 

Бароны зігзаг З-БЗС-1,0 2,89 250—300 1,25 ДТ-28 

Рыхленне міжрад-
коўяў у двух 
напрамках 

Культыватары КРН-4,2 
КОН-2.8П 

4,2 
2,8 

450—475 
375—420 

1,3 
0,85 

МТЗ-5М 
ДТ-28 

Другое рыхленне 
міжрадкоўяў з 
надкормкай 

Культыватар-рас-
лінасілкаваль-
нік 

КРН-4,2 4,2 500—600 1,2 МТЗ-5М 

Рыхленне або 
акучванне 

Культыватар-
акучнік 

КРН-4,2 4,2 450—550 1,2 МТЗ-5М 



Табліца 1 (працяг) 

Назва аперацый 

Кароткая характарыстыка машын 

Назва аперацый 
назва машын марка 

шырыня 
захвата 

(У м) 

цягавае 
намаган-
не (у кг 

прадук-
цыйнасць 
(У га/ 
гадз.) 

агрэгаці 
руецца 

з тракта-
рам 

Уборка кукурузы 

Адвозка здробне
най масы 

Ушчыльненне сі-
ласнай масы 

Закрыццё сілас-
най масы 

Выгрузка сіласу 
з траншэй і ям 

Сіласаўборачны 
камбайн 

Аўтамашыны або 
трактарныя 
прычэпы 

Трактар 

Буртаўкладчык 
або ўручную 

Транспарцё 

СК-2,6 
КСК-2,6 

І-ПТС-1,5 
1-ПТС-2 

ДТ-54 

эы, паваротнь 

2,6 
2,6 

ія краны іншыя п 

0,9—1,2 
0 ,9 -1 ,2 

>ыстасава? 

ДТ-54 
МТЗ-5М 

ДТ-20 
ДТ-28 

ДТ-54 

НІ 



перадпасяўной а п р а ц о ў ц ы глебы пад кукурузу 
з ' я ў л я е ц ц а лушчэнне і з я б л е в а е ворыва . 

Вопыт многіх к а л г а с а ў п а к а з в а е , што арга-
нічныя ўгнаенні (гной і т о р ф а г н а я в ы я кампос-
ты) лепш уносіць восенню, п е р а д з я б л е в ы м во-
р ы в а м . 

П е р а д п а с я ў н а я а п р а ц о ў к а глебы п а д куку
рузу с к л а д а е ц ц а з р а н н я г а веснавога б а р а н а -
вання з мэтай з а к р ы ц ц я в ільгаці , перадпасяў-
ной культывацыі і в ы р а ў н о ў в а н н я паверхні ба
р о н а м ! або ш л е й ф - б а р о н а м і . У тым выпадку , 
кал і арган ічныя ўгнаенні ўносяцца вясной, за-
мест культывацыі п а с л я р а с к і д в а н н я ўгнаенняў 
па паверхні поля п р а в о д з я ц ь пераворванне 
зябл іва на глыбіню 14—16 сантыметраў . 

М і н е р а л ь н ы я ўгнаенні звычайна ўносяць вяс
ной, п е р а д сяўбой кукурузы. Д л я апрацоўкі 
глебы і ўнясення ўгнаенняў в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ь 
м а ш ы н ы і п р ы л а д ы агульнага прызначзнн^я. 

Л у ш ч э н н е і р ж ы ш ч а праводз іцца на глыбі-
ню 5—6 см д ы с к а в ы м і б а р о н а м і БД-3 ,4 або 
дыскавымі і л я м е ш н ы м і лушчыльн ікам і 
Л Б Д - 4 , 5 , Л Д Н - 2 , 4 і ЛН-5 -25 у агрэгаце з 
т р а к т а р а м і «Беларусь» або Д Т - 2 8 . 

Д л я ў зорвання глебы восенню на зябл іва або 
п е р а в о р в а н н я яе п е р а д сяўбоіі кукурузы выка-
рыстоўваюцца н а в я с н ы я і прычапныя плугі 
ПН-3-35 , П Н К - 3 - 3 5 , П-5-35М і іншыя ў агрэ
гаце з т р а к т а р а м і « Б е л а р у с ь » або ДТ-54 . 

Б а р а н а в а н н е глебы і в ы р а ў н о ў в а н н е паверх-
ні п р а в о д з я ц ь б а р о н а м і тыпу з і гзаг або ш л е й ф -
б а р о н а м ! ў а г рэ г а це з т р а к т а р а м і Д Т - 2 0 або 
ДТ- 28 . 

3 мэтай з н і ж э н н я энергетычных з а т р а т не-
каторыя аперацыі трэба а б ' я д н о ў в а ц ь , выка-
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рыстоўваючы к а м б і н а в а н ы я агрэгаты. Н а п р ы к -
л а д , м о ж н а а б ' я д н а ц ь к у л ь т ы в а ц ы ю або вес-
навое п е р а в о р в а н н е з б а р а н а в а н н е м і выраў-
ноўваннем паверхні і в ы к о н в а ц ь гэтыя апера-
цыі адным а г р э г а т а м за адз ін п р а х о д т р а к т а р а . 
У гэтым в ы п а д к у м о ж н а значна павял ічыць 
п р а д у к ц ы й н а с ц ь працы і з м е н ш ы ц ь расход га-
ручага . 

К а б а т р ы м а ц ь высокі ў р а д ж а й кукурузы ва 
ўмовах н а ш а й рэспублік і , неабходна ўносіць 
патрэбную колькасць (да 40 т) арганічных і 
м інеральных угнаенняў або а р г а н а - м і н е р а л ь -
ных сумесей і кампостаў . Р а б о т ы па н а к а п л е н -
ню арганічных угнаенняў, п а г р у з ц ы і перавоз-
цы іх на палі і р а з м е р к а в а н н ю п а т р а б у ю ц ь 
вялік іх з а т р а т працы. Гэтыя аперацыі ў к а л г а -
сах і с аўгасах н а ш а й рэспублікі м е х а н і з а в а н ы 
недастаткова з прычыны адсутнасці неабход-
ных м а ш ы н . 

Д л я падрыхтоўк і арган ічных угнаенняў і па-
грузкі іх у т р а н с п а р т н ы я сродкі трэба выка-
рыстаць пагрузчыкі НН-0 ,75 да т р а к т а р а ў 
ДТ-54 . Апрача гэтага , у цяперашні час Р ы ж -
скім з а в о д а м с е л ь с к а г а с п а д а р ч а г а м а ш ы н а б у -
д а в а н н я выпускаецца з м я ш а л ь н і к - п а г р у з ч ы к 
угнаенняў СПУ-40, а т а к с а м а р а с п р а ц а в а н ы і 
р э к а м е н д а в а н ы д л я вытворчасці прыстасаван-
ні д л я пагрузк і арганічных і м інеральных угна-
енняў да колавых т р а к т а р а ў і с амаходных 
шасі . 

Д л я вывазк і арганічных і м інеральных угна-
енняў на пал і побач з іншымі транспартнымі 
сродкамі ( а ў т а м а ш ы н а м і , коннымі цялегамі ) 
трэба ш ы р о к а в ы к а р ы с т о ў в а ц ь т р а к т а р н ы я са-
м а р а з г р у з а ч н ы я прычэпы ПТС-1,5 , ПТС-2,0 , 
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ПТС-3,5 і інш. з нрыстасаваннямі д л я раскід-
вання ўп і ае ішяў . Апрача гэтага , у сельскаіі 
г а с п а д а р ц ы н а ш а й рэспублікі ёсць значная 
колькасць гноераск ідальн ікаў НТ-1,0 і НТ-2,0, 
як ія ц а л к а м м о ж н а в ы к а р ы с т а ц ь д л я размер-
к а в а н н я гною і т о р ф а г н а я в ы х кампостаў па 
полі . 

МЕХАНІЗАЦЫЯ СЯУБЫ КУКУРУЗЫ 

Д л я ў к а р а н е н н я комплекснай механізацыі 
вырошчвання кукурузы выключна в а ж н а е зна-
чэние мае прымяненне квадратна - гнездавога 
спосабу сяўбы з а д л е г л а с ц ю п а м і ж гпёздамі 
7 0 X 7 0 або 6 0 X 6 0 см. К в а д р а т п а - г п е з д а в ы спо-
саб сяўбы п р а п а ш н ы х культур р а с п р а ц а в а н 
с а в е ц к а й а гратэхн ікай і ў апошнія гады шы-
рока п р ы м я н я е ц ц а д л я сяўбы і пасадк і куку
рузы, цукровых буракоў , гародніны, бульбы 
і іншых с е л ь с к а г а с п а д а р ч ы х культур . Асноў-
ная п е р а в а г а гэтага спосабу сяўбы кукурузы за-
ключаецца ў тым, што ён д а з в а л я е праводз іць 
м і ж р а д к о в у ю а п р а ц о ў к у ў двух н а п р а м к а х , 
в ы к а р ы с т о ў в а ю ч ы ш ы р о к а з а х в а т н ы я , высока-
п р а д у к ц ы й н ы я т р а к т а р н ы я к у л ь т ы в а т а р ы і 
падкормшчыкі . М і ж р а д к о в у ю апрацоўку ку
курузы, я к а я з а с е я н а к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м 
спосабам , трэба праводз іць у п а д о ў ж н ы м і 
папярочным н а п р а м к а х , што дазвол іць а м а л ь 
поўнасцю с к а р а ц і ц ь з а т р а т ы ручной працы і 
с тварыць л е п ш ы я ўмовы д л я р а з в і ц ц я раслін 
і павел ічэння ў р а д ж а й н а с ц і . 

П р ы д о б р а й у с х о д ж а с ц і насення рэкамен-
дуецца ў к о ж н а е гняздо в ы с я в а ц ь па 2—3 зер-
ні, пры гэтым норма высеву с к л а д з е 12—15 кг 
кукурузы на гектар . 
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З а г о р т в а п н е насення ва ўмовах Б С С Р рэ-
камендуецца на ц я ж к і х сугліністых і гліністых 
глебах праводз іць на глыбіню 3—5 см, а на 
супясчаных і т а р ф я н ы х глебах — на глыбіню 
5—7 сантыметраў . 
К у к у р у з а вельмі а д ч у в а л ь н а я да п а х а л а д а н -
ня і з а м а р а з к а ў . У сувязі з гэтым в ы с я в а ц ь яе 
трэба тады, калі т э м п е р а т у р а глебы дасягне 
8—10° цяпла , што а д п а в я д а е сярэднясутачнай 
тэмпературы паветра 12—13°. 

Л е п ш ы м тэрмінам сяўбы кукурузы для 
паўднёвых раёнаў рэспублік і з ' я ў л я е ц ц а пер
ш а я д э к а д а м а я , д л я ц е н т р а л ь н ы х — д р у г а я 
д э к а д а м а я і паўночных — д р у г а я і п а ч а т а к 
трэцяй д э к а д ы мая . 

П р ы сяўбе кукурузы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м 
спосабам а с а б л і в а строга трэба з а х о ў в а ц ь пра-
мал інейнасць р а д к о ў і р а ў н а м е р н а с ц ь шырыні 
м і ж р а д к о ў я ў як у п а д о ў ж н ы м , т а к і ў папя-
рочным н а п р а м к а х . Гэта з ' я ў л я е ц ц а вельмі 
в а ж н а й у м о в а й д л я в ы к а р ы с т а н н я тэхнікі на 
наступных а п е р а ц ы я х м і ж р а д к о в а й апрацоўк і . 

ПАДРЫХТОУКА НАСЕННЯ КУКУРУЗЫ 
ДА СЯУБЫ 

Насенную кукурузу ў з імовы перыяд звы
чайна з а х о ў в а ю ц ь у пачатках . Н а насенне ад-
б іраюць л е п ш ы я пачатк і г ібрыдных р а я н і р а в а -
ных сартоў, як ія а д п а в я д а ю ц ь кандыцыі 
п е р ш а г а класа . З а х о ў в а ю ц ь пачатк і ў сухім 
п а м я ш к а н н і , якое д о б р а вентыліруецца . Віль-
готнасць іх не пав інна п е р а в ы ш а ц ь 1 4 — 1 5 % . 
П а ч а т к і кукурузы а б м а л о ч в а ю ц ь не болыл чым 
за 5—6 дзён да сяўбы. Як в я д о м а , у сярэдняй 
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частцы пачатка зерні кукурузы бываюць 
найбольш п а ў н а ц э н н ы я і роўныя па р а з м е р а х . 
Таму перад а б м а л о т а м рэкамендуецца верх
нюю і н іжнюю частку п а ч а т к а ў з дробным і 
м а л а к а ш т о ў н ы м насеннем а д с я к а ц ь . 

Д л я а б м а л о т у кукурузы в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а 
м а л а т а р н і МС-1100 або к а м б а й н ы . К а б змен-
шыць п а ш к о д ж а н н е зерня , кукурузу абмалоч-
ваюць на п а н і ж а н ы х рабочых скорасцях з лі-
кам а б а р о т а ў м а л а ц і л ь н а г а б а р а б а н а 600— 
650 у мінуту і пры павял ічаных з а з о р а х п а м і ж 
б а р а б а н а м і д э к а й (пры ўваходзе да 45—50 мм, 
а пры в ы х а д з е да 20—25 м м ) . 

Д л я таго каб в ы с я в а ц ь строга з а д а д з е н у ю 
колькасць насення ў к о ж и а е гняздо (2—3 зер-
н і ) , насенне кукурузы павінна быць п р ы к л а д н а 
роўнае па р а з м е р а х . 3 гэтай мэтай перад сяў-
бой яго кал ібруюць . П р ы к а л і б р а в а н п і насен
не п а д з я л я ю ц ь па р а з м е р а х на чатыры фрак 
ции, х а р а к т а р ы с т ы к а якіх прыводз іцца ў таблі -
цы 2. 

Д л я кал іброўк і насення в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а 
з е р н е а ч ы ш ч а л ь н ы я м а ш ы н ы ВС-2, О С - 1 , ОС-3 

Табліца 2 

Размеры насення 
№№ 

Назва фракцый 
(У мм) 

фракцый 
Назва фракцый 

фракцый 
таўшчыня шырыня таўшчыня 

I Сярэдняе плоскае 7 - 9 3 , 5 - 5 
2 Буйное плоскае 8—10 3,5—5 
3 Сярэдняе круглае 7— 9 5,0—6,3 
4 Буйное круглае 8—10 5,0—6,3 
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і інш. з иеабходным наборам рашот . Н а ры-
сунку 2 н а к а з а н а схема ўстаноўкі р а ш о т для 
такой каліброўкі на з е р н е а ч ы ш ч а л ь н а й м а ш ы -

Зфракцыя ,, 4фрахцыя 

Рыс. 2. Рабочая схема калібравання насення кукурузы 
на машыне ОС-,3. 

не ОС-3 . Д л я падзелу насення на чатыры фрак-
цыі праз гэтую м а ш ы н у яго п р а п у с к а ю ц ь тры 
р а з ы і пры к о ж н ы м пропуску ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 
набор рашот , у к а з а н ы х на схеме. 
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У першы пропуск а д д з я л я ю ц ь розпыя пры-
месі, вельмі буйыое і д р о б н а е насенне. У дру-
гі — зерне д з е л я ц ь на дзве групы па таўшчыні 
на р а ш о т а х з ш ы р ы н ё й адтулін у 5 мм, а тон
кую трупу ў сваю чаргу п а д з я л я ю ц ь на дзве 
ф р а к ц ы і па шырыні . У трэці ра з прапускаюць 
насенне тоўстай групы пасля другога праходу 
і д з е л я ц ь яго на д з в е ф р а к ц ы і па шырыні . 

Так ім чынам, п р а п у с к а ю ч ы насенне праз 
з е р н е а ч ы ш ч а л ы і у ю м а ш ы н у ОС-3 з у к а з а н ы м 
н а б о р а м р а ш о т тры разы , м о ж н а падзял іць яго 
на чатыры ф р а к ц ы і : 1) с я р э д н я е плоскае , 
2) буйное плоскае , 3) с я р э д н я е круглае , 4) буй
ное кругл ае. 

С я ў б а кукурузы к а л і б р а в а н ы м насеннем мае 
значпыя пераваг і . П е р ш за ўсё гэта д а е магчы
масць у час сяўбы д а к л а д н а п а д а б р а ц ь высяў-
ныя дыскі з пэўнымі адтул інамі д л я высеву 
з а д а д з е н а й колькасці насення ў адно гняздо 
і зніз іць норму высеву насення да 12—15 кг на 
га. Апрача гэтага , пры сяўбе ў гняздо па 2—• 
3 зерні значна з н і ж а ю ц ц а з а т р а т ы п р а ц ы на 
п р е р ы в а н и е ўсходаў у п е р ы я д м і ж р а д к о в а й 
апрацоўкі . Вось чаму сеяць кукурузу неаб
ходна толькі в ы с а к а я к а с н ы м і к а л і б р а в а н ы м 
насеннем. 

К а л і б р а в а ц ь насенне кукурузы неабходна не 
толькі ў к а л г а с а х і с аўгасах , а л е і на пунктах 
З а г о т з я р н о і на спецыяльных высокамехан і за -
ваных з а в о д а х . 

К а б засцерагчы насенне ад плеснявення і 
з а гн івання ў глебе, перад сяўбой і пасля калі -
б р а в а н н я яго п р а т р у ч в а ю ц ь г р а н а з а н а м з ра з -
л іку 1 г п р э п а р а т а на 1 кг насення. Д о с л е д ы 
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п а к а з в а ю ц ь , што пратручванне насення злач
на павял ічвае яго ў с х о д ж а с ц ь . 

П р ы сяўбе на участках , з а р а ж а н ы х д р а ц я -
н ікам, п е р а д сяўбой насенне кукурузы апудры-
ваюць 12-працэнтным дустам гексахларану , 
які з а с ц е р а г а е расл іны ад глебавых шкод-
нікаў. 

МАШЫНЫ для СЯУБЫ К У К У Р У З Ы 

Д л я сяўбы кукурузы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м 
спосабам в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а прычапныя сеял-
кі СКХ-6 і С К Г К - 6 з ручным пераносам мер
нага дроту і С К Х К - 6 В з механічным перано
сам мернага дроту. Апрача гэтага , з 1958 г. 
пачаўся выпуск навясной сеялкі С К Г Н - 6 з 
механічным пераносам мернага дроту. 

К в а д р а т н а - г н е з д а в а я сеялка СКГ-6. Шасці -
р а д к о в а я с е я л к а С К Г - 6 (рыс. 3) п р ы з н а ч а н а 
д л я сяўбы кукурузы , сланечніку і пекаторых 
агародных культур к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спо
с а б а м з а д л е г л а с ц ю п а м і ж гнёздамі 60 або 
70 см. С е я л к а а грэгац іруецца з т р а к т а р а м і 
ДТ-24 або « Б е л а р у с ь » ( М Т З - 2 , М Т З - 5 і інш. ) . 
Яе п р а д у к ц ы й н а с ц ь 1,3—1,5 га ў гадз іну. Аб-
слугоўваюць а г р э г а т 5—7 ч а л а в е к . 

Асноўнымі в у з л а м і сеялкі з ' я ў л я ю ц ц а : р а м а , 
два х а д а в ы я колы з паўвосямі , механ ізм пера-
дачы, шэсць п о л а з а п а д о б н ы х сашнікоў, шэсць 
б а н а к з высяўнымі а п а р а т а м і , шэсць пар пры-
кочваючых каткоў, механізм пад ' ёму і з а г л ы б -
лення сашнікоў, механ ізм р а з м е р к а в а н н я , вуз-
лаўлоўн ік і два маркёры . Д а сеялкі прыкла-
д а ю ц ц а мерны дрот д а ў ж ы н ё й у 600 м, дзве 
н а ц я ж н ы я станцыі з д ы н а м о м е т р а м і , ф іксатар 
і р а з м е т а ч н а е прыстасаванне . 
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Усе вузлы сеялкі манц іруюцца на зварной 
раме , я к а я с к л а д а е ц ц а з двух папярочных і 
пяці п а д о ў ж н ы х брусоў з вуглавой сталі . На 
пярэднім папярочным брусе р а м ы ёсць адту-

Рыс. 3. Квадратна-гнездавая сеялка С К Г - 6 : 
_ / -—хадавыя колы; 2 — сніца; 3 — рама; 4 — вузлаўлоўнік; 
5 — сашнік; 6—каткі сашніка; 7— п а д н о ж н а я д о ш к а ; 8—ры
чаг уключэння; 9 — поручань; 10 — банка з высяўным а п а р а т а м . 

ліны, якія д а з в а л я ю ц ь у с т а н а ў л і в а ц ь сашнікі 
на патрэбную ш ы р ы н ю м і ж р а д к о ў я ў . 

Асноўнымі рабочымі органам і сеялкі з 'яў-
л я ю ц ц а сашнік і , в ы с я в а л ы і ы я а п а р а т ы , клапа
ны і п р ы к о ч в а ю ч ы я каткі . 

Д л я сяўбы кукурузы з шырынёй м і ж р а д к о ў -
яў 60 або 70 см на сеялцы СКХ-6 устанаўлі -
ваюць шэсць п о л а з а п а д о б н ы х сашнікоў, пры-
значаных для ўтварэння б а р а з ё н а к . К о ж н ы 



сашнік (рыс. 4) с к л а д а е ц ц а з л і тага чыгуннага 
корпуса 1 і стальнога п а л а з к а 2. У н іжняй 
частцы корпуса ўстапоўлен к л а п а н 6, асноўным 
прызначэннем якога з ' я ў л я е ц ц а н а к а п л е н н е на
сення (па 2—3 зярняц і ) і вык ідванне яго ў пэў-

Рыс. 4. Сашнік сеялкі СКГ-6 з высяўным апаратам: 
/ — корпус сашніка; 2 — палазок; 3 — прыліў сашніка; 4 цяга; 
5 — злучальная планка; 6 — клапан; 7 — рамка; 8 — каткі; 
9 — грабёнка; 10— болт; / / — штанга; 12 — с п р у ж ы н а ; 13 — бан
ка; /-/--- высяўны дыск; 15 — зубчасты вянок; 16 — накрыўка; 

17 — канічная шасцярня . 

пы момант у баразну , у т в а р а ю ч ы гнёзды. Кла
паны п р ы в о д з я ц ц а ў рух праз сістэму рычагоў, 
а вузлаўлоўн ік — ад упораў мернага дроту. 

В ы с я ў н ы а п а р а т с к л а д а е ц ц а з цылінд-
рычнай банкі 13 ёмістасцю 12 куб. дм, высяў-
нога дыска 14 і зубчастага вянка 15, якія ўста 
ноўлены на дне банкі . 

Д л я в ы с я в а н н я рознага па р а з м е р а х І форме 
насення да сеялкі С К Г - 6 п р ы к л а д а е ц ц а шэсць 
к а м п л е к т а ў д ы с к а ў з рознымі р а з м е р а м і адту-



лін. Д ы с к замацаван па зубчастым вянку 15, 
які знаходз іцца ў зачапленн і з канічнай шас-
цярнёй 17. Ш а с ц я р н я цвёрда п а с а д ж а н а на ва
ле высяўнога а п а р а т а , які прыводз іцца ў рух 
ад правага х а д а в о г а кола пры д а п а м о з е лан-
цуговай перадачы. Н а д д ы с к а м устаноўлена 
н а к р ы ў к а 16 з з у б а м - а д б і в а л ь н і к а м і зубам-
в ы ш т у р х в а л ь н і к а м . 

Д а корпуса с а ш п і к а пры д а п а м о з е цягавай 
рамкі 7 ш а р н і р н а з а м а ц а в а н ы два прыкоч-
ваючыя каткі 8, як ія п р ы з н а ч а н ы д л я з акрыц-
ця б а р о з н а ў і ўшчыльнення глебы. Катк і ўста-
ноўлены на а гульнай восі пад вуглом 30° адзін 
да другога . 

З а г л ы б л е н н е і пад 'ём сашнікоў у час работы 
сеялкі в ы к о н в а ю ц ц а пры д а п а м о з е двух меха-, 
н і змаў р ы ч а ж н а г а тыпу. К о ж н ы м з рычагоў 
сейбіт к іруе т р ы м а сашнікамі . 

А д н а ч а с о в а з з а глыблеинем сашнікоў аўта-
матычна ў к л ю ч а ю ц ц а высяўныя а п а р а т ы , пры-
вод да якіх а ж ы ц ц ё ў л е н ад п р а в а г а х а д а в о г а 
кола пры д а п а м о з е ланцуговых перадач . Пры 
падыманн і сашнікоў , г. зн. пры пераводзе ры
чага з а г л ы б л е н н я ў т р а н с п а р т н а е станов ішча , 
п е р а д а ч а да высяўных а п а р а т а ў аўтаматычна 
ў к л ю ч а е ц ц а . 

3 п р а в а г а боку сеялкі , на яе раме , мацуецца 
кранштэйн , на якім у с т а н а ў л і в а е ц ц а вузла-
ўлоўнік. 

В у з л а ў л о ў н і к с л у ж ы ц ь д л я ўключэння 
механ і зма р а з м е р к а в а н н я ў момант праходу 
ўпору мернага дроту і а д н а ч а с о в а г а а д к р ы ц ц я 
ўсіх к л а п а н а ў , р а з м е ш ч а и ы х у сашніках . Ён 
у с т а н а ў л і в а е ц ц а на скабе к р а н ш т э й н а , які мае 
некалькі адтулін д л я р э г у л я в а н н я становішча 
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вузлаулоўн іка у а д н о с ш а х да упорау мернага 
дроту. 

В у з л а ў л о ў н і к с к л а д а е ц ц а з нерухомай рам-
кі, адкідной рамк і , васьмі рол ікаў , як ія свабод-
на к р у ц я ц ц а на п а л ь ц а х вілкі , ш а р н і р н а злу-
чанай з т р ы м а л ь н і к а м і , і с п р у ж ы н н а г а з а м к а . 
Адк ідная р а м к а с л у ж ы ц ь д л я з а к л а д к і мерна
га дроту. Яна шарн ірна злучаиа з нерухомай 
р а м к а й і ў т р ы м л і в а е ц ц а ў рабочым становішчы 
с п р у ж ы н а й з а м к а . Н а к о ж н а й р а м ц ы ўстаноў-
лена па чатыры ролікі , як ія ў т в а р а ю ц ь уваход-
нае акно. П р а з ролікі праходз іць мерны дрот. 

Д р о т з а к л а д в а е ц ц а ў в ілку вузлаўлоўн іка , 
я к а я п а с а д ж а н а на к в а д р а т н ы м вал іку і з а м а -
ц а в а н а с ц я ж н ы м балтом. Н а друг ім к а н ц ы гэ
т а г а в а л і к а п р ы в а р а н р ы ч а ж о к са шпянём , да 
якога д а л у ч а е ц ц а цяга , што ідзе да п а в а д к а 
галоўнага в а л а механ і зма р а з м е р к а в а н н я . 

В у з л а ў л о ў н і к працуе наступным чынам. 
У час руху м а ш ы н ы ўпоры мернага дроту сва-
бодна п р а х о д з я ц ь праз у в а х о д н а е акно, а за
тым к о ж н ы ўпор адх іляе в ілку ў к р а й н я е зад-
няе становішча і тым с а м ы м п р а з с істэму ры-
чагоў механ і зма р а з м е р к а в а н н я і прывода 
к л а п а н а ў а д н а ч а с о в а ў к л ю ч а е ўсе к л а п а н ы 
сашнікоў. 

П а с л я праходу ўпору мернага дроту вілка 
вузлаўлоўн іка пад дзеяннем с п р у ж ы н ы вяр-
таецца ў п е р ш а п а ч а т к о в а е станов ішча , з пры-
чыны чаго ў тэты момант к л а п а н сашнікоў за-
к р ы в а е ц ц а . Так ім чынам, пры д а п а м о з е вузла-
ўлоўніка , мернага дроту з упорам і і с істэмы 
рычагоў механ і зма р а з м е р к а в а н н я і прывода 
а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а а д н а ч а с о в а е а д к р ы ц ц ё і за-
крыццё ўсіх шлеці к л а п а н а ў , што з а б я с п е ч в а е 



сяўбу кукурузы гнёздамі , з а д л е г л а с ц ю п а м і ж 
імі, роўнай адлегласц і п а м і ж упорамі на мер
ным дроце. 

Н а ц я ж н а я с т а п ц ы я. У к а м п л е к т сеял-
кі СКГ-6 у в а х о д з я ц ь мерны дрот са шпуляй, 
дзве н а ц я ж н ы я станцыі з д ы н а м о м е т р а м і , фік-
сатар і р а з м е т а ч н а е прыстасаванне . 

Сталёвы мерны дрот мае д а ў ж ы н ю 600 м. Ёп 
с к л а д а е ц ц а з шасці а д р э з к а ў д а ў ж ы н ё й па 
100 м, як ія з л у ч а п ы п а м і ж сабой раздымнымі 
ш а й б а м і . П р а з к о ж н ы я 70 см на дроце з ама -
цаваны ўпорныя ш а й б ы , як ія с к л а д а ю ц ц а з 
дзвюх частак , злучаных п а м і ж сабой заклёп
кам! . 

Д р о т н а м о т в а е ц ц а на шпулю, вось якой аба-
п іраецца па стойку н а ц я ж н о й стапцыі . На рам-
цы ўстаноўлена л я б ё д к а з х р а п а в ы м механіз-
мам і ручкай , я к а я с л у ж ы ц ь для нацягвання 
мернага дроту пры д а п а м о з е троса , што адным 
канцом з а м а ц а в а н на б а р а б а н е лябёдк і , а дру-
гім злучан са ш т о к а м д ы н а м о м е т р а . 

Мерны дрот у д ы н а м о м е т р ы з а м а ц о ў в а е ц ц а 
ўводам аднаго ўпора ў правушыну корпуса 
д ы н а м о м е т р а . 

Д ы н а м о м е т р с к л а д а е ц ц а з корпуса , штока і 
с п р у ж ы н ы . Н а штоку ёсць рыска , па якой звы
чайна к а н т р а л ю ю ц ь сілу н а ц я ж э н н я мернага 
дроту. П р а в і л ь н а нацягнутым дрот л ічыцца , 
кал і рыска на штоку зпаходз іцца супроць тар-
ца корпуса . 

Н а ц я ж н ы я станцыі ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а па кан
цах гона і з а м а ц о ў в а ю ц ц а трыма глебазачэп-
камі . 

С е я л к а й С К Г - 6 у з а л е ж н а с ц і ад колькасці і 
с іюсабу расстаноўкі сашнікоў можна забяспе-
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чыць сяўбу па наступных схемах: 6 0 X 7 0 см, 
6 5 X 7 0 см і 7 0 X 7 0 см пры шасці с а ш н і к а х ; 
120X70 см, 130X70 см І 140X70 см пры трох 
сашніках ; 180X70 см, 1 9 5 x 7 0 см і 2 1 0 X 7 0 см 
пры двух сашніках . 

Кароткая тэхнічная характарыстыка 
сеялкі СКТ-6 

Шырыня захвата (у мм): 
пры міжрадкоўях 70 см . . . . 4 200 

» » 65 см . . . . 3 900 
» » 60 см . . . . 3 600 

Прадукцыйнасць (у га/гадз.) . . . . 1,3—1,5 
Цягавае супраціўленне (у кг) . . . . 500—550 
Габарытныя размеры (у мм): 

вышыня 1 760 
шырыня 4 210 
даЎжыня 3 186 

Вага (у кг) 900 
Глыбіня ходу сашнікоў (у мм) . . . да 120 
Колькасць высяўных апаратаў . . . . 6 
Даўжыня мернага дроту (у м) . . . 600 
Вага нацяжной станцыі (у кг) . . . . 30 
Вага шпулі з мерным дротам (у кг) . 35 

Квадратна-гнездавая сеялка СКГК-6В. 
У апошнія гады н а ш а й п р а м ы с л о в а с ц ю ўзамен 
раней выпускаемых с е я л а к С К Г - 6 і С К Г К - 6 
для сяўбы кукурузы і іншых культур выпуска
юцца п р ы ч а п н а я сеялка С К Г К - 6 В І н а в я с н а я 
сеялка С К Г Н - 6 . 

Асноўная перавага гэтых с е я л а к з а к л ю ч а е ц -
ца ў тым, што на іх устаноўлены прыстасаванн і 
для механічнага д ы я г а н а л ь н а г а пераносу мер
нага дроту, гэта с т в а р а е м а г ч ы м а с ц ь павял і -
чыць п р а д у к ц ы й н а с ц ь агрэгата на сяўбе і змен-
ш ы ц ь колькасць абслугоўваючага персаналу з 
5—7 ч а л а в е к пры ручным спосабе пераносу 
мернага дроту да 2 ч а л а в е к ( т р а к т а р ы с т І сей-



б іт ) . Апрача гэтага , высяўны а п а р а т новых 
сеялак з а б я с п е ч в а е больш д а к л а д н а е высяван-
не насення ў гняздзе з з а д а д з е н а й колькасцю 
зярнят . 

Сеялка СК.ГК-6В (рыс. 5) с к л а д а е ц ц а з ра
мы / , дзвюх паўвосей 2 з х а д а в ы м і коламі , ша-
сці п о л а з а п а д о б н ы х сашнікоў 3 з гнездаўтва-
ральнымі а п а р а т а м і і ўкочваючымі к а т к а м і 9, 
двух в у з л а ў л о ў н і к а ў 4, устаноўленых на р а м е 
сеялкі з п р а в а г а і л е в а г а боку, л е в а г а і права -
га м а р к ё р а ў 5, мернага дроту 6 з механ і змам 
для р а з м о т в а н н я і намотвання , шасц і б а н а к 7 
д л я насення з высяўнымі а п а р а т а м і , механіз-
маў п а д ы м а н н я і апускання сашнікоў 8, меха-
н ізма р а з м е р к а в а н н я 10 і л а н ц у г о в а й пера-
д а ч ы 11. 

С е я л к а С К Г К - 6 В выпускаецца з а в о д а м 
« Ч ы р в о н а я зорка» з 1956 г. Асноўныя вузлы і 
дэтал і яе а д н а т ы п а в ы я з сеялкамі СКГ-6 і 
С К Г К - 6 , як ія выпускал іся раней. 

Р а м а с е я л к і СКХК-6В адрозн іваецца ад 
р а м ы сеялкі С К Г - 6 тым, што яна мае крап-
штэйны з двух б а к о ў д л я ў м а ц а в а н н я п р а в а г а 
і л е в а г а вузлаўлоўн ікаў . А д н а ч а с о в а правы 
поручань , на як ім з м а н ц і р а в а н кранштэйн 
у к л а д ч ы к а м е р н а г а дроту, д а д а т к о в а з а м а ц а -
ван на р а м е пры д а п а м о з е раскосаў . 

М е х а н і з м р а з м е р к а в а н н я (рыс. 6) 
с л у ж ы ц ь для а д н а ч а с о в а г а а д к р ы ц ц я клапа -
наў. Ён с к л а д а е ц ц а з к в а д р а т н а г а в а л а / , на 
якім скобамі 6 з а м а ц а в а н ы супроць к о ж н а г а 
сашніка шэсць каротк іх п а в а д к о ў 2 з фігурны-
мі цягамі 3, а па канцах в а л а супроць вузла-
ўлоўн ікаў — два доўгія павадк і 5. Фігурныя 
цягі п а в а д к о ў злучаны з р ы ч а г а м і к л а п а н а ў , 
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Рыс. 5. Квадратна-гнездавая сеялка СКГК-6В: 
/ - р а м а ; 2 - паўвось; 3 - сашнік; 4 — вузлаўлоўнік; 5 - маркёры (правы і левы); 6 - мерны 
дрот з м е х а щ з м а м для размотвання І намотвання; 7 - банка д л я насення; 8 — м е х а н і з м падымак-
ня 1 апускання сашнікоў; 9 — каток; 10 — м е х а н і з м размеркавання; / / — ланцуговая перадача 



у м а ц а в а н ы х на сашніках . К в а д р а т н ы вал аба-
п іраецца на тры падшыпнік і , устаноўленыя на 
пярэднім брусе рамы. Ад п а д о ў ж н а г а пера-
мяшчэння пал у т р ы м л і в а е ц ц а пры д а п а м о з е 

Рыс. б. Механізм размеркавания ссялкі СКГК-6В: 
/ — киадратиы вал; 2 — павадок кароткі; 3 — фігурная цяга; 
4 — падшыпнік; 5 — пападок доўг і ; в — с к а б а ; 7 — накладка; 
« — ш а й б а ; 9 — трубка; 10 — цяга в у з л а ў л о ў н і к а ; / / — с у х а р . 

шплінтаў , устаўленых у адтуліньг з абодвух ба-
коў к о ж н а г а падшыпніка . 

Д о ў г і я павадк і 5 цягай 10 злучаны з рычага-
мі левага і п р а в а г а вузлаўлоўн ікаў , пры дапа
мозе якіх у час работы а г р э г а т а праз к о ж н ы я 
70 см ш л я х у адзін з доўгіх п а в а д к о ў адводз іц-
ца н а з а д і п а в а р о ч в а е к в а д р а т н ы вал р а з а м з 
усімі каротк імі п а в а д к а м і , а д к р ы в а ю ч ы тым 
самым к л а п а н ы сашнікоў. Н а я ў н а с ц ь рол ікаў 
9 у сухарах доўгіх п а в а д к о ў выключав рух цягі , 
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якая з л у ч а н а з непрацуючым у д а н ы момант 
в у з л а ў л о ў н і к а м . 

В у з л а ў л о ў н і к і. Н а сеялцы С К Г К - 6 В 
з абодвух бакоў р а м ы , на п а н і ж а л ь н і к а х , уста-
ноўлены два вузлаўлоўн ік і — п р а в ы і левы, 
якія с к л а д а ю ц ц а з а д н о л ь к а в ы х д э т а л е й і з 'яў-
л я ю ц ц а а д л ю с т р а в а н н е м адз ін другога . 

Н а рысунку 7 прыводз іцца левы вузлаўлоў-
нік, устаноўлены на р а м е сеялкі С К Х К - 6 В . Ён 
с к л а д а е ц ц а з нерухомай рамкі 1, рухомай 
рамк і 2, васьмі нак іроўваючых рол ікаў , якія 
ў т в а р а ю ц ь у в а х о д н а е і выходнае вокны для 
праходу мернага дроту, вілкі 7 з трымальн і -
кам, з а м а ц а в а н а й на вал іку 5 с ц я ж н ы м бал-
том 4. В ілка пры д а п а м о з е с п р у ж ы н ы прыціс-
каецца да пярэдняга ўпору 6. 

Н е р у х о м а я р а м к а з а м а ц а в а н а на скабе 8 
двума б а л т а м і 3. 

П р ы д а п а м о з е п а в а р о т н а й р а м к і ў вузла -
ўлоўнік перад п а ч а т к а м р а б о ч а г а ходу з а к л а д -
ваецца мерны дрот, а ў к а н ц ы гона в ы з в а л я е ц -
ца. У рабочым становішчы п а в а р о т н а я р а м к а 
ў т р ы м л і в а е ц ц а с п р у ж ы н н ы м з а м к о м 10. Н а ва-
л іку 5 з другога боку п р ы в а р а н рычаг з паль
цам, на які надзет сухар цягі , з л у ч а н а й з доў-
гім п а в а д к о м механ і зма р а з м е р к а в а н н я . Вілка 
вузлаўлоўн іка пад дзеяннем упору мернага 
дроту ў час руху а грэгата адх іляецца н а з а д , 
паварочваючы вал ік 5, у выніку чаго рух праз 
сістэму рычагоў механ і зма р а з м е р к а в а н н я пе-
р а д а е ц ц а да к л а п а н а ў сашнікоў . З в а р о т вілкі 
ў п е р ш а п а ч а т к о в а е станов ішча пасля праходу 
мернага дроту а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а пры д а п а м о з е 
спружыны. 

Н а скабе 8 ёсць адтуліны д л я р э г у л я в а н н я 
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Рыс. 7. Левы вузлаўлоўнік сеялкі СКХК-6В: 
/ — нерухомая рамка; 2 — р у х о м а я рамка; 3 — болт; 4 — с ц я ж н ы болт; 5 — валік; 6 — упор; 

7 — вілка; скаба; 9 — ролік; 10 - спружынны з а м о к . 



ўстаноўкі вузлаўлоўн іка . Абодва вузлаўлоўні -
кі ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а н іжэй р а м ы сеялкі на 
100 м іл іметраў . 

П р ы с т а с а в а н н е д л я р а з м о т в а н н я 
і н а м о т в а н н я м е р н а г а д р о т у (рыс. 8) 
с к л а д а е ц ц а са шпулі з д р о т а м 1, шк іва 2, па-
варотнай р а м к і 4, педалі 5, цягі 6 і ў к л а д ч ы к а 
дроту 7. 

Ш п у л я і шкіў п а с а д ж а н ы на восі свабодна , 
а п а м і ж сабой з л у ч а н ы к у л а ч к о в а й муфтай . 
П р ы націсканні на педаль 5 ш п у л я р а з а м з 
воссю і ш к і в а м п а д а е ц ц а ўперад , у выніку чаго 
шкіў с у д а к р а н а е ц ц а з в о б а д а м кола сеялкі . 

Д л я р а з м о т в а н н я мернага дроту канец яго 
з а м а ц о ў в а ю ц ь на адпускным калу , з а т ы м на-
ц іскаюць на педаль 5, і а грэгат п а ч ы н а е ру-
х а ц ц а , р а з м о т в а ю ч ы дрот і ў к л а д в а ю ч ы яго па 
полі. П р ы гэтым шпуля з д р о т а м круціцца па 
гадз інн ікавай стрэлцы. К о л а сеялк і , судакра -
наючыся са ш к і в а м , з а т а р м о ж в а е вярчэнне 
шпулі , з а с ц е р а г а ю ч ы дрот а д п е р а б л ы т в а и н я . 
Д р о т р а з м о т в а ю ц ь у пачатку работы. 

Д л я таго к а б н а м а т а ц ь дрот на ш п у л ю ў 
к а н ц ы работы на д а н ы м участку, канец яго 
нак ідваюць на кручок у к л а д ч ы к а 7, прапуска-
юць п р а з верх шпулі і з а м а ц о ў в а ю ц ь на ёй. 
З а т ы м агрэгат з у к л ю ч а н а й праз шкіў ш п у л я й 
нак іроўваюць у д о ў ж л я ж а ч а г а дроту . У гэтым 
выпадку шпуля круціцца ад п р а в а г а х а д а в о г а 
кола праз шкіў супроць гадз інн ікавай стрэлкі , 
у выніку чаго дрот н а м о т в а е ц ц а на б а р а б а н . 
Р а ў н а м е р н а е ў к л а д в а н н е дроту па ўсёй ш ы р ы -
ні на б а р а б а н е сейбіт з а б я с п е ч в а е пры дапа 
мозе у к л а д ч ы к а 7. 

Так ім чынам, п р ы с т а с а в а н н е д л я р а з м о т в а н -
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ня і н а м о т в а ш і я мернага дроту, устаноўле-
нае на сеялцы С К Г К - 6 В , д а е м а г ч ы м а с ц ь 
выконваць гэтыя ра
боты механічным 
спосабам, з а м я н я ю -
чы ц я ж к у ю пра-
цу 3—5 ч а л а в е к 
на сеялках , як ія не 
м а ю ц ь гэтага пры-
с т а с а в а н н я . 

А д п у с к н ы я ка-
л ы (рыс. 9) прызна-
чаны д л я з а м а ц а -
вання м е р н а г а дроту 
ў пачатку і ў канцы 
гона з пастаянным 
н а ц я ж э н н е м . Ад-
пускны кол с к л а д а -
ецца з наступных 
асноўных д э т а л е й : 
ц э н т р а л ь н а г а ш п я н я 
6, р амк і 3 з з а м а ц а -
ванымі зубамі 2, упо
ра 1, к р а н ш т э й н а 11, 
п р ы в а р а н а г а д а т р у -
бкі 4, п а в а д к а 13, 
б а р а б а н а 10, на які 
н а м о т в а е ц ц а вяроў-
ка або трос 14 з за -
чэпкай 15, з а п о р н а г а 
механ і зма , які скла-
д а е ц ц а з дзвюх р а з -
дымных шчок 7—8, з ац іскнога б а л т а з р у ч к а й 5 
і сабачк і 9. З а г л ы б л е н н е адпускного к а л а змя -

Рыс. 9. Адпускны кол: 
1 — упор; 2 — з у б рамкі; 3 — 
рамка; 4 — трубка; 5 — запорная 
ручка; 6 — центральны шпень; 
7—8 — р а з д ы м н ы я шчокі (ле
вая і п р а в а я ) ; 9—сабачка; 
10 — б а р а б а н ; 11 — кранштэйн; 
12 — храпавос кола; 13 — пава-
док; 14 — вяроўка; 15 — з а ч э п . 
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няецца перастаноўкай рамк і па ц э н т р а л ь н а м у 
шпяню. П р ы гэтым р а м к а ў с т а н а ў л і в а е ц ц а на 
шпяні на з а д а д з е н а й вышыні і з а м а ц о ў в а е ц ц а 
х а м у ц і к а м . П а с л я ўстаноўкі адпускнога к а л а 
ўпор 1 павінен д а т ы к а ц ц а да зямл і . 

3 аднаго боку б а р а б а н а ёсць дыск з ручкай , 
а з другога — х р а п а в о е кола . Н а конусе бара 
бана з а м а ц о ў в а е ц ц а а д н ы м канцом в я р о ў к а 
(або т р о с ) , а друг і к а н е ц яе д а л у ч а е ц ц а да 
мернага дроту . Д л я таго каб у час работы ба
р а б а н не круціўся , устаноўлена з а п о р н а е пры-
стасаванне , якое с к л а д а е ц ц а з сабачк і і х р а п а -
вога кола . Д л я стварэння п а с т а я н н а г а наця-
ж э н н я мернага дроту ўнутры б а р а б а н а ёсць 
т а р м а з н о е прыстасаванне , якое с к л а д а е ц ц а з 
восі, т а р м а з н о й с п р у ж ы н ы , м у ф т ы з х р а п а в ы м і 
выступамі , д а п а м о ж н а й спружыны, корпуса і 
б а р а б а н а з кулачковымі п а з а м і . 

Н а р м а л ь н ы м н а ц я ж э н н е м мернага дроту лі-
чыцца такое , кал і н а м а г а н н е н а ц я ж э н н я ва-
гаецца ў м е ж а х 21—25 к і л а г р а м а ў . 

В ы с я ў н ы я д ы с к і. Д а сеялк і С К Г К - 6 В 
п р ы к л а д а ю ц ц а 23 к а м п л е к т ы высяўных дыс-
каў, асноўныя р а з м е р ы якіх п р ы в о д з я ц ц а ў 
т а б л і ц ы 3. 

К о ж н ы к а м п л е к т мае па шэсць дыскаў , якія 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а ва ўсе высяўныя а п а р а т ы . 
Д л я в ы с я в а н н я двух з я р н я т кукурузы ў кож-
нае гняздо п р ы м я н я ю ц ц а дыскі з васьмю ад-
тул інамі , а для в ы с я в а н н я трох з я р н я т выка-
рыстоўваюць дыскі з д в а н а ц ц а ц ц ю адтул інамі . 
Апошнія два к а м п л е к т ы в ы к а р ы с т о ў в а ю ц ц а 
д л я сяўбы клешчав іны. 

Д л я в ы с я в а н н я кукурузы сеялкай СКХК-6В 
ёсць 18 к а м п л е к т а ў дыскаў , што д а е магчы-
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Табліца 3 

№ № 
камплек-

таў 

Марка 
дыска 

Размеры дыска 
№ № 

камплек-
таў 

Марка 
дыска 

таўшчыня 
дыска 
(у мм) 

дыяметр 
адтуліны 

(у мм) 

колькасць 
адтулін 
у дыску 

1 СШ-1018 5 10 8 
2 СГС-155 5 10 12 
3 СГС-156 5 11 8 
4 СГС-144 5 11 12 
5 СШ-1017 5 12 8 
6 СГС-154 5 12 12 
7 СГС-151 5 13 8 
8 СГС-145 5 13 12 
9 СШ-1012 5 14 8 

10 СГС-146 5 14 12 
11 СШ-1019 5 16 8 
12 СГС-157 6 12 8 
13 СГС-148 6 12 12 
14 СГС-152 6 13 8 
15 СГС-147 6 13 12 
16 СГС-153 6 14 8 
17 СГС-143 6 14 12 
18 СГС-114 7 18 8 
19 СГС-150 4 — глухое 
20 СШ-170 5 — « 
21 СГС-149 6 — « 
22 СГС-101 7 18x22 8 

23 СШ-167 9 18x26 4 
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масць болыи д а к л а д н а п а д а б р а ц ь патрэбныя 
дыскі ў з а л е ж н а с ц і ад р а з м е р а ў зярнят . 

Тэхнічная характарыстыка сеялкі СКГК-6В 
Габарытныя размеры (у м): 

даўжыня 5,2 
шырыня 4,3 
вышыня (з маркёрамі) 3,5 

Шырыня захвата (у м) 3,6—4,2 
Глыбіня загортвання насення (у см) . 4—12 
Цягавае супраціўленне (у кг) . . . . 500—600 
Прадукцыйнасць (у га/гадз.) . . . . 1,5—1,7 
Агульная вага з прыстасаваннямі 

(у кг) 1 132 
Даўжыня мернага дроту (у м) . . . 600 
Намаганне на вілцы вузлаўлоўніка 

(у кг) 5—6 

С е я л к а СКХК-6В з а б я с п е ч в а е наступныя 
схемы сяўбы: 7 0 X 7 0 ; 6 0 X 7 0 ; 9 0 X 7 0 ; 120X70 ; 
140X70 ; 1 8 0 X 7 0 ; 2 1 0 X 7 0 і 2 7 0 X 7 0 . 

Навясная квадратна-гнездавая сеялка 
СКТН-6. Д л я к в а д р а т н а - г н е з д а в о й сяўбы ку
курузы м о ж а быць в ы к а р ы с т а н а н а в я с н а я 

Рыс. 10. Навясная квадратна-гнездавая сеялка 
СКТН-6. 
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к в а д р а т н а - г н е з д а в а я сеялка СКХН-6 , я к а я на-
вешваецца на т р а к т а р ДТ-24 або « Б е л а р у с ь » 
(рыс. 10). 

С е я л к а СКХН-6 с к л а д а е ц ц а з трох секцый, 
як ія п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а да бруса р а м ы секцыі 
к в а д р а т н а г а сячэння 8 0 X 8 0 X 6 мм. К о ж н а я 
секцыя м а е асобную раму , два х а д а в ы я колы, 
два высяўных а п а р а т ы , два сашнік і і механіз -
мы п е р а д а ч ы і р а з м е р к а в а н н я . Н а крайніх сек-
цыях у с т а н а ў л і в а ю ц ц а вузлаўлоўнік і д л я мер-
нага дроту. Секцыі на а г у л ы і ы м брусе р а м ы 
м а ц у ю ц ц а н е з а л е ж н а і з л у ч а ю ц ц а п а м і ж сабой 
пры д а п а м о з е ш а р н і р н ы х п л а н а к . Т а к о е ма-
ц а в а н н е д а е м а г ч ы м а с ц ь лепш к а п і р а в а ц ь 
м і к р а р э л ь е ф глебы. 

Н а к о ж н а й р а м е секцыі ўстаноўлены па два 
колы д ы я м е т р а м 600 мм, як ія праз п е р а д а ч у 
п р ы в о д з я ц ь у рух высяўныя а п а р а т ы , прыкоч-
в а ю ц ь барозны пасля праходу сашнікоў і аб-
м я ж о ў в а ю ц ь глыбіню сяўбы. 

Высяўным а п а р а т а м з ' я ў л я е ц ц а цыліндрыч-
ная банка ёмістасцю 10,5 кг, на дне якой уста-
ноўлен высяўны дыск з 24 адтул інамі прамаву-
гольнай формы. Д ы с к прыводз іцца ў вярчэнне 
ад х а д а в ы х к о л а ў л а н ц у г о в а й п е р а д а ч а й . Р э -
гуляванне колькасц і зярнят , в ы с я в а е м ы х у 
гняздо, д а с я г а е ц ц а пры д а п а м о з е п р а к л а д к і , 
якой п е р а к р ы в а ю ц ь непатрэбныя адтул іны. 

Д а сеялкі п р ы к л а д а ю ц ь 6 к а м п л е к т а ў дыс-
к а ў з адтул інамі рознай велічыні ( табл . 4 ) . 

Сашнік і сеялкі п о л а з а п а д о б н ы я . У корпусе 
к о ж н а г а сашніка ёсць два к а н а л ы , у нізе якіх 
устаноўлены к л а п а н ы . Так ім чынам, к о ж н ы 
сашнік мае два к л а п а н ы , як ія а д к р ы в а ю ц ц а па 
чарзе . 
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Адначасовасць а д к р ы ц ц я к л а п а н а ў усіх саш-
нікоў і к іраванне с інхранізуючым а ў т а м а т а м 
праводз іцца пры д а п а м о з е механ і зма размер-
кавання , што с к л а д а е ц ц а з двух в а л а ў , на зна-
дворных к а н ц а х якіх з а м а ц а в а н ы рычагі , злу-
чаныя ц я г а м і з в ілкамі вузлаўлоўн ікаў . Зерні 
кукурузы, высеяныя .на дно б а р а з н ы , загорт-
ваюцца коламі , як ія ў гэтай сеялцы выкон-
в а ю ц ь функцыі прыкочваючых катлоў. 

Н а адной з крайніх секцый сеялкі ўстанаў-

Табліца 4 

Марка дыска 
Таўшчыня 

дыска 
(у мм) 

Глыбіня 
ячэйкі 
(У мм) 

Даўжыня 
ячэйкі 
(у мм) 

с к в - п о 8 4,25 12,25 
СКВ-115 8 5,25 12,5 
СКВ-113 8 5,6 12,5 
СКВ-114 8 4,25 14,0 
СКВ-111 8 5,25 14,0 
СКВ-112 8 5,6 14,0 

Тэхнічная характарыстыка сеялкі СКГН-6 

Габарыты (у мм): 
даўжыня 1 930 
шырыня 4 550 
вышыня 2 640 

Шырыня захвата ( у м ) 3,6; 4,2 
Колькасць радкоў 4; 6 
Шырыня міжрадкоўяў (у см) 60; 70 
Рабочая скорасць (у км/гадз.) да 6,5 
Глыбіня загортвання насення (у см) . . . . 4—13 
Дарожны прасвет (у мм) 400 
Паваротная паласа ( у м ) 10—12 
Агульная вага (у кг) 739 
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л і в а ю ц ь п р ы с т а с а в а н н е д л я р а з м о т в а н н я і на-
мотвання мернага дроту . Гэтае п р ы с т а с а в а н н е 
працуе ад кола . 

С е я л к у абслугоўвае адз ін т р а к т а р ы с т . 

ПАДРЫХТОУКА СЕЯЛАК ДА РАБОТЫ 
I АРГАШЗАЦЫЯ КВАДРАТНА-ГНЕЗДАВОЙ 

СЯУБЫ 

П р ы падрыхтоўцы сеялкі да сяўбы м а ш ы -
ніст-сейбіт павінен с т а р а н н а п р а в е р ы ц ь пра-
в ільнасць зборкі , надзейнасць усіх м а ц а в а н н я ў , 
а з а т ы м а д р э г у л я в а ц ь усе вузлы і механ і змы. 

У з а л е ж н а с ц і а д п р ы н я т а й схемы сяўбы саш-
нікі на с е я л к а х м о ж н а р а с с т а н а ў л і в а ц ь наступ-
ным ч ы н а м : для сяўбы з м і ж р а д к о ў я м і 60 і 
70 см на р а м е сеялкі р а с с т а н а ў л і в а ю ц ь і з а м а -
цоўваюць шэсць сашнікоў ; д л я сяўбы з м іж-
р а д к о ў я м і 90 см — ч а т ы р ы сашнік і , а д л я сяў-
бы з м і ж р а д к о ў я м і 120 і 140 см — тры сашнік і . 

К у к у р у з у ва ў м о в а х н а ш а й рэспублік і звы-
чайна сеюць з м і ж р а д к о ў я м і 60 або 70 см. Д л я 
расстаноўк і сашнікоў сеялку ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 
на роўнай г а р ы з а н т а л ь н а й пляцоўцы. З а т ы м 
в ы з н а ч а ю ц ь восевую лін ію на з адн ім брусе 
р а м ы і р о б я ц ь а д з н а к у крэйдай . Ад гэтай лініі 
ў а б о д в а бакі а д к л а д в а ю ц ь : пры м і ж р а д к о ў я х 
70 см — па 35 см, а пры м і ж р а д к о ў я х 60 см —• 
па 30 см і а д з н а ч а ю ц ь на брусе р а м ы . Гэтыя 
дзве адзнак і з ' я ў л я ю ц ц а знойдзенымі л ін іямі 
для м а ц а в а н н я сярэдніх сашнікоў . З а т ы м ад 
знойдзеных ліній а д м е р в а ю ц ь у к о ж н ы бок па 
70 і 140 см (пры м і ж р а д к о ў я х 70 см) або па 
60 і 120 см (пры м і ж р а д к о ў я х 60 см) і па 
а д з н а к а х у с т а н а ў л і в а ю ц ь астатнія чатыры 
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сашнікі . Р а з а м з с а шнікам і перастаўляюць 
прыкочваючыя катк і або колы ( С К Т Н - 6 ) . 

Глыбіня ходу сашнікоў у с т а н а ў л і в а е ц ц а ў 
з а л е ж н а с ц і ад п а т р э б н а й глыбіні з а г о р т в а н н я 
насення , я к а я ў сваю чаргу з а л е ж ы ц ь ад глеба-
вых і кл іматычных умоў. М е х а н і з м рэгуля-
вання глыбіні ходу сашнікоў з а б я с п е ч в а е за-
гортванне насення кукурузы ад 4 да 12 санты-
метраў . 

У глебавых і кл іматычных умовах Б е л а р у с -
кай С С Р агратэхн ікай р э к а м е н д у е ц ц а глыбіня 
з а г о р т в а н н я насення кукурузы д л я больш ц я ж -
кіх глебаў (сугл інкаў і супесей) 4—5 см, а д л я 
пясчаных і т а р ф я н ы х глебаў — 5—7 санты-
метраў . 

Р э г у л і р о ў к а к л а п а н а ў с а ш н і к о ў . 
П а с л я расстаноўк і сашнікоў і рэгуліроўкі глы-
біні іх ходу неабходна а д р э г у л я в а ц ь к л а п а н ы 
сашнікоў . Д л я а т р ы м а н н я прав ільных квад-
р а т а ў усе к л а п а н ы а д к р ы в а ю ц ц а адначасова 
і на а д н о л ь к а в у ю велічыню, роўную 20—25 мм. 
Р э г у л я в а н н е к л а п а н а ў робіцца наступным чы-
нам. Сашнік і сеялкі р ы ч а ж н ы м м е х а н і з м а м 
апускаюць у р а б о ч а е станов ішча , а в ілку вуз-
л а ў л о ў н і к а а д в о д з я ц ь н а з а д да ўпору і з а м а -
цоўваюць яе ў так ім становішчы. Усе к л а п а н ы 
пры гэтым павінны быць а д к р ы т ы на 20— 
25 мм. К а л і ўсе к л а п а н ы а д к р ы т ы на меншую 
велічыню, неабходна а д р э г у л я в а ц ь д а ў ж ы н ю 
прывадной цягі , я к а я злучае рычаг вілкі вуз-
л а ў л о ў н і к а з доўгім п а в а д к о м к в а д р а т н а г а 
в а л а . У тым выпадку , кал і асобныя к л а п а н ы 
а д к р ы в а ю ц ц а не поўнасцю, к о ж н ы з іх рэгу-
люецца па ч а р з е пры д а п а м о з е гаек, накруча-
ных на к а н ц ы цяг, як ія з л у ч а н ы з каротк імі 
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п а в а д к а м і . П р ы рэгуляванн і к л а п а н а ў неаб-
ходна д а б і ц ц а , каб к л а п а н ы ўсіх сашнікоў 
пры адкрыцці іх р а з м я ш ч а л і с я роўна з абрэ -
з а м і сашнікоў. К а б праверыць , ці п р а в і л ь н а 
а д р э г у л я в а н ы к л а п а н ы , в ілку в у з л а ў л о ў н і к а 
некальк і разоў а д в о д з я ц ь н а з а д д а а д к а з у і 
н а з і р а ю ц ь за р а б о т а й к л а п а н а ў . Апошнія па-
вінны поўнасцю і а д н а ч а с о в а а д к р ы в а ц ц а і 
з а к р ы в а ц ц а . Р а б о т а прывода пав інна быць 
лёгкай , без з а я д а н н я , з н а м а г а н н е м на в ілцы 
л я праходу мернага дроту , якое не п е р а в ы ш а е 
6 к і л а г р а м а ў . 

А д н а ч а с о в а с ц ь а д к р ы ц ц я к л а п а н а ў больш 
д а к л а д н а в ы з н а ч а е ц ц а пры д а п а м о з е металіч-
ных ш а р ы к а ў д ы я м е т р а м 5—6 мм, як ія па ад-
н а м у з а к л а д в а ю ц ь у к о ж н ы сашнік . П а д саш-
нікі п а д к л а д в а ю ц ь метал ічны ліст або фане
ру, а з а т ы м павольна а д в о д з я ц ь в ілку вузлаў-
лоўніка н а з а д д а пачатку в ы п а д з е н н я ш а р ы -
каў . У гэтым в ы п а д к у па гуку пры падзенні 
ш а р ы к а ў в ы з н а ч а ю ц ь прав ільнасць рэгуля-
вання к л а п а н а ў . 

П а д б о р в ы с я ў н ы х д ы с к а ў і ў с т а -
н о ў к а с е я л к і н а н о р м у в ы с е в у н а 
с е н н я . Д а к о ж н а й з п е р а л і ч а н ы х м а р а к сея-
л а к п р ы к л а д а е ц ц а к а м п л е к т дыскаў , які д а е 
м а г ч ы м а с ц ь д а к л а д н а п а д а б р а ц ь дыскі з пэў-
нымі ячэйкамі ў адпаведнасц і з р а з м е р а м 
ф р а к ц ы й насеннай кукурузы. П е р а д сяўбой 
насенне кукурузы к а л і б р у ю ц ь на зернеачы-
шчальных м а ш ы н а х , з а б я с п е ч а н ы х д а д а т к о в ы -
мі р а ш о т к а м і . 

К а м п л е к т ы д ы с к а ў а д р о з н і в а ю ц ц а таўшчы-
нёй і р а з м е р а м ячэек і колькасцю іх. П р ы 
д о б р а й усходжасц і насення кукурузы падбор 
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д ы с к а ў трэба раб іць з так ім р а з л і к а м , каб у 
к о ж н а е гняздо в ы с е я л а с я па 2—3 расл іны. 
Гэта д а е м а г ч ы м а с ц ь зніз іць з а т р а т ы п р а ц ы 
на п р а р э д ж в а н н е расл ін . 

Д л я в ы с я в а н н я па два з я р н я ц і ў гняздо пры-
м я н я ю ц ц а дыскі з 8 ячэйкамі , а д л я в ы с я в а н н я 
па 3 зерні — з 12 ячэйкамі . 

Д ы с к і п а д б і р а ю ц ь папярэдне , а з а т ы м кан-
чаткова . П р ы папярэдн ім п а д б о р ы дыск кла-
дуць на роўную паверхню бокам з болыным 
д ы я м е т р а м высяўных ячэек уніз , н а с ы п а ю ц ь 
насенне д а н а й ф р а к ц ы і , а з а т ы м счышчаюць 
яго л інейкай . Д ы с к л ічыцца п а п я р э д н е пада-
браным, кал і ў к о ж н а й ячэйцы пасля гэтага 
з а с т а е ц ц а па а д н а м у зярняц і . У тым выпадку , 
кал і ў ячэйках з а с т а е ц ц а больш аднаго зерня , 
бяруць д ы с к з меншым д ы я м е т р а м адтулін, 
а кал і выяўлены пустыя ячэйкі , неабходна 
ўзяць дыск з большым д ы я м е т р а м ячэек і пра-
верыць яго так ім ж а спосабам. 

К а н ч а т к о в ы падбор дыскаў роб іцца на се-
я л ц ы або пры д а п а м о з е спецыяльнай устаноў-
кі. Д л я гэтага р а м у сеялкі ў с т а н а ў л і в а ю ц ь на 
падстаўк і з так ім р а з л і к а м , каб колы не даты-
кал іся да зямл і . З а т ы м у адз ін з высяўных 
а п а р а т а ў у с т а н а ў л і в а ю ц ь п а п я р э д н е п а д а б р а -
ны дыск і з а с ы п а ю ц ь насенне. П а с л я гэтага 
кола сеялкі п р а к р у ч в а ю ц ь 17 р а з о ў (пры ад-
легласц і п а м і ж гнёздамі 70 см) са скорасцю 
20—22 аб/мін . Д л я вызначэння сярэдняй коль-
касці насення ў гняздзе неабходна падл ічыць 
колькасць насення , высеянага за 17 а б а р о т а ў 
кола адным высяўным а п а р а т а м , і п а д з я л і ц ь 
гэты л ік на 100. 

П а д а б р а н ы я дыскі ў с т а н а ў л і в а ю ц ь на ўсіх 
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высяўпых а п а р а т а х і вышэйап ісаным споса-
бам п р а в я р а ю ц ь норму в ы с я в а н н я к о ж н ы м 
сашніком сеялкі . 

П р а в і л ь н а п а д а б р а н ы м і дыскі л ічацца , кал і 
яны з а б я с п е ч в а ю ц ь высеў з а д а д з е н а й колькас-
ці насення не менш чым у 9 0 % гнёзд. Коль-
к а с ц ь в ы с я в а е м а г а насення ў гняздзе з а л е ж ы ц ь 
я к ад р а з м е р а ў дыскаў , т а к і ад скорасці вяр -
чэння дыска . Сеялк і , як ія выпушчаны прамыс-
л о в а с ц ю да 1957 г., м а ю ц ь п а с т а я н н у ю пере 
д а ч у з п е р а д а т а ч н а й адносінай г '=1,42. 

Н а сеялках СКХК-6В выпуска 1957 г. уста-
ноўлен механізм п е р а д а ч ы да высяўных апа-
р а т а ў , які з а б я с п е ч в а е за кошт замены зора-
ч а к тры п е р а д а т а ч н ы я аднос іны: і = 1 , 4 2 ; 
г = 2,16; і = 2,88. Гэта д а е м а г ч ы м а с ц ь д ы с к а м 
з в а с ь м ю ячэйкамі , у з а л е ж н а с ц і а д устаноў-
леных з о р а ч а к , в ы с я в а ц ь у к о ж н а е гняздо па 
2, 3 і 4 з ярняц і . 

В ы с я в а н н е па два зярняц і ў гняздо р о б я ц ь на 
асноўнай п е р а д а ч ы (рыс. 11). Д л я в ы с я в а н н я 
па тры зерні ў гняздо замест зорачк і 10 
з 27 зубамі ў с т а н а ў л і в а ю ц ь зорачку з 41 зу
бам, а для высявання чатырох з я р н я т у адно 
гняздо д а д а т к о в а з а м я н я ю ц ь зорачку 9, я к а я 
мае 16 зубоў, з о р а ч к а й з 12 зубамі . 

Н а я ў н а с ц ь змеиных ш а с ц е р н я ў для ўста-
ноўкі колькасці в ы с я в а е м ы х з я р н я т у гняздо 
д а е м а г ч ы м а с ц ь с к а р а ц і ц ь колькасць д ы с к а ў 
да васьмі . 

У с т а н о ў к а м а р к ё р а ў. Д л я забеспя-
чэння стыкавых м і ж р а д к о ў я ў , роўных па шы-
рыні асноўным м і ж р а д к о ў я м , неабходна пра-
в ільна ўстанав іць м а р к ё р ы . Вылет м а р к ё р а 
роўны адлегласц і яго дыска ад цэнтра 
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Рыс. 11. Механізм перадачы сеялкі СКХК-6В: 
/ — паўвось кола; 2 — м у ф т а ; 3 — з о р а ч к а ( 2 = 2 7 ) ; 4 — с п р у ж ы н а ; 5 — вілка ўключэння і 
выключэння перадачы; 6 — зорачка ( г = 1 6 ) ; 7 — прамежкавы вал; 8 — нацяжная зорачка: 

9 — зорачка ( 2 = 1 6 ) ; 10 — в я д у ч а я зорачка ( г = 2 7 ) . 



крайняга с а ш н і к а сеялкі . Вылет м а р к ё р а вы-
з н а ч а е ц ц а па формуле : 

1К. Л
 2 І С, 

дзе: Вш— вылет м а р к ё р а (у с м ) ; 
А —• а д л е г л а с ц ь п а м і ж цэнтрамі крайніх 

сашнікоў (у с м ) ; 
Б — а д л е г л а с ц ь п а м і ж восевымі л ініямі 

колаў (у с м ) ; 
С — шырыня стыкавага міжрадкоўя (у см). 

У ф о р м у л е плюс ставяць пры падл іку выле
ту л е в а г а м а р к ё р а , а мінус пры падл іку вы
лету п р а в а г а м а р к ё р а . 

Д л я пасяўнога агрэгата , які працуе з трак-
т а р а м « Б е л а р у с ь » , пры шырыні м і ж р а д к о ў я ў 
70 см вылет п р а в а г а м а р к ё р а ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 
176 см, а вылет л е в а г а — 315. У гэтым выпадку 
т р а к т а р ы с т в я д з е агрэгат , арыентуючыся па 
пярэдняму п р а в а м у колу. К а л і агрэгат в я д у ц ь 
па віз іру, устаноўленаму па п а д о ў ж н а й восі 
т р а к т а р а , то вылеты д л я п р а в а г а і левага 
м а р к ё р а ў будуць а д н о л ь к а в ы я , роўныя д л я 
а грэгата з т р а к т а р а м « Б е л а р у с ь » 245 санты-
метрам . 

У с т а н о ў к а і п е р а н о с м е р н а г а 
д р о т у ў р у ч н у ю . Участкі д л я сяўбы ку
курузы с е я л к а м і п а ж а д а н а в ы б і р а ц ь без вя-
лікіх схілаў, п а п я р э д н е д о б р а в ы р а ў н а в а ў ш ы 
паверхню поля. П р ы адсутнасц і п р ы с т а с а в а н -
ня д л я механічнага д ы я г а н а л ь н а г а пераносу 
м е р н а г а дроту д л я к в а д р а т н а - г н е з д а в о й сяў-
бы кукурузы м о ж н а в ы к а р ы с т а ц ь прыстаса -
ванні з ручным пераносам мернага дроту, як ія 
п а с т а ў л я л і с я з сеялкамі С К Г - 6 і С К Г К - 6 . Пе-
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р а д п а ч а т к а м работы пасяўнога а грэгата пра-
водзяць р а з м е т к у участка . 

П а канцах участка а д в о д з я ц ь паваротныя 
палосы ш ы р ы н ё й 16—18 см (рыс. 12). З а т ы м 
па ўсёй д а ў ж ы н і гона п р а т ы ч к о ў в а ю ц ь п р а м у ю 
лінію I—I д л я п е р ш а г а праходу а г р э г а т а на 
адлегласц і 2,1 м ад к р а ю поля . Тычкі ўстанаў-
л і в а ю ц ц а на а д л е г л а с ц ь 60—80 м адна ад дру-

Л 
Рыс. 12. Схема разбіўкі поля для сяўбы 
кукурузы квадратна-гнездавым споса-
бам з ручным переносам мернага дроту. 

гой. У сярэдз іне поля п р а т ы ч к о ў в а ю ц ь кант-
рольную лін ію I I — I I , я к а я пав інна быць стро
га п е р п е н д ы к у л я р н а й да лініі I—I. 
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Н а п р а м а к кантрольнай лініі ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 
пры д а п а м о з е р а з м е т а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я . 
Д л я гэтага на лініі п е р ш а г а праходу I—I пры-
к л а д н а па сярэдз іне яе д а ў ж ы н і ўстанаўл і -
в а ю ц ь тычку А, на якую н а д з я в а ю ц ь сярэдняе 
кальцо Б р а з м е т а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я і рас-
ц я г в а ю ц ь яго ў а б о д в а бакі па лініі I—I. П а с -
л я гэтага ў п р а м е ж к а в ы я кольцы В з а б і в а ю ц ь 
тычкі Д . З а т ы м з д ы м а ю ц ь кольцы В з ты-
чак Д і н а д з я в а ю ц ь на гэтыя тычкі кольцы Е. 
К а л ь ц о Б т а к с а м а з д ы м а ю ц ь з тычкі А і ад-
ц я г в а ю ц ь за яго дрот у бок ад лініі I—I , з а т ы м 
у кальцо Б з а б і в а ю ц ь тычкі Г. З н я ў ш ы к а л ь 
цо Б з тычкі Г, ланцуг а д ц я г в а ю ц ь у працілег -
лы бок і зноў уб іваюць тычку Г у к а л ь ц о Б . 

Так ім чынам а т р ы м л і в а ю ц ь тры пункты: 
Г—А—Г. П р а в е д з е н а я праз гэтыя пункты лі-
нія з ' я ў л я е ц ц а перпендыкулярнай да лініі I—I 
і м о ж а быць кантрольнай л ін іяй пры сяўбе ку
курузы к в а д р а т н а - г н е з д а в ы м спосабам з руч
ным пераносам м е р н а г а дроту. 

Устаноўка н а ц я ж н ы х станцый робіцца на 
п а в а р о т н а й п а л а с е на а д л е г л а с ц і 2,1 м ад лі-
ніі п е р ш а г а праходу . М е р н ы дрот на н а ц я ж н ы х 
станцыях з а м а ц о ў в а е ц ц а праз д ы н а м о м е т р ы , 
як ія п а к а з в а ю ц ь н а ц я ж э н н е дроту . 

Н а ц я г в а н н е м м е р н а г а дроту к іруе кантра -
лёр , які з н а х о д з і ц ц а на сярэдз іне участка л я 
кантрольнай лініі , дзе з в ы ч а й н а ўстанаўл і -
в а е ц ц а ф і к с а т а р , у в ы р а з ы якога к а н т р а л ё р 
з а к л а д в а е упорную ш а й б у м е р н а г а дроту . Звы
чайна гэтую ш а й б у а д з н а ч а ю ц ь , каб яе з а к л а д -
ваць у ф і к с а т а р пры ўсіх наступных устаноў-
ках мернага дроту. 

П а с л я з а к л а д к і а д з н а ч а н а й ш а й б ы ў ф і к с а т а р 
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к а н т р а л ё р д а е с ігнал р э г у л і р о ў ш ч ы к а м на
ц я ж н ы х станцый, як ія л я б ё д к а м і н а ц я г в а ю ц ь 
мерны дрот д а таго часу, пакуль у к а з а л ь н і к 
д ы н а м о м е т р а не стане супроць к а н т р о л ь н а й 
адзнак і . З а т ы м к о ж н ы рэгул іроўшчык з а ш ч а п -
л я е лябёдку , апускаючы с а б а ч к у на храпав ік , 
і д а е с ігнал к а н т р а л ё р у , што мерны дрот на-
цягнуты. П р ы н я ў ш ы гэты с ігнал, к а н т р а л ё р 
в ы з в а л я е мерны дрот з ф і к с а т а р а і, п е р а к а -
н а ў ш ы с я ў тым, што а д з н а ч а н а я упорная шай
ба не з р у ш ы л а с я з к а н т р о л ь н а й лініі , д а е сіг-
нал машыністу п а ч ы н а ц ь работу, а сам пера-
носіць ф і к с а т а р па к а н т р о л ь н а й лініі д л я 
наступнай устаноўкі мернага дроту. 

П а адной устаноўцы мернага дроту агрэгат 
робіць два праходы — туды і н а з а д . З а т ы м 
н а ц я ж н ы я станцыі р а з а м з д р о т а м пераносяць 
на новае месца, у бок н е з а с е я н а г а поля, і на 
а д л е г л а с ц і 8,4 м ад п е р ш а п а ч а т к о в а г а стано-
в ішча ў с т а н а ў л і в а ю ц ь станцыі і н а ц я г в а ю ц ь 
мерны дрот д л я наступных п р а х о д а ў а грэгата . 

Д л я абслугоўвання н а ц я ж н ы х станцый і пе-
раносу м е р н а г а дроту пры ручным спосабе па-
т р а б у е ц ц а 3—5 чалавек , што з ' я ў л я е ц ц а штат
ным недахопам гэтага спосабу. 

3 мэтай с к а р а ч э н н я з а т р а т працы на сяўбе 
кукурузы і павел ічэння прадукцыйнасц і агрэ
гата р а с п р а ц а в а н ы прыстасаванн і для меха-
нічнага д ы я г а н а л ь н а г а пераносу мернага дроту 
пры к в а д р а т н а - г н е з д а в ы х п а с а д к а х п р а п а ш -
ных культур . Гзтыя прыстасаванн і м о ж н а ўста-
н а ў л і в а ц ь І на раней выпушчаных сеялках 
С К Г - 6 і С К Г К - 6 з нязначнымі канструктыўны-
мі змяненнямі сеялкі . 

Р а б о т а з д р о т а м п р ы м е х а н і ч -
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н ы м д ы я г а н а л ь н ы м п е р а н о с е я г о. 
Сеялк і д л я к в а д р а т н а - г н е з д а в о й сяўбы куку
рузы СКХК-6В і С К Г И - 6 в ы п у с к а ю ц ц а прамы-
словасщо са спецыяльным а б с т а л я в а н н е м для 
механ ічнага пераносу м е р н а г а дроту. Сеялк і 
СКХ-6 і С К Г К - 6 , в ы п у ш ч а н ы я з п р ы с т а с а в а н -
нямі д л я ручнога пераносу і н а ц я г в а п н я мер
нага дроту, могуць быць п е р а а б с т а л я в а н ы 
для в ы к а р ы с т а н н я на сяўбе кукурузы з дыя
г а н а л ь н ы м механГчным пераносчыкам мернага 
дроту. Д л я п е р а а б с т а л я в а н н я гэтых с е я л а к 
п р а м ы с л о в а с ц ю выпускаюцца спецыяльныя 
камплекты п р ы с т а с а в а н н я , як ія п а с т а ў л я ю ц ц а 
«Сельгасснабам» . 

К а м п л е к т п р ы с т а с а в а н н я с к л а д а е ц ц а з ле
вага в у з л а ў л о ў н і к а / з цягай 2 (рыс. 13), 
к р а н ш т э й н а 3 л е в а г а вузлаўлоўн іка , к в а д р а т -
нага в а л а 4 механ і зма р а з м е р к а в а н н я з доўгім 
п а в а д к о м , у к л а д ы ш а м і і с т р а м я н к а м і , двух ад-
пускных калоў і р а м к і д л я ўстаноўкі шпулі 
з мерным д р о т а м . Механічны д ы я г а н а л ь н ы пе
ренос мернага дроту з а к л ю ч а е ц ц а ў тым, што 
сеялка ў працэсе руху с а м а п е р а м я ш ч а е дрот 
у п а т р э б н а е станов ішча пры к о ж н ы м праходзе 
агрэгата . Д ы я г а н а л ь н ы м ж а гэты спосаб на-
з ы в а е ц ц а таму, што п е р а д в у з л а ў л о ў н і к а м на 
д а ў ж ы н і 30—50 м дрот л я ж ы ц ь па д ы я г а н а л і 
п а м і ж новым і с т а р ы м станов ішчамі . 

Д л я р а з м о т в а н н я дроту а г р э г а т робіць пер-
шы праход у х а л а с т у ю , без высеву насення , па 
спецыяльна п р а т ы ч к а в а н а й лініі (рыс. 14). 
У пачатку поля адз іп каиец дроту замацоў-
в а е ц ц а левым адпускным к а л о м . П а с л я скан-
чэння п е р ш а г а праходу другі канец мернага 
дроту а д л у ч а ю ц ь ад б а р а б а н а , п а в а р о ч в а ю ц ь 
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Рыс. 13. Схема прыстасавання да сеялкі СКГ-6 
для механічнага пераносу мернага дроту: 

/ — левы вузлаўлоўн ік; 2 — цяга; 3— кранштэйн вузла-
ўлоўніка; 4 — вал механизма р а з м е р к а в а н н я ; 5 — левая 

палавіна рамы сеялкі . 



агрэгат , з а к л а д в а ю ц ь дрот у левы вузлаўлоў-
нік, а канец яго на некаторай адлегласц і за-
м а ц о ў в а ю ц ь з з а д у сеялкі супроць вузлаўлоў-
ніка адпускным к а л о м . З а т ы м правы м а р к ё р 

Рыс. 14. Разметка поля І парадак работы пры механич
ным дыяганальным переносе мернага дроту. 

і сашнік і п е р а в о д з я ц ь у р а б о ч а е станов ішча 
і п а ч ы н а ю ц ь другі праход а грэгата , які з 'яў-
л я е ц ц а першым рабочым х о д а м з высяваннем 
насення . П а с л я сканчэння першага р а б о ч а г а 
ходу дрот з а с т а е ц ц а ў тым ж а станов ішчы, 
у як ім ён быў пакінут пры размотванн і . У кан-
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цы першага р а б о ч а г а ходу в ы к і д а ю ц ь дрот 
з вузлаўлоўн іка , п а д ы м а ю ц ь м а р к ё р і сашнікі 
і, п а в а р о ч в а ю ч ы агрэгат , у с т а н а ў л і в а ю ц ь трак-
тар у пачатку наступнага гона з так ім разл і -
кам, каб сеялка с т а я л а д а к л а д н а ў н а п р а м к у 
м а р к ё р н а й лініі на з а д а д з е н а й адлегласц і ад 
адпускнога к а л а . З а т ы м з д ы м а ю ц ь адпускны 
кол са старога месца , з а к л а д в а ю ц ь дрот у вуз-
лаўлоўн ік і, н а ц я г н у ў ш ы яго, у с т а н а ў л і в а ю ц ь 
адпускны кол у новым становішчы д а к л а д н а 
супроць в у з л а ў л о ў н і к а . П а с л я ўстаноўкі ад
пускнога к а л а апускаюць левы м а р к ё р і робяць 
другі рабочы ход. 

Д л я т р э ц я г а р а б о ч а г а ходу р о б я ц ь усе тыя 
с а м ы я аперацыі ў к а н ц ы гона, што і пры дру-
гім, толькі адпускны кол пераносяць ад пер-
ш а п а ч а т к о в а г а станов ішча на адлегласць , 
роўную двум з а х в а т а м сеялкі , г. зн. на 8,4 м. 
Усе наступныя п а в а р о т ы р о б я ц ц а так ім ж а 
спосабам . 

Н а ц я ж э н н е дроту ў 21—25 кг рэгулюецца 
а ў т а м а т ы ч н а адпускным к а л о м , пры гэтым 
д а ў ж ы н я д ы я г а н а л ь н а г а участка пав інна быць 
30—50 м. К а л і ў канцы гона н а ц я ж э н н е дроту 
за кошт з м я н ш э н н я д ы я г а н а л ь н а г а участка 
п а ч ы н а е п а в я л і ч в а ц ц а , то б а р а б а н - а д п у с к н о г а 
к а л а п а в а р о ч в а е ц ц а , р а з м о т в а ю ч ы вяроўку , за -
бяспечвае п а д а ў ж э н н е дроту, што п р а д у х і л я е 
н е р а ў н а м е р н а с ц ь р а з м я ш ч э н н я гнёзд кукуру
зы. У к а н ц ы работы на д а н ы м участку дрот 
з д ы м а ю ц ь з б а р а б а н а аднаго адпускнога к а л а , 
з а м а ц о ў в а ю ц ь на б а р а б а н лябёдк і і пры руху 
агрэгата ў х а л а с т у ю ў н а п р а м к у да другога 
к а л а , у к л ю ч ы ў ш ы педаль , н а м о т в а ю ц ь дрот 
на б а р а б а н лябёдк і , 
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МАШЫНЫ I ПРЫЛАДЫ для ДОГЛЯДУ 
ПАСЕВАУ КУКУРУЗЫ 

Выключ ив в а ж н а е значэнне д л я а т р ы м а н н я 
высокіх у р а д ж а я ў кукурузы м а е прав ільны і 
своечасовы д о г л я д расл ін на п р а ц я г у ўсяго 
вегетацыйнага перыяду. Р а б о т а па д о г л я д у 
кукурузы з а к л ю ч а е ц ц а ў знішчэнні пустазел-
л я , рыхленні м і ж р а д к о ў я ў , п а д к о р м ц ы раслін 
і праполцы ў гнёздах. Усе гэтыя аперацыі пры 
выкананн і іх уручную п а т р а б у ю ц ь вялік іх за
т р а т працы. 

К в а д р а т н а - г н е з д а в ы спосаб сяўбы кукуру
зы д а з в а л я е ўсю работу па д о г л я д у за гэтай 
культурай м е х а н і з а в а ц ь пры д а п а м о з е высо-
к а п р а д у к ц ы й н ы х т р а к т а р н ы х агрэгатаў , што 
садзейнічае з н а ч н а м у з н і ж э н н ю з а т р а т п р а ц ы 
і п а л я п ш э н н ю якасц і м і ж р а д к о в а й апрацоўк і . 

Асноўнымі а п е р а ц ы я м і па д о г л я д у з а куку-
р у з а й з ' я ў л я ю ц ц а : б а р а н а в а н н е , рыхленне 
м і ж р а д к о ў я ў у п а д о ў ж н ы м і папярочным на-
п р а м к а х і п а д к о р м к а расл ін . Б а р а н а в а н н е 
пасеваў кукурузы р э к а м е н д у е ц ц а праводз іць 
д в а р а з ы : першы да з ' яўлення ўсходаў , а дру-
гі пасля ўсходаў пры з 'яўленні на р а с л і н а х 
2—3 тістоў. 

Д л я б а р а н а в а н н я ў ж ы в а ю ц ц а лёгк ія баро
ны тыпу з і гзаг на коннай цязе або, што лепш 
за ўсё, у а г р з г а ц е з к о л а в ы м і т р а к т а р а м і 
ХТЗ-7 , ДТ-14 , ДТ-20 або с а м а х о д н ы м і шас і 
Д С Ш - 1 4 і Д С Ш - 1 6 . 

П е р ш а е рыхленне м і ж р а д к о ў я ў у п а д о ў ж -
ным і папярочным н а п р а м к а х п р а в о д з я ц ь , 
кал і ў п а р а с т к а ў кукурузы з ' я ў л я ю ц ц а 3 — 
—4 лісты. З а т ы м п р а в о д з я ц ь праполку на 
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ахоўных зонах к а л я гнёздаў і п р а р э д ж в а н н е 
кукурузы ў гнёздах , прычым п а к і д а ю ц ь дзве 
н а й б о л ы л разв і тыя расл іны. П а ў т о р н ы я куль-
тывацыі кукурузы п р а в о д з я ц ц а ў з а л е ж н а с ц і 
ад з ' яўлення пустазелля і стану глебы праз 
7—12 дзён п а с л я папярэдніх . З в ы ч а й н а за ве-
гетацыйны сезон п р а в о д з я ц ь 3—4 рыхленні 
м і ж р а д к о ў я ў кукурузы на глыбіню 5—8 сай
ты метр а ў. 

П а д к о р м к у кукурузы м інеральнымі ўгнаен-
нямі н а й б о л ь ш мэтазгодна праводз іць адна-
часова з рыхленнем м і ж р а д к о ў я ў т р а к т а р н ы -
мі к у л ь т ы в а т а р а м і - а к у ч н і к а м і , якія м а ю ц ь 
п р ы с т а с а в а н н е д л я падкормк і , — К Р Н - 4 , 2 ; 
К О Н - 2 , 8 П ; К Р Н - 2 , 8 і іншыя. 

Д л я механ і зацыі м і ж р а д к о в а й апрацоўк і 
кукурузы неабходна в ы к а р ы с т о ў в а ц ь я к трак-
т а р н ы я , т а к і конныя к у л ь т ы в а т а р ы з набо
рам рабочых органаў , як і я а д п а в я д а ю ц ь па-
т р э б н а м у віду апрацоўк і . 

К у л ь т ы в а т а р ы для м і ж р а д к о в а й апрацоўк і 
п р а п а ш н ы х культур , як ія выпускаюцца н а ш а й 
п р а м ы с л о в а с ц ю , м а ю ц ь розную ш ы р ы н ю за
х в а т а — ад 1,4 да 4,2 метра . 

Усе гэтыя к у л ь т ы в а т а р ы могуць быць пры-
с т а с а в а н ы і в ы к а р ы с т а н ы д л я м і ж р а д к о в а й 
апрацоўк і кукурузы ў папярочным і п а д о ў ж -
ным н а п р а м к а х . А д н а к пры в ы б а р ы культы-
в а т а р а д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і кукурузы 
ў п а д о ў ж н ы м напрамку , г. зн. у н а п р а м к у па-
севу, трэба п а м я т а ц ь , што ш ы р ы н я з а х в а т а 
к у л ь т ы в а т а р а павінна быць роўнай або крат-
най шырыні з а х в а т а сеялкі або м а р к ё р н а г а 
а грэгата . П р ы гэтым к у л ь т ы в а т а р павінен 
р у х а ц ц а ў н а п р а м к у сеялкі з так ім р а з л і к а м , 
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каб крайнія секцыі а п р а ц о ў в а л і с т ы к а в ы я 
м і ж р а д к о ў і . 

С к л а д а н а с ц ь п а д б о р у а грэгата д л я м і ж р а д -
ковай апрацоўк і кукурузы з а к л ю ч а е ц ц а перш 
за ўсё ў тым, што б ольшасць к у л ь т ы в а т а р а ў 
па шырыні з а х в а т а не а д п а в я д а е с е я л к а м для 
сяўбы кукурузы. Сеялк і , як прав іла , шасці -
р а д к о в ы я , а к у л ь т ы в а т а р ы — двух- і чатырох-
р а д к о в ы я . Т а м у д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і 
кукурузы, пасеянай с е я л к а м і С К Г - 6 або 
С К Г К - 6 В , трэба ў першую чаргу в ы к а р ы с т а ц ь 
к у л ь т ы в а т а р ы КУТС-4,2А і К Р Н - 4 , 2 з трак-
т а р а м ДТ-24 або М Т З - 2 , як ія па шырыні за 
хвата д а к л а д н а а д п а в я д а ю ц ь у к а з а н ы м сеял
к а м . 

Т а к с а м а добра ўп ісваецца ў схему сяўбы 
кукурузы, пасеянай ш а с ц і р а д к о в ы м і сеялка -
мі, к у л ь т ы в а т а р КОН-2 ,3 , які за адз ін праход 
а п р а ц о ў в а е два радк і кукурузы. 

Б о л ь ш с к л а д а н а абста іць с п р а в а з в ы к а р ы -
станнем на м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы культы-
в а т а р а ў - а к у ч н і к а ў КОН-2 ,8 , К О Н - 2 , 8 П і 
К Р Н - 2 , 8 . Гэтыя к у л ь т ы в а т а р ы за адз ін пра
ход а п р а ц о ў в а ю ц ь чатыры радк і , значыць , 
пры друг ім ходзе крайн ія р а б о ч ы я органы 
к у л ь т ы в а т а р а не п а п а д а ю ц ь на с т ы к а в ы я між-
радкоў і , што в ы к л і к а е значныя п а ш к о д ж а н н і 
расл ін за кошт не раўнамернасц і стыкавых 
м і ж р а д к о ў я ў . 

К а б в ы к а р ы с т а ц ь ч а т ы р о х р а д к о в ы я куль
т ы в а т а р ы на м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы куку
рузы, пасеянай сеялкамі , т р э б а а р г а н і з а в а ц ь 
а п р а ц о ў к у м і ж р а д к о ў я ў у н а п р а м к у сяўбы 
а д н а ч а с о в а двума а г р э г а т а м і , г. зн. культыва-
т а р а м КОН-2 ,8 з т р а к т а р а м ДТ-24 , які з а 
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адз ін праход а п р а ц о ў в а е чатыры радк і куку
рузы, і к у л ь т ы в а т а р а м КОН-2 ,3 з т р а к т а р а м 
ХТЗ-7 або ДТ-14 , які а п р а ц о ў в а е астатнія два 
радк і . 

Такім чынам, двума а грэгатам і з а адзін 
праход а п р а ц о ў в а ю ц ь шэсць радкоў кукуру
зы, што а д п а в я д а е шырыні з а х в а т а сеялкі . 
Апрача таго , м о ж н а павял ічыць ш ы р ы н ю за
х в а т а к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,8 на 140 см за 
кошт п а д а ў ж э н н я бруса р а м ы і ўстаноўкі 
дзвюх д а д а т к о в ы х секцый. 

Н і ж э й прыводз іцца к а р о т к а е ап ісанне і тэх-
нічная х а р а к т а р ы с т ы к а асноўных т р а к т а р н ы х 
к у л ь т ы в а т а р а ў - а к у ч н і к а ў , як ія рэкамендуюц-
ца д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і кукурузы. 

КАРОТКАЕ АПІСАННЕ КУЛЬТЫВАТАРАУ 
ДЛЯ МІЖРАДКОВАЙ АПРАЦОУКІ КУКУРУЗЫ 

Універсальны трактарны культыватар 
КУТС-4,2А. П р ы ч а п н ы ўн іверсальны культы
в а т а р КУТС-4.2А прызначан як д л я суцэль-
най апрацоўк і глебы, т а к і д л я м і ж р а д к о в а й 
апрацоўк і п р а п а ш н ы х культур у п а д о ў ж н ы м 
і папярочным н а п р а м к а х . Тэты к у л ь т ы в а т а р , 
як у к а з в а л а с я вышэй, добра спалучаецца па 
шырыні з а х в а т а з с е я л к а м і для сяўбы куку
рузы. Н а б о р змеиных рабочых о р г а н а ў з а б я с -
печвае м е л к а е рыхленне м і ж р а д к о ў я ў і пад-
р а з а н н е п у с т а з е л л я , глыбокае рыхленне і 
акучванне п р а п а ш н ы х культур . 

К у л ь т ы в а т а р КУТС-4,2А с к л а д а е ц ц а з ра
мы з прычэпам , х а д а в ы х колаў , д ы ш л я ў з бру-
самі , механі 'зма пад 'ёму , механ і зма к іравання 
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і н а б о р у р а б о ч и х о р г а н а ў д л я в ы к а н а н н я 
ў к а з а н ы х аперацый . 

Р а м а к у л ь т ы в а т а р а мае два п а д о ў ж н ы я і 
тры папярочныя брусы з вуглавой сталі . Н а 
сярэдз іпе папярочных брусоў з а м а ц а в а н ы два 
п а д о ў ж н ы я вугалк і , як ія с к л а д а ю ц ь сярэд-
нюю р а м к у . Н а гэтай р а м ц ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а 
д з в е стойкі д л я ў м а ц а в а н н я механ і зма кіра-
вання і с п р у ж ы н ы сядзення . У п я р э д н я й част-
цы р а м ы ёсць вал ік , на які н а в е ш в а ю ц ц а 
дышлі . 

М е х а н і з м пад ' ёму к у л ь т ы в а т а р а п р ы з н а ч а н 
для з а г л ы б л е н н я рабочых о р г а н а ў і пераводу 
іх у т р а н с п а р т н а е станов ішча . Ён с к л а д а е ц ц а 
3 двух рычагоў, з а м а ц а в а н ы х на к в а д р а т н ы х 
в а л і к а х , двух зубчастых с е к т а р а ў і в і л а к з 
націскнымі ш т а н г а м і . К в а д р а т н ы я валік і ма-
цуюцца на падшыпніках . Н а к в а д р а т н ы х ва-
л іках , а п р а ч а рычагоў, нерухома з а м а ц а в а н ы 
нац іскныя штанг і і р ы ч а ж к і д л я м а ц а в а н н я 
г а р ы з а н т а л ь н ы х с п р у ж ы н . 

Глыбіня ходу рабочых о р г а н а ў рэгулюецца 
пры д а п а м о з е з у б ч а с т а г а сектара , рычага і 
з а ш ч а п к і . К а б аблегчыць перавод культыва-
тараў з р а б о ч а г а станов ішча ў т р а н с п а р т н а е , 
на к о ж н ы м вал іку ўстаноўлены г а р ы з а н т а л ь -
ныя с п р у ж ы н ы . Апрача гэтага , на націскных 
ш т а н г а х , як ія з л у ч а н ы з брусам , на к о ж н у ю 
секцыю пастаўлены па д з в е в е р т ы к а л ь н ы я 
нац іскныя с п р у ж ы н ы , што з а б я с п е ч в а ю ц ь 
больш р а ў н а м е р н ы ход рабочых о р г а н а ў у 
глебе і з а х о ў в а ю ц ь іх ад п а л о м а к пры сустрэ-
чы з п е р а ш к о д а м і . 

Д л я больш д а к л а д н а г а н а п р а м к у па 
м і ж р а д к о ў я х на культыватары-акучніку 
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КУТС-4,2А ёсць спецыяльны механізм кіра-
вання коламі . Ён с к л а д а е ц ц а з зубчастай рэй-
кі, з а м а ц а в а н а й на папярочным вугалку , 
ш т у р в а л ь н а г а в а л а , на канцы якога цвёрда 
н а с а д ж а н а з у б ч а т к а рулявога к іравання , пад-
шыпніка і стоек. Вугольнік з зубчастай рэй-
кай злучан з рычагам і павароту восяў колаў. 
Ход рэйкі з а б я с п е ч в а е п а в а р о т к о л а ў управа 
і ўлева на 12°. П р ы суцэльнай а п р а ц о ў ц ы Гле
бы або д л я п е р а в о з а к к у л ь т ы в а т а р а да месца 
работы ш т у р в а л ь н ы в а л м о ж а быць з а к р ы т 
штыром . 

К у л ь т ы в а т а р з а б я с п е ч а н к а м п л е к т а м рабо
чых органаў , які с к л а д а е ц ц а з а д н а б а к о в ы х 
плоскарэзных л а п (правых і л е в ы х ) , с траль -
чатых л а п са стойкамі , д о л а т а п а д о б н ы х і 
с п р у ж ы н н ы х л а п і акучваючых карпусоў. Той 
або іншы набор рабочых о р г а н а ў устанаўл і -
в а е ц ц а ў з а л е ж н а с ц і ад віду апрацоўк і Гле
бы. Р а б о ч ы я органы к у л ь т ы в а т а р а прымацоў-
в а ю ц ц а да брусоў пры д а п а м о з е спецыяльных 
т р ы м а л ь н і к а ў . 

Навясны культыватар-раслінасілкавальнік 
КРН-4,2 (рыс. 15). Вопыт п е р а д а в ы х к а л г а -
саў п а к а з в а е , што ўнясенне м інеральных 
угнаенняў у в ы г л я д з е падкормк і пры м і ж р а д -
ковай а п р а ц о ў ц ы кукурузы д а е значную пры-
баўку ў р а д ж а ю . А с а б л і в а эфектыўнай з 'яў-
л я е ц ц а п а д к о р м к а кукурузы, кал і м інераль-
ныя ўгнаенні ўносяцца не на паверхню глебы, 
а п а д к а р а н ё в у ю сістэму на глыбіню да 
8—10 см. 3 мэтай з н і ж э н н я з а т р а т працы і 
энергетычных с р о д к а ў на в ы р о ш ч в а н н е куку
рузы п а д к о р м к у м інеральнымі ўгнаеннямі 
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найбольш мэтазгодна а б ' я д н а ц ь з м і ж р а д к о -
вай а п р а ц о ў к а й . 

К у л ь т ы в а т а р - р а с л і н а с і л к а в а л ь н і к К Р Н - 4 , 2 
прызначан д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і куку
рузы і іншых п р а п а ш н ы х культур з адначасо -
вай п а д к о р м к а й расл ін м інеральнымі ўгнаен-
нямі . Ён с к л а д а е ц ц а з папярочнай р а м ы , сямі 

Рыс. 15. Культыватар-раслінасілкавальнік КРН-4,2. 

секцый з н а б о р а м рабочых о р г а н а ў і падкор-
м а ч н а г а п р ы с т а с а в а н н я . 

Р а м а й к у л ь т ы в а т а р а з ' я ў л я е ц ц а пусты брус 
к в а д р а т н а г а сячэння , да якога п р ы в а р а н ы 
вось прычэпа і стойка, п р ы з н а ч а н а я д л я да-
лучэння к у л ь т ы в а т а р а да механ і зма навескі 
т р а к т а р а . 

К о ж н а я секцыя к у л ь т ы в а т а р а (рыс. 16) 
с к л а д а е ц ц а з ш а р н і р н а г а чатырохзвенн іка , 
д ы ш л я з апорным к о л а м і набору рабочых 
органаў . Спалучэнне ш а р н і р н а г а чатырох-
звенніка і д ы ш л я з апорным колам забяспеч-
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в а е к а п і р а в а н н е м і к р а р э л ь е ф у глебы і раўна-
мернасць ходу рабочых о р г а н а ў к о ж н а й сек-
цыяй у паасобку . Вугал у в а х о д ж а н н я рабо
чых о р г а н а ў у глебу рэгулюецца с ц я ж н ы м 
балтом 3 верхняга звяна . 

Рыс. 16. Секцыя культыватара КНР-4,2 з наборам рабо
чых органаў: 

/ — п я р э д н і кранштэйн; 2 — н і ж н я е звяно чатырохзвенніка; 
3—сцяжны болт верхняга звяна; 4 — цяга; 5 — з а д н і кран
штэйн; 6 — д ы ш а л ь ; 7 — прызма з накладкамі ; 8—задні тры-
мальнік; 9— бакавыя трымальнікі; 10— рабочыя органы; — 

апорнае кола. 

Д л я падкормк і кукурузы адначасова з між-
р а д к о в а й а п р а ц о ў к а й на спецыяльных кран-
штэйнах , як ія з а м а ц а в а н ы на р а м е культыва
т а р а , у с т а н а ў л і в а ю ц ь шэсць т у к а в ы с я в а ю ч ы х 
а п а р а т а ў , т у к а п р а в о д ы і п а д к о р м а ч н ы я на-
ж ы . У к о ж н у ю банку з м я ш ч а е ц ц а 24 кг угна-
енняў. П р ы в о д т у к а в ы с я в а ю ч ы х а п а р а т а ў 
а ж ы ц ц ё ў л е н ад п р ы в а д н ы х к о л а ў л а н ц у г о в а й 
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перадачы. Н о р м а высеву ўгнаенняў рэгулюец-
ца змяненнем велічыні высяўной адтул іны 
пры д а п а м о з е р ы ч а г а р э г у л я т а р а або заме-
най п р ы в а д н ы х з о р а ч а к . 

К у л ь т ы в а т а р - р а с л і н а с і л к а в а л ь н і к К Р Н - 4 , 2 
н а в е ш в а е ц ц а на т р а к т а р « Б е л а р у с ь » . З а адз ін 
праход ім а п р а ц о ў в а ю ц ь шэсць р а д к о ў куку
рузы, пасеянай з шырынёй м і ж р а д к о ў я ў 60 
або 70 см. З а дзесяц і гадз інны рабочы дзень 
гэтым к у л ь т ы в а т а р а м м о ж н а а п р а ц а в а ц ь да 
20 га кукурузы. Н а м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы 
кукурузы без падкормк і к у л ь т ы в а т а р абслу-
гоўваецца т р а к т а р ы с т а м , а пры культывацыі 
з п а д к о р м к а й д л я абслугоўвання к у л ь т ы в а т а 
ра в ы д з я л я е ц ц а д а д а т к о в а яшчэ адзін ча-
лавек . 

Навясны культыватар-акучнік КОН-2,3 пры-
з н а ч а н д л я суцэльнай апрацоўк і глебы і м іж-
р а д к о ў я ў п р а п а ш н ы х культур . П а ц я г а в а м у 
супрац іўленню ён р а з л і ч а н д л я работы з трак-
т а р а м ХТЗ-7 або ДТ-14 . 

К у л ь т ы в а т а р с к л а д а е ц ц а з р а м ы , верты-
к а л ь н ы х і г а р ы з а н т а л ь н ы х к р а н ш т э й н а ў з 
п а л ы і а м і , т р ы м а л ь н і к а ў рабочых органаў , 
к р а н ш т э й н а ў д л я ў м а ц а в а н н я стоек, двух ко-
л а ў і рабочых органаў . 

Д а к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,3 п р ы к л а д а е ц ц а 
к а м п л е к т рабочых органаў , які с к л а д а е ц ц а з 
трох акучваючых карпусоў, а д з і н а ц ц а ц і 
с т р а л ь ч а т ы х л а п з шырынёй з а х в а т а 270 мм, 
сям ім іл іметравых д о л а т а п а д о б н ы х рыхліцель-
ных л а п і с е мна цца ц і с п р у ж ы н н ы х л а п . Н а 
бор рабочых о р г а н а ў на к у л ь т ы в а т а р ы ўста-
н а ў л і в а е ц ц а ў з а л е ж н а с ц і а д віду апрацоўк і 
глебы. Н а п р ы к л а д , для суцэльнай апрацоўк і 
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п а п а р а ў або зябл іва ў ж ы в а ю ц ц а с т р а л ь ч а т ы я 
або спружынныя лапы. П е р ш ы я ўстанаўл і -
ваюцца ў д в а р а д ы : у першым радзе , на ка-
роткіх т р ы м а л ь н і к а х , у м а ц о ў в а ю ц ц а 5 лап , 
а ў друг ім , на доўгіх т р ы м а л ь н і к а х , — 6. Д р у -
гія — у тры р а д ы : у першым — 5 штук, у дру-
гім і трэц ім , на доўгіх т р ы м а л ь н і к а х , — 
6 штук. А д л е г л а с ц ь п а м і ж т р ы м а л ь н і к а м і ў 
гэтым в ы п а д к у пав інна быць роўнай 140 мм. 
Ш ы р ы н я з а х в а т а к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,3 пры 
ўстаноўцы рабочых о р г а н а ў для суцэльнай 
апрацоўк і — 2,3 метра . 

П р ы м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы кукурузы і 
іншых п р а п а ш н ы х культур рабочыя органы 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ь у з а л е ж н а с ц і ад патрэбнай 
глыбіні і віду апрацоўк і . Д л я м е л к а г а рыхлен
ия м і ж р а д к о ў я ў (да 8 см) і зн ішчэння пуста-
з е л л я на к у л ь т ы в а т а р ы ўперадзе ўмацоўва -
юць чатыры а д н а б а к о в ы я л а п ы на каротк іх 
т р ы м а л ь н і к а х (дзве п р а в ы я і д з в е левыя) і 
тры с т р а л ь ч а т ы я л а п ы на доўгіх трымальн і -
ках . Д л я больш глыбокага рыхлення (да 
16 см) у с т а н а ў л і в а ю ц ь сем д о л а т а п а д о б н ы х 

л а п на каротк іх і доўгіх т р ы м а л ь н і к а х , а для 
акучвання кукурузы — тры акучваючыя кар -
пусы. К у л ь т ы в а т а р а м КОН-2 ,3 звычайна 
а п р а ц о ў в а е ц ц а два радк і . 

Вага гэтага к у л ь т ы в а т а р а ў з а л е ж н а с ц і ад 
н а б о р у рабочых о р г а н а ў — а д 150 да 200 кг, 
п р а д у к ц ы й н а с ц ь — 0,5—0,8 га ў гадзіну. 

А д н а к без асобых канструктыўных змянен-
няў гэты к у л ь т ы в а т а р м о ж н а п е р а а б с т а л я в а ц ь 
з т ак ім р а з л і к а м , каб за адз ін праход апра-
цоўваць тры р а д к і кукурузы , пасеянай сеял-
кай з шырынёй з а х в а т а 4,2 м. У гэтым вы-
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падку на р а м е к у л ь т ы в а т а р а ў с т а н а ў л і в а ю ц ь 
не чатыры, як тэта р о б я ц ь пры апрацоўцы 
двух радкоў , а шэсць а д н а б а к о в ы х л а п (тры 
п р а в ы я і тры левыя) на каротк іх т р ы м а л ь н і -
ках і тры с т р а л ь ч а т ы я л а п ы на доўгіх тры-
мальн іках . 

Так ім чынам, кал і ёсць д а д а т к о в а да набо
ру д л я к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,3 д в а каротк ія 
т р ы м а л ь н і к і і д зве а д н а б а к о в ы я л а п ы , м о ж н а 
а б с т а л я в а ц ь тэты к у л ь т ы в а т а р д л я апрацоўк і 
за адз ін праход трох р а д к о ў кукурузы, пасея-
най з шырынёй м і ж р а д к о ў я ў 70 см. П р а д у к -
цыйнасць к у л ь т ы в а т а р а ў гэтым в ы п а д к у па-
в я л і ч в а е ц ц а на 2 5 — 3 0 % . 

П а к о л ь к і ш ы р ы н я з а х в а т а к у л ь т ы в а т а р а 
КОН-2 ,3 у гэтым выпадку ў два р а з ы менш 
з а ш ы р ы н ю з а х в а т а сеялкі , вельмі в а ж н а ў 
час п а д о ў ж н а й апрацоўк і м і ж р а д к о ў я ў вы-
б р а ц ь спосаб руху к у л ь т ы в а т а р а з так ім раз -
л і к а м , к а б н а п р а м а к яго руху с у п а д а ў з на-
п р а м к а м руху сеялкі . 

Адзін з в а р ы я н т а ў руху к у л ь т ы в а т а р а 
КОН-2 ,3 на м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы кукуру
зы, п а с е я н а й сеялкай , прыводз іцца на ры-
сунку 17. 

Як в ідаць са схемы, рух п а ч ы н а е ц ц а з пра
вага боку а п р а ц о ў в а е м а г а участка ў н а п р а м 
ку руху сеялкі . П р ы ч ы м першым п р а х о д а м 
к у л ь т ы в а т а р а а п р а ц о ў в а ю ц ь тры л е в ы я між-
радкоўі , а з варотным х о д а м — тры п р а в ы я 
другога ходу сеялкі . Агрэгат пры гэтым ро-
біць левыя беспетлявыя п а в а р о т ы па схеме, 
у к а з а н а й на рысунку 17. 

П р ы м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы кукурузы ў 
папярочным н а п р а м к у або пасеянай пад 
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5-зубавы маркёр рух а г р э г а т а з к у л ы ы в а т а р а м 
КОН-2 ,3 а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ч а ў н а к о в ы м споса-
бам. П р ы гэтым с т ы к а в ы я м і ж р а д к о ў і пры 

17. Схема руху агрэгата з культыватарам КОН-
на міжрадковай апрацоўцы кукурузы. 

м а р к і р а в а н н і павінны быць стыкавымі пры 
м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы . 

Навясны культыватар КОН-2,8 (рыс. 18) 
п р ы з н а ч а н д л я суцэльнай апрацоўк і глебы 
або м і ж р а д к о в а й апрацоўк і п р а п а ш н ы х куль
тур у а грэ г а це з т р а к т а р а м У-2 або ДТ-24 . 

Асноўнымі в у з л а м і к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,8 
з ' я ў л я ю ц ц а : р а м а , пяць секцый з п а р а л е л а -
г р а м н ы м і м е х а н і з м а м і , а п о р н а я ш т а н г а і ра-
бочыя органы. 

Р а м а к у л ь т ы в а т а р а м а е ф о р м у бруса з квад-
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р а т н ы м сячэннем 8 0 X 8 0 X 6 мм. Н а сярэдз іне 
бруса п р ы в а р а н кранштэйн , які п р ы з н а ч а н 
д л я злучэння к у л ь т ы в а т а р а з р ы ч а г а м і меха-

Рыс. 18. Навясны культыватар КОН-2,8: 
/ — папярочны квадратны брус ; 2 — к р а н ш т э й н ; 3 — стой
ка штатыва; 4— н і ж н я я рамка секцыі; 5— верхняе звяно 
секцыі; 6 — ланцуг; 7 — папярочны б р у с секцыі; 8 — 
доўг і трымальнік; !) — лапа д з в ю х б а к о в а я ; 10 — лапа ад-

н а б а к о в а я ; 11 — апорнае кола. 

нізма навескі г ідрапад ' ёмн іка . П а канцах ра
мы ш а р н і р н а з а м а ц а в а н ы апорныя штатывы, 
як ія с л у ж а ц ь пунктамі апоры к у л ь т ы в а т а р а 
пры адлучэнні яго ад т р а к т а р а . 

К у л ь т ы в а т а р - а к у ч н і к КОН-2 ,8 м а е пяць 
асобных секцый, на якіх у с т а н а ў л і в а ю ц ц а ра-
бочыя органы. Р а с с т а н о ў к а секцый на р а м е 
з а б я с п е ч в а е а п р а ц о ў к у м і ж р а д к о ў я ў ад 60 да 
70 сантыметраў . 
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Секцыя к у л ь т ы в а т а р а п р а д с т а ў л я е сабой 
ш а р н і р н ы чатырохзвеннік , як і с к л а д а е ц ц а з 
верхняга і н і ж н я г а к р а н ш т э й н а ў , зварной 
рамк і і верхняга з в я н а . Верхнім кранштэй-
нам секцыя пры д а п а м б з е спе і іыяльнага б а л т а 
п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да бруса рамы, да н і ж н я г а 
к р а н ш т э й н а п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а доўгі т р ы м а л ь -
нік 8 і каротк і папярочны бруе 7, на якім 
у с т а н а ў л і в а ю ц ц а каротк ія трымальн ік і . Н а 
трох сярэдніх секцыях у с т а н а ў л і в а ю ц ь па два 
каротк ія трымальн ік і , а на крайніх с е к ц и я х — 
па аднаму . Т р ы м а л ь н і к і на папярочным брусе 
секцыі ў м а ц о ў в а ю ц ц а х а м у т а м і з разьбой на 
к а н ц а х і г айкамі . А п р а ч а гэтага , на н іжнім 
к р а н ш т э й н е з а м а ц а в а н рычаг апорнага катка . 

К р а н ш т э й н ы секцый м а ю ц ь спецыяльныя 
адл івы з адтул інамі д л я ш а р н і р н а г а злучэння 
н іжняй часткі секцыі з верхняй пры д а п а м о з е 
р а м к і і верхняга звяна . Р а м к а м а е в ы г л я д 
ц в ё р д а г а чатырохвугольн іка . Н а к а н ц а х па-
д о ў ж н ы х п л а н а к яе ёсць чатыры адтуліны для 
злучэння з н іжнім і верхнім к р а н ш т э й н а м і . 
Верхняе звяно с к л а д а е ц ц а з трох дэталей : 
с ц я ж н о г а б а лт а , верхняй і н іжняй г а л о в а к . 
С ц я ж н ы болт на абодвух к а н ц а х мае правую 
і л е в у ю разьбу . Галоўк і з в я н а з аднаго канца 
м а ю ц ь п р о р а з ь і адтул іны д л я ў м а ц а в а н н я да 
н і ж н я г а і верхняга к р а н ш т э й н а , а з другога 
канца — у н у т р а н у ю разьбу , я к а я а д п а в я д а г 
р а з ь б е с ц я ж н о г а б а л т а . 

К а н с т р у к ц ы я верхняга з в я н а д а е магчы
масць р э г у л я в а ц ь станов ішча рабочых орга-
наў к у л ь т ы в а т а р а ў в е р т ы к а л ь н а й плоскасці 
пры д а п а м о з е п а д а ў ж э н н я або ў к а р о ч в а н н я 
самога звяна . 
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Апорны каток прызначан д л я к а п і р а в а н н я 
м і к р а р э л ь е ф у глебы. Н а я ў н а с ц ь чатырохзвен-
ніка і а п о р н а г а к а т к а д а е м а г ч ы м а с ц ь кож-
най секцыі у паасобку к а п і р а в а ц ь м ікра-
рэльеф глебы, што вельмі в а ж н а д л я шырока -
з а х в а т н ы х к у л ь т ы в а т а р а ў . П р ы д о б р ы м капі-
раванн і м і к р а р э л ь е ф у н а й б о л ь ш р а ў н а м е р н а 
ў т р ы м л і в а е ц ц а глыбіня ходу рабочых органаў . 
В ы п р а б а в а н н і к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,8 н а к а з а 
ли што с я р э д н я е адх іленне глыбіні ходу рабо
чых о р г а н а ў а д установачнай не п е р а в ы ш а е 
1,6 с а н т ы м е т р а . 

Н а б о р рабочых о р г а н а ў к у л ь т ы в а т а р а скла
д а е ц ц а з васьмі а д н а б а к о в ы х п л о с к а р э ж у ч ы х 
л а п (чатырох левых і чатырох п р а в ы х ) , пяці 
с тральчатых лап , т р ы н а ц ц а ц і д о л а т а п а д о б н ы х 
рыхліцельных л а п і пяці а к у ч в а ю ч ы х к а р -
пусоў. 

К а м п л е к т рабочых о р г а н а ў устанаўл іваец-
ца ў з а л е ж н а с ц і ад віду апрацоўк і . П р ы мел-
кім рыхленні на к у л ь т ы в а т а р ы ў с т а н а ў л і в а -
юць восем а д н а б а к о в ы х л а п і пяць стральча 
тых . А д н а б а к о в ы я л а п ы р а з м я ш ч а ю ц ь на 
а д л е г л а с ц і 12—15 см ад восі р а д к а , а страль-
чатыя — па цэнтру м і ж р а д к о ў я ў . 

Д л я г л ы б о к а г а рыхлення (да 16 см) на ўсіх 
т р ы м а л ь н і к а х у с т а н а ў л і в а ю ц ь рыхл іцельныя 
д о л а т а п а д о б н ы я л а п ы . П р ы акучванні пяць 
акучваючых карпусоў р а з м я ш ч а ю ц ь на доўгіх 
т р ы м а л ь н і к а х па цэнтрах м і ж р а д к о ў я ў , а рых-
л іцельныя л а п ы на каротк іх т р ы м а л ь н і к а х — 
па к р а я х р а д к о ў на а д л е г л а с ц і 15—18 см а д 
восевай лініі р а д к а . Н а сярэдн іх секцыях уста-
я а ў л і в а ю ц ь па тры р а б о ч ы я органы, а на 
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крайніх — па два . К р а й н і я секцыі апрацоў-
в а ю ц ь с т ы к а в ы я м і ж р а д к о ў і . 

Культыватар-падкормшчык КОН-2.8П. Тэ
ты к у л ь т ы в а т а р - п а д к о р м ш ч ы к р а с п р а ц а в а н 
на базе к у л ь т ы в а т а р а - а к у ч н і к а КОН-2 ,8 з да-
д а н ы м да яго спецыяльным прыстасаваннем 
для падкормк і расл ін . У з а л е ж н а с ц і ад камп-
лекта рабочых о р г а н а ў к у л ь т ы в а т а р а м м о ж н а 
выконваць м е л к а е рыхленне і п а д р а з а н н е 
пустазелля , глыбокае рыхленне м і ж р а д к о ў я ў , 
акучванне і падкормку раслін на глыбіню да 
17 см. П а д к о р м к а м о ж а праводз іцца аднача -
сова з рыхлением або акучваннем. 

У адрозненне а д к у л ь т ы в а т а р а КОН-2 ,8 на 
р а м е к у л ь т ы в а т а р а К О Н - 2 , 8 П у с т а н а ў л і в а ю ц -
ца д а д а т к о в а д в а кранштэйны прывадных ко-
л а ў і ч а т ы р ы к р а н ш т э й н ы д л я п р ы м а ц а в а н н я 
т у к а в ы с я в а ю ч ы х а п а р а т а ў . 

П р ы с т а с а в а н н е д л я в ы с я в а н н я мінеральных 
угнаенняў с к л а д а е ц ц а з т у к а в ы с я в а ю ч ы х апа-
р а т а ў , колаў з п р ы в а д н ы м л а н ц у г о м , тука-
п р а в о д а ў і п а д к о р м а ч н ы х н а ж о ў . Н а культы
в а т а р ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а чатыры б а н а ч н ы я 
т у к а в ы с я в а ю ч ы я а п а р а т ы т а л е р ч а т а г а тыпу і 
два п р ы в а д н ы я колы. З н а ч ы ц ь , ад к о ж н а г а 
кола прыводз іцца ў рух два т у к а в ы с я в а ю ч ы я 
а п а р а т ы . П е р а д а ч а руху ад колаў да в а л і к а 
т у к а в ы с я в а ю ч а г а а п а р а т а а д б ы в а е ц ц а пры да-
памозе л а н ц у г а , які з л у ч а е зорачкі , ра зме -
ш ч а н ы я на восі кола і на вал іку т у к а в ы с я в а ю 
чага а п а р а т а . К р о к л а н ц у г а — 26 міл іметраў . 

Д л я н а ц я г в а н н я верхняй гал іны л а н ц у г а на 
брусах р а м ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь ролік. Д ы я м е т р 
к о л а ў 400 мм, а д л е г л а с ц ь п а м і ж цэнтрамі ко-
л а ў 2 800 мм. Падкормачньтя н а ж ы ўстанаў-
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л іваюць на каротк іх т р ы м а л ь н і к а х з абодвух 
бакоў к о ж н а г а р а д к а . 

П р ы такой расстаноўцы рабочых о р г а н а ў ге
неральный ўгнаенні будуць уносіцца з абодвух 
бакоў радка . А г у л ь н а я вага к у л ь т ы в а т а р а з 
п а д к о р м а ч н ы м п р ы с т а с а в а н н е м — 490 кг; пра-
д у к ц ы й н а с ц ь яго — ад 0,8 да 1,2 га ў гадз іну . 

Навясны культыватар-раслінасілкавальнік 
КРН -2 ,8 (рыс. 19) . Тэты к у л ь т ы в а т а р пры-
значан д л я м і ж р а д к о в а й апрацоўк і і падкорм-
кі п р а п а ш н ы х культур , пасеяных па чатырох-
р а д к о в а й схеме. Ён а грэгац іруецца з т р а к т а -
р а м ХТЗ-7 або ДТ-14 . Асноўнымі в у з л а м і 
к у л ь т ы в а т а р а з ' я ў л я ю ц ц а : р а м а з н а в я с н ы м 
п р ы с т а с а в а н н е м , апорныя колы, пяць секцый 
з п а р а л е л а г р а м н ы м і механ і змамі і кап ірую-
чымі каткам і , п а д к о р м а ч п а е п р ы с т а с а в а н н е і 
к а м п л е к т рабочых органаў . 

П р ы с т а с а в а н н е д л я падкормк і расл ін міне-
ральнымі ўгнаеннямі с к л а д а е ц ц а з чатырох ту
к а в ы с я в а ю ч ы х а п а р а т а ў АТ-2, т у к а п р а в о д а ў і 
васьмі п а д к о р м а ч н ы х н а ж о ў . Д л я м і ж р а д к о в а й 
апрацоўк і і падкормк і кукурузы, пасеянай се-
я.чкай С К Г К - 6 В па ш а с ц і р а д н а й схеме, гэты 
к у л ь т ы в а т а р неабходна п е р а а б с т а л я в а ц ь , пры 
гэтым з д ы м а ю ц ь адну банку т у к а в ы с я в а ю ч а г а 
п р ы с т а с а в а н н я і адну секцыю з н а б о р а м рабо
чых органаў . Астатнія тры секцыі і тры банкі 
т у к а в ы с я в а ю ч ы х а п а р а т а ў на брусе р а м ы ўста-
н а ў л і в а ю ц ь так ім чынам, каб к у л ь т ы в а т а р 
а п р а ц о ў в а ў за адз ін п р а х о д тры м і ж р а д к о ў і 
і ўносіў п а д к о р м к у п а д тры радк і кукурузы 
з абодвух бакоў к о ж н а г а . У гэтым в ы п а д к у 
схема руху к у л ь т ы в а т а р а К Р Н - 2 , 8 а н а л а г і ч н а 
схеме руху к у л ь т ы в а т а р а ў К О Н - 2 , 3 . 
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Рыс' 19. Навясны культыватар-раслінасілкавальнік КРН-2,8. 



Табліца 5 

Тэхнічная характарыстыка трактарных 
культыватараў, якія ўжываюцца для міжрадковай 

апрацоўкі кукурузы 

Паказчыкі 

Маркі культыватараў 

КУТС-
4,2А 

КРН-
4,2 

КОН-
2,3 

КОН-
2,8 

КОН-
2,8П 

КРН-
2,8 

Габарытныя 
размеры 
(у мм): 

даўжыня . 

шырыня . 

вышыня . 

Вага (у кг) . . 

Шырыня захва
та ( у м ) . . 

Глыбіня апра-
цоўкі (у см) 

Шырыня між-
радкоўяў 
(у см) . . . 

Колькасць ап-
рацоўваемых 
радкоў 

Дарожны пра-
свет (у мм) . 

Радыус пава-
роту (у м) 

4 000 

4 730 

1 900 

950 

4,2 

4—16 

60—70 

6 

200 

10 

1 950 

4 450 

1 400 

1 070 

4,2 

4—12 

I 

60—70 

6 

250 

6,2 

850 

2 330 

1 250 

200 

1,4 

4—16 

60—70 

300 

4,6 

1 400 

3 220 

1 200 

400 

2,8 

4—16! 

60—70 

300 

1 850 

3 280 

1 600 

490 

2,8 

4—16 

60—70| 

300 

5,5 5,8 

1 800 

3 100 

1 600 

390 

2,8 

4—16 

60—70 

3—6 

250 

4,5 
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Табліца 5 (працяг) 

Маркі культыватараў 

Паказчыкі КУТС-
4,2А 

КРН-
4,2 

КОН-
2,3 

КОН-
2,8 

кон-
2,8П 

КРН-
2,8 

Прадукцый
насць (у га/ 
гадз.) . . . 1,2— 

1,6 
2 0,7 1,4 1,4 1,3 

Цягавае супра-
ціўленне 
(У кг): 

1,2— 
1,6 

мелкае 
рыхленне 
(да 6 см) 570 520 200 350 390 330 

глыбокае 
рыхленне 
(да 15 см) 690 630 340 480 560 420 

акучванне 850 790 360 520 600 — 

Праполачныя баронкі. Р а б о ч ы я органы 
к у л ь т ы в а т а р а ў з а б я с п е ч в а ю ц ь знішчэнне пус-
т а з е л л я і рыхленне верхняга слоя глебы толь-
кі ў м і ж р а д к о ў я х . П р ы м і ж р а д к о в а й апрацоў-
цы кукурузы н а в а т у двух н а п р а м к а х частка 
плошчы пасеву , на якой р а з м е ш ч а н ы гнёзды 
кукурузы з а с т а е ц ц а н е а п р а ц а в а н а й культы-
в а т а р а м , і п а т р а б у е праполкі . 

К а б не ў ж ы в а ц ь ручной п р а ц ы на апера-
цыях па д о г л я д у кукурузы, рэкамендуецца 
пры а п р а ц о ў ц ы м і ж р а д к о ў я ў в ы к а р ы с т а ц ь 
с п е ц ы я л ь н ы я п р а п о л а ч н ы я баронкі , як ія ўста-
н а ў л і в а ю ц ц а на т р а к т а р н ы х к у л ь т ы в а т а р а х . 

Баронк і д л я праполкі ахоўных зон радкоў 
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Рыс. 20. Праполачная ба-
ронка з цвёрдымі зубамі. 

21. Праполачная баронка са 
спружыпнымі зубамі. 



кукурузы могуць быць з цвёрдымі зубамі 
(рыс. 20) і са с п р у ж ы н н ы м і зубамі (рыс. 21) . 

Вопыт прымянення гэтых б а р о н а к на м іж-
р а д к о в а й апрацоўцы кукурузы і іншых пра-
пашных культур п а к а з а ў высокую эфектыў-
насць. 

УСТАНОУКА РАБОЧЫХ ОРГАНАУ 
КУЛЫЫВАТАРАУ-АКУЧНІКАУ 

Схема р а з м я ш ч э н н я рабочых о р г а н а ў куль
т ы в а т а р а з а л е ж ы ц ь , галоўным чынам, а д віду 
апрацоўк і глебы, шырыні м і ж р а д к о ў я ў і коль-
касці а п р а ц о ў в а е м ы х радкоў . 

К у к у р у з у р э к а м е н д у е ц ц а сеяць з м і ж р а д -
коўямі 6 0 X 6 0 і 7 0 X 7 0 см. З ы х о д з я ч ы з ука-
з а н а й шырыні м і ж р а д к о ў я ў трэба ўстанав іць 
р а б о ч ы я органы к у л ь т ы в а т а р а ў пры ўсіх ві-
дах м і ж р а д к о в а й апрацоўк і . П р ы расстаноў-
цы рабочых о р г а н а ў неабходна п а к і д а ц ь ахоў-
ную зону, я к а я д а е м а г ч ы м а с ц ь з а с ц е р а г а ц ь 
н а д з е м н у ю і к а р а н ё в у ю частку расл ін а д па-
ш к о д ж а н н я ў . 

Ахоўная зона пры м і ж р а д к о в а й а п р а ц о ў ц ы 
кукурузы р э к а м е н д у е ц ц а п р а в і л а м і агратэх-
нікі, у з а л е ж н а с ц і ад перыяду к-ультывацыі, 
ад 130 да 150 мм з абодвух бакоў радкоў . П р ы 
недастаткова й р а ў н а м е р н а с ц і м і ж р а д к о ў я ў і 
прамал інейна с ц і радкоў , к а б пазбегнуць па-
ш к о д ж а н н я ў расл ін рабочымі органамі куль
т ы в а т а р а , ахоўную зону некалькі павял іч -
в а ю ц ь . 

Р а с с т а н о ў к у рабочых о р г а н а ў культывата -
р а ў - а к у ч н і к а ў п р а в о д з я ц ь на спецыяльнай га-
р ы з а н т а л ь н а й пляцоўцы або на роўным 
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д р а ў л я н ы м памосце . С п а ч а т к у на сярэдні брус 
р а м ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь сярэднюю секцыю куль
т ы в а т а р а або сярэдні трымальн ік . З а т ы м на 
раме , а д сярэдз іны яе ў абодва бак і , адмер-
в а ю ц ь па 60 або 70 см і а д з н а ч а ю ц ь крэйдай . 
П а к о ж н а й а д з н а ц ы на р а м е с іметрычна ўста-
н а ў л і в а ю ц ь трымальн ік і з рабочымі органамі 
або верхнія кранштэйны секцый і з а м а ц о ў в а -
юць іх н а к л а д к а м і і б а л т а м і . 

Схема расстаноўк і рабочых о р г а н а ў куль
т ы в а т а р а КУТС-4,2 пры м і ж р а д к о в а й апра -
цоўцы кукурузы ў двух н а п р а м к а х п а к а з а н а 
на рысунку 22. 

Д л я б а р а ц ь б ы з пустазеллем і д л я м е л к а г а 
рыхлення м і ж р а д к о ў я ў у першы п е р ы я д м іж-
р а д к о в а й апрацоўк і на к у л ь т ы в а т а р а х уста-
н а ў л і в а ю ц ь а д н а б а к о в ы я п л о с к а р э ж у ч ы я і 
с т р а л ь ч а т ы я л а п ы . У гэтым в ы п а д к у на куль-
т ы в а т а р ы - а к у ч н і к у КОН-2 ,3 с т а в я ц ь ч а т ы р ы 
або шэсць а д н а б а к о в ы х л а п і тры стральча 
тыя, а на к у л ь т ы в а т а р ы - а к у ч н і к у КОН-2 ,8 або 
К О Н - 2 . 8 П — восем а д н а б а к о в ы х л а п і пяць 
стральчатых . На к у л ь т ы в а т а р ы К Р Н - 4 , 2 д л я 
м і ж р а д к о в а й апрацоўк і ш а с ц і р а д к о в ы х пасе-
в а ў к у к у р у з ы ' ў с т а н а ў л і в а ю ц ь д в а н а ц ц а ц ь 
а д н а б а к о в ы х л а п (шэсць правых і шэсць ле
вых) і сем стральчатых . К а б з а б я с п е ч ы ц ь поў-
нае п а д р а з а н н е п у с т а з е л л я , л а п ы ўстанаўл і -
ваюцца з п е р а к р ы ц ц е м ад 30 да 75 м іл іметраў . 

П р ы акуч?анні на к у л ь т ы в а т а р ы К О Н - 2 , 3 
у с т а н а ў л і в а ю ц ь тры а к у ч в а ю ч ы я карпусы, на 
к у л ь т ы в а т а р ы КОН-2 ,8 •— пяць, а на культы
в а т а р а х К Р Н - 4 , 2 і КУТС-4,2А — с е м . 

П а с л я расстаноўкі рабочых о р г а н а ў па шы-
рыні м і ж р а д к о ў я ў трэба а д р э г у л я в а ц ь іх на 
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Рыс. 22. Схема расстаноўкі рабочых органаў культыва
тара КУТС-4,2 для міжрадковай апрацоўкі кукурузы, 

пасеянай квадратна-гнездавым спосабам. 

з а д а д з е н у ю глыбіню апрацоўк і і з а м а ц а в а ц ь 
у т р ы м а л ь н і к а х . П р а в і л ь н а й пастаноўка рабо
чых о р г а н а ў л ічыцца , кал і наскі іх з н а х о д з я ц ц а 
йа адным узроўні ў г а р ы з а н т а л ь н а й гтлос-
касці , а стойкі ў р а б о ч ы м становішчы разме -
шчаны в е р т ы к а л ь н а ў адной плоскасці . Глы-
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біня ходу асобнага р а б о ч а г а органа м о ж а рэ-
г у л я в а ц ц а перастаноўкай рабочых о р г а н а ў у 
т р ы м а л ь н і к а х , апорным колам або верхнім 
звяном ш а р н і р н а г а чатырохзвенн іка . Секцыі 
навясных к у л ь т ы в а т а р а ў рэгулююцца пры да-
п а м о з е верхняга з в я н а механ і зма навескі 
г і драпад ' ёмн іка . 

Т р э б а адзначыць , што н а в я с н ы я культыва
т а р ы за кошт ш а р н і р н а г а злучэння з цягамі 
г і д р а п а д ' ё м н і к а ў м а ю ц ь частковыя б а к а в ы я 
зрушэнні , у выніку якіх , а с а б л і в а пры няроў-
ным рэльефе , у час апрацоўк і п а ш к о д ж в а ю ц -
ца расл іны. Д л я ўстаранення б а к а в ы х зрушэн-
няў к у л ь т ы в а т а р а н іжнія цягі г і д р а п а д ' ё м н і к а 
з л у ч а ю ц ь (блак іруюць) п е р а к р ы ж а в а н ы м і рас -
ц я ж к а м і . 

АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПА ДОГЛЯДУ 
ПАСЕВАУ КУКУРУЗЫ 

Я к а с ц ь работы к у л ь т ы в а т а р а ў - а к у ч н і к а ў і 
п р а д у к ц ы й н а с ц ь іх пры механ і зацыі д о г л я д у 
пасеваў кукурузы з а л е ж а ц ь , галоўным чынам, 
а д своечасовай падрыхтоўк і а г р э г а т а і пра-
в ільнай арган і зацыі работы яго ў полі. 

П а д р ы х т о ў к а а грэгата праводз іцца т р а к т а р -
най б р ы г а д а й . Д а пачатку п а л я в ы х работ 
в ы д з я л я ю ц ь т р а к т а р . Кал і р а б о т а будзе пра-
водз іцца навяснымі к у л ь т ы в а т а р а м і , то трак -
тар а б с т а л ё ў в а ю ц ь г і д р а п а д ' ё м н і к а м , з а л і в а -
юць г ідрапад ' ёмн ік м а с л а м і рэгулююць яго 
ў адпаведнасц і з інструкцыяй. Н а т р а к т а р а х 
ХТЗ-7 , ДТ-14 і «Беларусь» , д з е ш ы р ы н я ка-
ля іны рэгулюецца , колы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь та-
кім чынам, каб а д л е г л а с ц ь п а м і ж цэнтрамі іх 
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была роўна п а д в о е н а м у м і ж р а д к о ў ю , г. зн. для 
догляду пасеваў кукурузы з м і ж р а д к о ў я м і ў 
70 см ш ы р ы н я к а л я і н ы т р а к т а р а павінна быць 
роўнай 140 с а н т ы м е т р а м . 

К у л ь т ы в а т а р павінен быць з а г а д з я а д р а м а н -
т а в а н і п а д р ы х т а в а н да работы . П р ы р а м о н ц е 
яго з а м я н я ю ц ь з н о ш а н ы я д э т а л і рабочых ор-
ганаў , утулкі к о л а ў і апорных каткоў секцый. 
З а т у п л е н ы я р а б о ч ы я органы з а т о ч в а ю ц ь з та
и м р а з л і к а м , к а б вугал заточкі л я з а быў ка
ля 15°. 

П а с л я таго я к т р а к т а р і к у л ь т ы в а т а р пад-
р ы х т а в а н ы да р а б о т ы , т р а к т а р ы с т сумесна з 
б р ы г а д з і р а м п а л я в о д ч а й брыгады д о б р а вы-
вучаюць у ч а с т а к пасеву і с к л а д а ю ц ь м а р ш р у т 
а грэгата і г р а ф і к работ . П р ы а г л я д з е участка 
з а м е р в а ю ц ь ш ы р ы н ю м і ж р а д к о ў я ў , п р а в я р а -
юць п р а м а л і н е й н а с ц ь радкоў , в ы з н а ч а ю ц ь і 
а д з н а ч а ю ц ь с т ы к а в ы я м і ж р а д к о ў і і ш ы р ы н ю 
з а х в а т а сеялкі . Усе гэтыя д а н ы я неабходны 
для в ы б а р у к у л ь т ы в а т а р а і ўстаноўкі рабочых 
о р г а н а ў . Т а м , дзе ёсць некаторыя адхіленні 
гнёздаў а д восевай лініі радкоў , пры ўстаноў-
цы рабочых о р г а н а ў п а в я л і ч в а ю ц ь ш ы р ы н ю 
ахоўнай зоны. 

П р ы а г л я д з е участка кукурузы, які прызна-
чан д л я работы ш ы р о к а з а х в а т н ы х культыва-
тараў , п р а в я р а ю ц ь н а я ў н а с ц ь і стан паварот-
ных зон па к а н ц а х гонаў і в ы з н а ч а ю ц ь спосаГ 
работы а г р э г а т а . М і н і м а л ь н а я ш ы р ы н я пава 
ротнай зоны пры р а б о ц е з навяснымі культы-
в а т а р а м і павінна быць 6—8 м. А д н а ч а с о в а 
а п р а ц о ў в а ю ц ц а два загоны: першы ход куль
т ы в а т а р а на першым загоне , а з варотны ход 
на друг ім і г. д. Т а м , дзе па канцах гонаў ёсць 
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свабодныя пляцоўкі , д а с т а т к о в ы я па шырыні 
д л я р а з в а р о т у т р а к т а р а з к у л ь т ы в а т а р а м , м іж-
р а д к о в у ю а п р а ц о ў к у т р а к т а р н ы м і культыва
т а р а м ! м о ж н а праводз іць п а д р а д ч а ў н а к о в ы м 
спосабам , робячы петлявыя павароты. 

ДОГЛЯД КУЛЬТЫВАТАРАУ-АКУЧНІКАУ 

Д о б р а я я к а с ц ь работы к у л ь т ы в а т а р а ў і вы-
с о к а п р а д у к ц ы й н а е в ы к а р ы с т а н н е іх пры апра-
цоўцы м і ж р а д к о ў я ў кукурузы ў многім з а л е -
ж ы ц ь а д своечасовага і н а л е ж н а г а д о г л я д у іх. 
Асноўныя прав ілы догляду к у л ь т ы в а т а р а ў -
акучнікаў : 

1. П р а в е р к а не менш двух р а з о ў у змену 
м а ц а в а н н я ў рабочых органаў , т р ы м а л ь н і к а ў і 
іншых б а л т а в ы х злучэнняў . 

2. З м а з к а не менш двух р а з о ў у дзень пад-
ш ы п н і к а ў апорных к а т к о ў і колаў . 

3. П а с т а я н н ы н а г л я д за п р а в і л ь н а с ц ю ўста-
ноўкі рабочых о р г а н а ў і іх ходу ў м і ж р а д к о ў -
ях. Н е д а п у с к а ц ь з а с ы п а н н я і п а ш к о д ж а н н я 
кукурузы. 

4. К у л ь т ы в а т а р п а в а р о ч в а ц ь толькі пры 
поўным выглубленні рабочых органаў . 

5. П р ы рабоце к у л ь т ы в а т а р а - п а д к о р м ш ч ы к а 
(КРН-4 ,2 , К О Н - 2 , 8 Щ увесь час неабходна 
праводз іць н а г л я д за р а б о т а й т у к а в ы с я в а ю ч ы х 
а п а р а т а ў . К а б не ўтварыл іся п е р а к р ы ц ц і ў 
банках , трэба перыядычна п а м е ш в а ц ь угнаен-
не ў банцы. Адначасова трэба н а г л я д а ц ь , каб 
не было з а б і в а н н я ў т у к а п р а в о д а х або пад-
кормачных н а ж а х . 

6. Ачыстка рабочых органаў к у л ь т ы в а т а р а 
па меры з а б і в а н н я іх пустазеллем. 
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К а б пазбегнуць няшчасных в ы п а д к а ў , ачыст-
ку рабочых о р г а н а ў і рэгул іроўку іх право-
дз іць толькі на прыпынках . 

7. Р э ж у ч ы я л я з ы рабочых о р г а н а ў неабход-
на з а т о ч в а ц ь па меры іх затупления . У з а л е ж -
насці ад умоў р а б о т ы праводз іцца заточка 
рабочых о р г а н а ў праз к о ж н ы я 15—20 гадз ін . 

8. П а с л я сканчэння работы, кал і культыва
т а р став іцца на п р а ц я г л а е захоўванне , неаб-
ходна ўсе рабочыя органы а ч ы ш ч а ц ь ад гразі 
і з м а з в а ц ь с а л і д о л а м . Д л я з імовага захоўван-
ня к у л ь т ы в а т а р ы ў с т а н а ў л і в а ю ц ь пад павеця-
мі на стойках і п а д к л а д к а х пад колы і р а б о 
чыя органы. 

МЕХАНІЗАЦЫЯ УБОРКІ I СІЛАСАВАННЯ 
КУКУРУЗЫ 

Уборку кукурузы п р а в о д з я ц ь на с ілас і на 
сухое зерне. К у к у р у з у на с ілас звычайна ўбі-
р а ю ц ь у стадыі м а л о ч н а - в а с к о в а й спеласці , 
а на сухое зерне — у канцы васковай або пры 
поўнай спеласці . М а к с і м а л ь н у ю колькасць 
к а р м а в ы х а д з і н а к а т р ы м л і в а ю ц ь пры ўборцы 
і с іласаванн і кукурузы ў стадыі малочна-вас 
ковай спеласці . Угэтым выпадку атрымл іваен -
ца с а к а в і т а я , д о б р а я с і л а с н а я маса са сцяблоў 
і л ісця і п а ў н а ц э н н а е з а к а н с е р в а в а н а е зер
не з п а ч а т к а ў . 

Д л я буйной р а г а т а й ж ы в ё л ы звычайна сіла-
саванне сцяблоў, л ісця і п а ч а т к а ў п р а в о д з я ц ь 
р а з а м , д л я свіней і іншай ж ы в ё л ы , а т а к с а м а 
для п т у ш а к пачатк і р э к а м е н д у е ц ц а кансерва-
ваць асобна . 

Уборка кукурузы ў стадыі малочна-васко-
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пай спеласці непарыўна з в я з а п а з работамі на 
с і л а с а в а н н ю масы і к а н с е р в а в а н н ю пачаткаў . 
К а б пазбегнуць страт , у б р а н а я за дзень куку
руза павінна быць у гэты ж дзеиь з а с і л а с а -
вана . 

Д л я механ і зацыі ўборкі і с і л а с а в а н н я куку
рузы могуць быць в ы к а р ы с т а н ы с іласаўборач-
ныя і к у к у р у з а ў б о р а ч н ы я к а м б а й н ы і асобныя 
простыя м а ш ы н ы . В ы к а р ы с т а н н е к а м б а й н а ў 
на ўборцы кукурузы д а е м а г ч ы м а с ц ь а м а л ь 
поўнасцю м е х а н і з а в а ц ь усе працэсы ўборкі і 
с і л а с а в а н н я з м ін імальнымі з а т р а т а м і ручной 
працы. У гэтым в ы п а л к у паточная л інія вы-
к а н а н н я ўсіх в ідаў работ а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ме-
хан і змамі , у выніку чаго к а р м ы з кукурузы 
будуць намнога таней , чым пры ўборцы прас-
цейшымі м а ш ы н а м і або ручнымі п р ы л а д а м і . 

Д л я ўборкі кукурузы ў стадыі малочна -вас -
ковай спеласці р э к а м е н д у е ц ц а с іласаўборач-
ны к а м б а й н СК-2,6 або к у к у р у з а с і л а с а ў б о р а ч -
ны к а м б а й н КСК-2,6 , а д л я ўборкі кукурузы 
ў стадыі поўнай спеласці на сухое зерне ку-
к у р у з а ў б о р а ч н ы я к а м б а й н ы УК-2 і УК-2А. 

С і л а с а ў б о р а ч н ы камбащп СК-2,6 н а й б о л ь ш 
мэтазгодна в ы к а р ы с т о ў в а ц ь т а м , д з е с ц я б л ы і 
л ісце кукурузы с іласуюць р а з а м з п а ч а т к а м і . 
Гэты к а м б а й н з р а з а е сцяблы, п а д а е іх да рэ-
ж у ч ы х а п а р а т а ў , з д р а б п я е масу і папярочным 
т р а н с п а р ц ё р а м п а г р у ж а е яе ў а ў т а м а ш ы н у 
або т р а к т а р н у ю ц я л е ж к у , якая ідзе побач з 
к а м б а й н а м . 

П р ы ўборцы кукурузы гэтым к а м б а й н а м , 
кал і пачатк і п а т р а б у е ц ц а к а н с е р в а в а ц ь асоб-
на ад сцяблоў, а б р ы в а н н е іх праводз іцца 
ўручную, на што п а т р а б у ю ц ц а д а д а т к о в ы я за-
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траты працы. Таму ў тых г а с п а д а р к а х , дзе 
пачатк і кансервуюцца асобна , н а й б о л ь ш мэта-
згодна ў ж ы в а ц ь к у к у р у з а с і л а с а ў б о р а ч н ы кам-
байн КСК-2,6 , на якім устаноўлен спецыяльны 
а п а р а т д л я а б р ы в а н н я п а ч а т к а ў і т р а н с п а р -
цёр, што з а б я с п е ч в а е п а д а ч у іх у асобную 
прычапную цялежку. 

П р ы адсутнасці ў г а с п а д а р ц ы к а м б а й н а на 
ўборцы кукурузы м о ж н а в ы к а р ы с т о ў в а ц ь 
асобныя м а ш ы н ы і механ і змы. З р э з м о ж н а 
праводз іць коннымі і т р а к т а р н ы м і ж н я я р к а м і , 
а з д р а б н е н н е сцяблоў і падачу іх у с іласныя 
з б у д а в а н н і — с і л а с а р э з к а м і Р К С - 1 2 , Р С С - 6 
і інш. П а ч а т к і кукурузы перад з а к л а д в а н н е м 
у с іласнае з б у д а в а н н е з д р а б н я ю ц ц а д р а б і л к а -
мі Д К У - 1 , 2 або с і л а с а р э з к а м і са спецыяльным 
п р ы с т а с а в а н н е м . 

Н і ж э й прыводз іцца к а р о т к а е ап ісанне і тзх-
нічная х а р а к т а р ы с т ы к а к а м б а й н а ў і машын, 
як ія п р ы м я н я ю ц ц а пры ўборцы і с іласаванні 
кукурузы. 

Сіласаўборачны камбайн СК-2,6 (рыс. 23) 
м о ж а ў б і р а ц ь с а м ы я р а з н а с т а й н ы я культуры, 
як ія п р ы з н а ч а н ы д л я с і л а с а в а н н я : кукурузу , 
сланечнік , д з і к а р о с л ы я травы , бульбянік і інш. 
К а м б а й н з р а з а е расл іны, з д р а б н я е іх і выгру
ж а в ў ідучую побач а ў т а м а ш ы н у або т р а к т а р -
ную ц я л е ж к у . Агрэгац іруецца ён з т р а к т а р а м і 
ДТ -54 , МТЗ -5 , К Д П - 3 5 і інш. Р а б о ч ы я орга
ны к а м б а й н а п р ы в о д з я ц ц а ў рух ад в а л а 
ад ' ёму магутнасц і т р а к т а р а . 

Асноўнымі в у з л а м і к а м б а й н а СК-2,6 з 'яў-
л я ю ц ц а : ж а т н ы а п а р а т , з д р а б н я л ь н ы а п а р а т і 
два выгрузныя т р а н с п а р ц ё р ы , як ія зманц іра -
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ваны пад з д р а б н я л ь н ы м а п а р а т а м і збоку ма-
шыны. 

Ж а т н ы а п а р а т — хедар с л у ж ы ц ь для 
з р а з а н н я расл ін і транспарц іроўк і іх да з д р а б -
няльнага а п а р а т а . На п л а т ф о р м е х е д а р а (рыс. 
24) з м а н ц і р а в а н ы : р э ж у ч ы а п а р а т / / , транс-

Рыс. 23. Сіласаўборачны камбайн СК-2,6. 

парцёр 12, п а л я в ы дзял ільн ік .9, капіруючы 
б а ш м а к і м а т а в і л а . 

Р э ж у ч ы а п а р а т к а м б а й н а п р ы з н а ч а н для 
з р а з а н н я расл ін і п а б у д а в а н а н а л а г і ч н а рэ-
ж у ч ы м а п а р а т а м сенакас ілак . Н о ж гэтага 
а п а р а т а а т р ы м л і в а е рух пры д а п а м о з е крыва-
ш ы п н а - ш а т у н н а г а м е х а н і з м а ад в я д з ё н а г а ва
ла т р а н с п а р ц ё р а . З р э з а н ы я расл іны, т р а п л я ю -
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Рыс. 24. Тэхналагічная схема сіласаўборачнага 
камбайна СК-2,6: 

1 — расліна; 2 — матав іла; 3 — борт палявога дзял ільніка; 
4— верхні п а д а ю ч ы валік; 5 — н а ж а в ы б а р а б а н ; 6 — про-
ц і р э ж у ч а я пласціна; 7 — ніжні п а д а ю ч ы валік; 8 — гары-

зантальны т р а н с п а р ц ё р д л я з д р о б н е н а й масы; 9 — палявы 
дзялільнік; 10 — ланцугова-планчаты т р а н с п а р ц ё р х е д а р а ; 

/ / — р э ж у ч ы ппарат; 12 — пах ілены транспарцёр. 



чы на п л а т ф о р м у х е д а р а , п а д а ю ц ц а транспар -
цёрам да з д р а б н я л ь н а г а п р ы с т а с а в а н н я 
к а м б а й н а . 

Т р а н с п а р ц ё р х е д а р а 10 с к л а д а е ц ц а з чаты
рох бясконцых рол ікаўтулачных ланцугоў , злу-
чаных п а м і ж сабой п л а н к а м і ў ш а х м а т н ы м 
п а р а д к у . Л а н ц у г і т р а н с п а р ц ё р а надзеты на 
зорачк і вядучага в а л а , які ўстаноўлен уверсе 
х е д а р а . 

Унізе х е д а р а ўстаноўлены в я д з ё н ы я в а л ы 
т р а н с п а р ц ё р а — п р а в ы і левы. П р а в ы вядзёны 
вал з ' я ў л я е ц ц а а д н а ч а с о в а п р ы в о д а м д л я шнэ-
ка палявога д з я л і л ь н і к а 9, а левы — д л я кры-
в а ш ы п н а - ш а т у н н а г а механ і зма р э ж у ч а г а апа
рата . 

У к а м б а й н е СК-2,6 п а л я в ы д з я л і л ь н і к 
актыўнага дзеяння з ' я ў л я е ц ц а п а ў з а к р ы т ы м 
в ы с о к а а б а р о т н ы м шнэкам . П а л я в ы д з я л і л ь н і к 
с л у ж ы ц ь д л я аддзялення-" скошаных сцяблоў 
ад тых, што з а с т а ю ц ц а ў полі. 

У працэсе работы хедар к а м б а й н а абап і -
р а е ц ц а на кап іруючы б а ш м а к , які п р ы з н а ч а н 
для ўстаноўкі вышыні зрэзу і д л я к а п і р а в а н -
ня р э ж у ч ы м а п а р а т а м рэльефу поля. Кап ірую-
чы б а ш м а к м о ж н а п е р а м я ш ч а ц ь адносна рэ
ж у ч а г а а п а р а т а і тым самым з м я н я ц ь в ы ш ы н ю 
зрэзу сцяблоў раслін . П е р а с т а н о ў к а б а ш м а к а 
д а з в а л я е ў с т а н а ў л і в а ц ь вышыню зрэзу ад 80 
да 250 мм. Ж а т н ы а п а р а т забяспечан механіз -
мам у р а ў н а в а ж в а н н я , пры д а п а м о з е якога 
рэгулюецца ціск на капіруючы б а ш м а к . 

Д л я пад ' ёму х е д а р а пры рэгуляванні вы-
шыні зрэзу , а т а к с а м а для пераводу ў транс-
партнае станов ішча с л у ж ы ц ь пад 'ёмны меха-
нізм, з м а н ц і р а в а н ы на сніцы к а м б а й н а . С к л а -
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даецца ён з г ідраўл ічнага механізма , пад 'ём-
нага в а л а і рычага к і р а в а н н я . 

К а м б а й н СК-2,6 м а е ш а с ц і л о п а с н а е мата-
віла 2. Л о п а с ц і м о ж н а ў с т а н а ў л і в а ц ь дыямет
р а м ад 1 800 да 2 800 мм. Вось м а т а в і л а м о ж а 

Рыс. 25. Здрабняючы апарат камбайна СК-2,6: 
/ — в е р х н і падавальны валік; 2 — рабро валіка; 3 — корпус пад-
шыпніка; 4— ніжні падавальны валік: .5 — с п р у ж ы н а ; 6—проці-
р э ж у ч а н пласціна; 7 — н а ж а в ы б а р а б а н ; 8—накіроўваючыя. 

з м я н я ц ь свае станов ішча ў в е р т ы к а л ь н а й 
плоскасці , што д а е м а г ч ы м а с ц ь у с т а н а ў л і в а ц ь 
м а т а в і л а на рознай вышыні адносна р э ж у ч а г а 
а п а р а т а , у з а л е ж н а с ц і ад вышыні ўб іраемых 
культур. 
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П р ы в о д м а т а в і л а а ж ы ц ц я ў л я е ц ц а ад левага 
хадавога кола к а м б а й н а праз с істэму перадач . 

З д р а б н я л ь н ы а п а р а т (рыс. 25) пры-
значан д л я з д р а б н е н н я з р э з а н ы х сцяблоў рас-
лін. С к л а д а е ц ц а ён з верхняга 1 і н іжняга 4 
п а д а в а л ь н ы х в а л і к а ў , н а ж а в о г а б а р а б а н а 7 і 
проц ірэжучай пласціны 6. Верхні п а д а в а л ь н ы 
вал ік круціцца ў п л а в а ю ч ы х падшыпніках 3. 
Ен зроблен з трубы, на якой п р ы в а р а н ы дыскі . 
Д а д ы с к а ў п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а к а р ы т а п а д о б н ы я 
рэбры 2. Н і ж н і в а л і к гладк і . П р ы д а п а м о з е 
спружыны 5 верхні п а д а в а л ь н ы в а л і к прыці-
скаецца да н іжняга . Н іжн і і верхні валік і кру-
цяцца ў розныя бакі , з а ц я г в а ю ч ы і ўшчыль-
няючы сцяблы раслін, якія паступаюць з 
т р а н с п а р ц ё р а хедара . 

У ш ч ы л ь н е н а я маса паступае на проц ірэжу-
чую пласціну 6, я к а я с л у ж ь щ ь д л я падтрымкі 
раслін у момант іх рэзання . 

Н а ж а в ы б а р а б а н с к л а д а е ц ц а са сп іральных 
нажоў , д ы с к а ў і трубчастага в а л а , у т а р ц ы 
якога ў в а р а н ы цапфы. Д ы с к і на ўкладных 
шпонках н а с а д ж а н ы на вал . Д а г р а н я ў д ы с к а ў 
з д а п а м о г а й балтоў п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а н а ж ы . 

В а л круціцца ў падшыпніках , карпусы якіх 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а д а р а м ы . 3 д а п а м о г а й рэ-
гул іровачных балтоў вал м о ж н а п е р а м я ш ч а ц ь 
у г а р ы з а н т а л ь н ы м станов ішчы і тым самым 
з м я н я ц ь велічыню з а з о р у п а м і ж процірэжу-
чай пласц інай і н а ж а в ы м б а р а б а н а м . 

В ы г р у з н ы я т р а н с п а р ц ё р ы слу-
ж а ц ь для пагрузк і здробненай масы ў аўта-
машыну , я к а я ідзе побач з к а м б а й н а м . Гары-
з а н т а л ь н ы т р а н с п а р ц ё р устаноўлен пад н а ж а 
вым б а р а б а н а м і п а д а е здробненую масу на 

89 



нахілены т р а н с и а р ц ё р . Н а х і л е н ы м транспарцё-
р а м здробненая м а с а вык ідаецца ў а ў т а м а ш ы -
ну або прычапную ц я л е ж к у . 

Г а р ы з а н т а л ь н ы і нах ілены транспарцёры 
с к р а б к о в а г а тыпу с к л а д а ю ц ц а з бясконцых 
р о л і к а ў т у л к а в ы х ланцугоў , да звенняў якіх 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а планкі . Р а м а нах іленага 
т р а н с п а р ц ё р а і к о ж у х зроблены з дзвюх час-
так , што д а з в а л я е с к л а д в а ц ь нахілены транс-
парцёр пры т р а н с п а р ц і р о ў ц ы к а м б а й н а . 

Р а м а , х а д а в а я ч а с т к а і с н і ц а 
к а м б а й н а . Р а м а к а м б а й н а з ' я ў л я е ц ц а кас-
цяком, да якога п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а асноўныя 
вузлы к а м б а й н а . А б а п і р а е ц ц а яна на два пнеў-
матычныя колы. Х а д а в а я частка с к л а д а е ц ц а з 
трубчастай восі, у т а р ц ы якой у в а р а н ы цапфы. 
К о ж н а е кола п р ы м а ц о ў в а е ц ц а да ступіц, як ія 
н а д з я в а ю ц ц а і ф іксуюцца на ц а п ф а х . 

Д а левай часткі р а м ы цвёрда прымацоў-
ваецца сніца к а м б а й н а , я к а я п р а д с т а ў л я е са
бой з в а р н у ю ферму. Сніца к а м б а й н а с л у ж ы ц ь 
апорай к а р д а н н а г а в а л а і п а д ' ё м н а г а механіз -
ма хедара . Н а ёй т а к с а м а а б с т а л я в а н а пля-
цоўка к а м б а й н е р а з сядзеннем, тэнтам і рыча
г а м ! к і р а в а н н я . 

Д л я таго каб а б л я г ч ы ц ь злучэнне к а м б а й н а 
з т р а к т а р а м , сніца з а б я с п е ч а н а д а м к р а т а м , які 
ў нерабочым станов ішчы с л у ж ы ц ь ёй апорай , 
у т р ы м л і в а ю ч ы ў г а р ы з а н т а л ь н ы м становішчы. 

Тэхнічная характарыстыка камбайна СК-2,6 

Габарытныя размеры (у мм): 
даўжыня 5 4 1 0 
шырыня ў рабочым становішчы . . . 6 ООО 
шырыня ў тракспартным становішчы 4 190 
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вышыня ў рабочим становішчы . . 3 680 
вышыня ў транспартным становішчы 2 260 
вага (у кг) 2 700 

Прадукцыйнасць (у га/гадз.) 0,9—1,7 
Даўжыня рэзкі (у мм) 40—45 
Рабочы захват (ум) 2,6 
Мінімальная вышыня зрэзу (у мм) . . . 80 
Максімальная вышыня зрэзу (у мм) . . 250 
Рабочая скорасць (у км/гадз.) 3,5—7 
Транспартная скорасць (у км/гадз.) . . . да 15 

Кукурузасіласаўборачны камбайн КСК-2,6. 
Д л я ўборкі кукурузы ў стадыі малочна-васко-
вай спеласці з а д д з я л е н н е м п а ч а т к а ў най-
болыл мэтазгодна в ы к а р ы с т а ц ь кукурузас іла -
саўборачны к а м б а й н КСК-2,6 . Тэты к а м б а й н 
р а с п р а ц а в а н на базе с і л а с а ў б о р а ч н а г а кам-
байна СК-2,6 з устаноўкай д а д а т к о в ы х вузлоў 
д л я а б р ы в а н н я п а ч а т к а ў і т р а н с п а р ц ё р а д л я 
п а д а ч ы іх у прычапную ц я л е ж к у . К а м б а й н 
КСК-2 ,6 пры д а п а м о з е пэўнай р^гуліроўкі мо-
ж а ўб іраць кукурузу і без а б р ы в а н н я пачат-
каў, а т а к с а м а так ія с іласныя культуры, як 
лубін , сланечнік і іншыя. 

Т э х н а л а г і ч н а я схема работы к а м б а й н а 
КСК-2,6 прыводз іцца на рысунку 26. 

П а л я в ы м д з я л і л ь н і к а м 3 а д д з я л я е ц ц а пала 
са расл ін , я к а я роўна шырыні з а х в а т а к а м б а й 
на. З р э з расл ін роб іцца р э ж у ч ы м а п а р а т а м 12, 
а з а т ы м м а т а в і л а м 2 расл іны ў к л а д в а ю ц ц а на 
т р а н с п а р ц ё р х е д а р а 11, як ім з р э з а н а я маса 
п а д а е ц ц а да п а д а в а л ь н а г а а п а р а т а 4, што скла
д а е ц ц а з н і ж н я г а г л а д к а г а вал іка і верхняга 
вал іка са здымнымі рэбрамі . П а д а в а л ь н ы м 
а п а р а т а м сцяблы кукурузы н а к і р о ў в а ю ц ц а да 
п а ч а т к а а д д з я л я ю ч ы х вальцоў , якімі сцяблы і 
л ісце падаюцца да п а ж а в о г а б а р а б а н а в, а па-
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Рыс. 26. Тэхналагічная схема кукурузасіласаўборачнага 
камбайна КСК-2,6: 

/ — расліны; 2 — матавіла; 3 — палявы дзялільнік; 4 — падаваль
ны апарат; 5 — п а ч а т к а а д д з я л я ю ч ы я вальцы; 6 — н а ж а в ы б а р а -
оан; 7 1 7-а — транспарцёры с іласнай масы; 8 — элеватар па-
чаткаў; 9 — клапан; 10 гарызантальны транспарцёр пачаткаў' 
/ / - т р а н с п а р ц ё р х е д а р а ; 12 - р э ж у ч ы апарат; 13 — прычапная 

ц я л е ж к а д л я пачаткаў; 14 — а ў т а м а ш ы н а . 
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чаткі а б р ы в а ю ц ц а і п а д а ю ц ь на г а р ы з а н т а л ь -
ны транспарцёр п а ч а т к а ў 10. С і л а с н а я маса 
пасля здрабнення п а д а е ц ц а т р а н с п а р ц ё р а м 7а 
у кузаў побач ідучай а ў т а м а ш ы н ы або трак-
т а р н а й ц я л е ж к і , а пачатк і э л е в а т а р а м 8 па-
д а ю ц ц а ў ц я л е ж к у , прычэпленую з з а д у кам
байна . 

Тэхнічная характарыстыка кукурузасіласа-
ўборачнага камбайна КСК-2,6 

Габарытныя размеры (у транспартным 
становішчы) (у мм): 

даўжыня . 8 115 
шырыня 4 225 
вышыня 2 590 

Дарожны прасвет (у мм) 180 
Радыус павароту (у м) 9,34 
Неабходная шырыня паваротнай пала

сы (у м) 16 
Шырыня каляіны апорных колаў (у мы) 3 590 
Дыяметр матавіла (у мм) - 1 900—2 800 
Мінімальная вышыня зрэзу (у мм) . . 80 
Шырыня захвата ( у м ) 2,6 
Рабочая скорасць (у км/гадз.) . . . . 3,5—7 
Прадукцыйнасць (у га/гадз.; . . . . 0,9—1,5 
Лінейная скорасць транспарцёра жня-

яркі (у м/сек.) 1,58 
Вугал нахілу элеватара пачаткаў 

(у градусах) 45 
Лінейная скорасць элеватара пачаткаў 

(у м/сек.) 1,58 
Лінейная скорасць гарызантальнага 

транспарцёра сіласнай масы (у м/сек.) 1,95 
Лінейная скорасць нахільнага тран

спарцёра сіласнай масы (у м/сек.) 2,28 
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Н а ўборцы кукурузы з аддзяленнем пачат-
каў к а м б а й н КСК-2,6 агрэгаціруецца з трак-
т а р а м ДТ-54 . Д л я збору п а ч а т к а ў і транспар -
ціроўкі іх п а т р а б у е ц ц а 2—3 т р а н с п а р т н ы я ця-
л е ж к і тыпу ПТС-2,0 . 

Рэгуліроўка сіласаўборачных камбайнаў 
СК-2,6 і КСК-2,6. Д л я ўстаноўкі вышыні зрэзу 
з д а п а м о г а й п а д ' ё м н а г а механ і зма п а д ы м а ю ц ь 
хедар на большую вышыню, чым яна неабход-
на пры зрэзе . Кап іруючы б а ш м а к устанаўлі -
в а ю ц ь па патрэбнай адлегласц і ад р э ж у ч а г а 
п а ж а і пры д а п а м о з е ф і к с а т а р а з а м а ц о ў в а -
юць на грабяні . З а т ы м хедар апускаецца і ста-
в іцца на кап іруючы б а ш м а к . Гнёзды, як ія ёсць 
на рэгул іровачным грабяні , д а з в а л я ю ц ь рэгу-
л я в а ц ь в ы ш ы н ю зрэзу расл ін ад 80 да 250 мі-
л іметраў . 

П а м і ж н а ж а в ы м б а р а б а н а м І к а н т а м про-
ц і р э ж у ч а й пласц іны ў с т а н а ў л і в а е ц ц а мін імаль-
на д а п у ш ч а л ь н ы зазор — 1,5—2 мм. П а с л я 
з н я ц ц я н а ж о ў д л я заточкі , к а б пазбегнуць 
аварыі , трэба сачыць , к а б тэты зазор не быў 
п а р у ш а н . П р ы вельмі вял ік ім з а з о р ы значна 
п а в я л і ч в а е ц ц а д а ў ж ы н я рэзкі , расл іны не пе-
р а р а з а ю ц ц а , а рвуцца . Д л я ўстаноўкі н а р м а л ь -
нага з а з о р у в ы р а б л я ю ц ь шчупы таўшчынёй у 
1,5 мм. Гэтыя шчупы ставяць п а м і ж прац ірэ -
ж у ч а й пласц інай і н а ж а в ы м б а р а б а н а м , з а т ы м 
н а ж а в ы б а р а б а н п е р а м я ш ч а ю ц ь да судакра -
нання яго н а ж о ў са шчупам . 

Р э г у л і р о ў к а м а т а в і л а з а л е ж ы ц ь ад вышыні 
сцяблоў у б і р а е м а й культуры. М а т а в і л а мае 
чатыры рэгул іроўк і : 1) па д ы я м е т р у матав іль -
нага б а р а б а н а , 2) па вышыні р а з м я ш ч э н н я 
яго над р э ж у ч ы м брусам, 3) па становішчу 
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адносна р э ж у ч а г а а п а р а т а ў г а р ы з а н т а л ы і ы м 
н а п р а м к у і 4) па л іку а б а р о т а ў м а т а в і л ь н а г а 
б а р а б а н а . 

Д ы я м е т р м а т а в і л а м о ж н а ў с т а н а ў л і в а ц ь у 
м е ж а х ад 1 800 да 2 800 мм за кошт п е р а м я -
шчэння п р а м е н н я ў м а т а в і л а ў нак іроўваючых 
прамянёвых шасц і гранн іках . У з а л е ж н а с ц і ад 

Табліца 6 
Вышыня сцяблоў (у мм) Дыяметр 

матавіла 
(у мм) 

Нумар 
адтуліны 
ў прамяні мінімальная максімальная 

Дыяметр 
матавіла 

(у мм) 

Нумар 
адтуліны 
ў прамяні 

500 1 200 I 800 1 
1 200 1 900 2 050 2 
1 900 2 600 2 300 3 
2 600 3 300 2 550 4 

3 300 4 000 2 800 5 

вышыні сцебластою трэба выбіраздь д ы я м е т р 
м а т а в і л а п р ы к л а д н а ў наступных суаднос інах 
(табл . 6 ) . 

Д л я рэгуліроўкі м а т а в і л а па вышыні аднос
на р э ж у ч а г а н а ж а з м я н я ю ц ь д а ў ж ы н ю пад-
т р ы м а к , п е р а м я ш ч а ю ч ы іх у нак іроўваючых . 
У тым выпадку , кал і вышыня з р а з а е м ы х сцяб-
лоў менш 2 м, п а д т р ы м к у ўкарочваюць , а пры 
вышыні сцяблоў ад 2 да 4м — п а д о ў ж в а ю ц ь . 
Апрача гэтага , рэгуліроўку вышыні м а т а в і л а 
п р а в о д з я ц ь і на хаду к а м б а й н а з д а п а м о г а й 
спецыяльнага механ і зма . 

Р э г у л і р о ў к а в е р х н я г а п а д а -
в а л ь н а г а б а р а б а н а , у р а ў н а в а ж -
в а ю ч а г а м е х а н і з м а х е д а р а і з а -
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с ц е р а г а л ь н ы х м у ф т. У працэсе работы 
к а м б а й н а верхні п а д а в а л ь н ы б а р а б а н павінен 
свабодна п е р а м я ш ч а ц ц а ў нак іроўваючых. 
Кал і пры сваім перамяшчэнн і б а р а б а н за-
т р ы м л і в а е ц ц а ў верхнім становішчы, то тэта 
значыць , што с п р у ж ы н ы з а ц я г н у т ы с л а б а і іх 
трэба падцягнуць . 

П р ы рэгул іроўцы с п р у ж ы н ураўнаважваю-
чага механ і зма х е д а р а трэба сачыць, к а б ле
выя і п р а в ы я с п р у ж ы н ы былі нацягнуты ад-
нолькава . 

Н а ц я ж э н н е спружын у р а ў н а в а ж в а ю ч а г а 
механ і зма в ы з н а ч а е ц ц а па ціску х е д а р а на ка-
піруючы б а ш м а к . Ціск на кап іруючы б а ш м а к 
павінен быць у м е ж а х 30—50 к і л а г р а м а ў . 

У тым выпадку , кал і ціск на кап іруючы баш
м а к п е р а в ы ш а е 30—50 кг, с п р у ж ы н ы ўраўна -
в а ж в а ю ч а г а м е х а н і з м а трэба з а ц я г н у ц ь , ка-
лі ж ён менш 30—50 кг — аслаб іць . 

Р э г у л і р о ў к а с п р у ж ы н з а с ц е р а г а л ь н ы х муфт 
праводз іцца пры д а п а м о з е з а ц я ж к і іх рэгу-
л іровачнымі гайкамі . З а ц я ж к а муфты робіцца , 
кал і муфта п р а б у к с о ў в а е пры н а р м а л ь н а й 
нагрузцы на р а б о ч ы я органы к а м б а й н а . Н а р -
мальную н а г р у з к у л ічаць пры прапускной 
здольнасці рабочых о р г а н а ў к а м б а й н а 70 т у 
гадзіну. К а л і пры вял ікай нагрузцы муфта не 
прабуксоўвае , то а с л а б л я ю ц ь яе спружыну . 

З м а з к а і т э х н і ч н ы д о г л я д к а м 
б а й н а ў. П р ы эксплуатацыі трэба забяспеч-
ваць прав ільны д о г л я д к а м б а й н а і яго рабо
чых органаў , што з ' я ў л я е ц ц а з а л о г а м беспера-
бойнай работы к а м б а н а і п а в я л і ч в а е тэрмін 
яго с л у ж б ы . 

У тэхнічны догляд уваходзяць: перыядычны 
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кантрольны агляд, тэхнічнае абслугоўванне і 
змазка машыны. Ш т о з м е н н а п р а в я р а е ц ц а ма-
ц а в а н н е к а м б а й п а і перыядычна п а д ц я г в а ю ц -
ца а д ы ш о ў ш ы я балты і гайкі . П р ы а г л я д з е рэ
ж у ч а г а а п а р а т а рэгулярна п р а в я р а е ц ц а і пры 
неабходнасці п а д ц я г в а е ц ц а вось м а ц а в а н н я 
к а р о м ы с л а і п а л е ц м а ц а в а н н я ш а т у н а каро
мысла да эксцэнтрыка . Н е а б х о д н а сачыць за 
тым, к аб ш а р а в ы я ш а р н і р ы ш а т у н о ў каромыс
л а і н а ж а не былі з ацягнуты , бо гэта выкл ікае 
іх хуткае зношванне . Н о ж і с п р у ж ы н ы н а ж а 
з м а з в а ю ц ц а аўтолам праз к о ж н ы я чатыры 
гадз іны работы. Галоўк і шатуноў к а р о м ы с л а 
і нажа і вось м а ц а в а н н я к а р о м ы с л а з м а з в а -
юць с а л і д о л а м праз 60 гадзін работы к а м б а й -
на, палец м а ц а в а н н я ш а т у н а к а р о м ы с л а д а 
эксцэнтрыка — праз 16 гадз ін . 

П е р а д п а ч а т к а м работы і ў працэсе яе не
абходна сачыць за тым, к а б планкі т р а н с п а р -
цёра хедара не былі п е р а к о ш а н ы і сагнуты. 
П р ы выяўленні перакосу п л а н а к гал іну транс-
парцёра перак ідваюць цераз зубы з о р а ч а к . 
Сагнутыя планкі выраўноўваюць . П р а в ы і ле
вы вядзёныя в а л ы т р а н с п а р ц ё р а х е д а р а праз 
20 гадзін работы з м а з в а ю ц ь с а л і д о л а м . 

Асабл іва ў в а ж л і в а трэба праводз іць кант-
роль за станам н а ж а в о г а б а р а б а н а , у в а ж л і в а 
а г л я д а ц ь м а ц а в а н н е н а ж о ў б а р а б а н а і п р а в я -
р а ц ь п а я ў н а с ц ь шпл інтаў па гайках . П р ы 
зняцці н а ж о ў для заточкі трэба прав ільна 
ў с т а п а ў л і в а ц ь з а з о р п а м і ж п р а ц і р э ж у ч а й 
пласцінай і н а ж а в ы м б а р а б а н а м і п р а в я р а ц ь 
у р а ў н а в а ж а н а с ц ь б а р а б а н а . У р а ў н а в а ж а н ы 
б а р а б а н , спынены ў л ю б ы м становішчы, не 
павінен п а в а р о ч в а ц ц а ў падшыпніках . 
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У в ы п а д к у паломкі аднаго з н а ж о ў на яго 
месца с т а в я ц ь з а п а с н ы нож. К а л і ж яго няма , 
то з п р а ц і л е г л а г а боку той ж а секцыі з д ы м а -
юць друг і нож. Тэта роб іцца д л я таго , к а б не 
п а р у ш ы л а с я ў р а ў н а в а ж а н а с ц ь б а р а б а н а . З а -
б а р а н я е ц ц а п р а ц а в а ц ь з к а м б а й н а м , у якога 
п а р у ш а н а ў р а ў н а в а ж а н а с ц ь б а р а б а н а . 

Н е а б х о д н а пільна п р а в я р а ц ь м а ц а в а н н е пад-
шыпнікаў б а р а б а н а і сачыць з а стопараннем 
рэгул іровачных балтоў; п р а в я р а ц ь н а ц я ж э н н е 
транспартных ланцугоў і р а ў н а м е р н а с ц ь на-
ц я ж э н н я л е в а г а і п р а в а г а ланцугоў транспар -
цёра ; п р а в я р а ц ь н а ц я ж э н н е л а н ц у г о ў і р а м я -
нёў усіх п е р а д а ч к а м б а й н а і праводз іць адпа-
ведныя рэгул іроўкі . 

Д л я з м а з к і з н а д в о р н ы х ланцугоў к а м б а й н а 
ў ж ы в а е ц ц а аўтол 18. 

У к а р о б к у п е р а д а ч трэба з а л і в а ц ь аўтол 18, 
а ў г а р а ч а е надвор ' е д а б а ў л я ц ь да яго сал і -
дол, а т а к с а м а с т а р а н н а з м а з в а ц ь падшыпнік і 
п а д а в а л ь н ы х і п а ч а т к а а д д з я л я ю ч ы х б а р а б а н а ў . 

З м а з в а н н е к р ы ж а в і н к а м б а й н а робяць толь-
кі н і гролам п р а з 30 гадз ін работы к а м б а й н а . 

АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ ПА ТЭХНІЦЫ БЯСПЕКІ 

П р ы р а б о ц е к а м б а й н а трэба з а х о ў в а ц ь 
асноўныя прав ілы па тэхніцы бяспекі : 

1. З а б а р а н я е ц ц а пры ўключаных рабочых 
о р г а н а х праводз іць іх рэгуліроўку . 

2. Н е л ь г а на хаду м а ш ы н ы п р а в я р а ц ь стан 
рабочых о р г а н а ў рукамі і с п р а б а в а ц ь уносіць 
паляпшэнн і ў рабочы працэс . 

3. Н е с а д з і ц ц а на к а м б а й н і не сыходзіць з 
яго ў час руху. 
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4. Забараняецца знаходзіцца на камбайне 
ў час яго работы каму б т а м ні было, апрача 
к а м б а й н е р а . 

5. З а б а р а н я е ц ц а пачынаць работу к а м б а й 
на, кал і на ім не з а к р ы т ы або адсутн ічаюць 
з а с ц е р а г а л ь н ы я кожух і і а г а р о ж а перадач . 

6. П е р а д адчэпкай к а м б а й н а ад т р а к т а р а 
трэба н а д к л а д в а ц ь п а д колы к а м б а й н а пад-
кладк і , т а м у што ўстаноўка сніцы на д а м к р а -
це без гэтага не з а б я с п е ч в а е ўстойлівасць кам
байна . 

7. П р ы т р а н с п а р ц і р о ў ц ы к а м б а й н а а б а в я з -
кова пераводз іць выгрузны т р а н с п а р ц ё р у 
т р а н с п а р т н а е станов ішча . 

АРГАНІЗЛЦЫЯ РАБОТЫ 
ПРЫ УБОРЦЫ СЦЯБЛОУ КУКУРУЗЫ 
СІЛАСАУБОРАЧНЫМІ КАИБАЙНАМ1 

Уборка кукурузы с іласаўборачнымі к а м б а й -
намі СК-2,6 або КСК-2,6 не п а т р а б у е в я л і к а й 
колькасц і р а б о ч а й сілы і д а е с ілас высокай 
якасці . К а б правесці ўборку паспяхова і ў 
а гратэхн ічныя тэрміны, неабходна добра да яе 
и а д р ы х т а в а ц ц а . 

Д а пачатку ўборкі неабходна п а д р ы х т а в а ц ь 
і а д р а м а н т а в а ц ь с іласныя вежы, ямы і тран-
шэі, палепшыць пад ' е зды да с іласных збуда-
ванняў і з а м а ц а в а ц ь патрэбную колькасць 
а ў т а т р а н с п а р т у і л ю д з е й для абслугоўвання 
с і л а с а ў б о р а ч н а г а а грэгата . 

П е р а д п а ч а т к а м уборкі трэба праверыць 
паспяванне п а ч а т к а ў . К а л і кансерваванне іх 
будзе праводз іцца асобна , то ўб іраць кукурузу 
лепш за ўсё к а м б а й н а м КСК-2,6 , а пры адсут-
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насці яго пачаткі а б л о м л і в а ю ц ь і зб іраюць 
уручную. П а с л я гэтага іх с т а р а н н а з д р а б н я ю ц ь 
і з а к л а д в а ю ц ь у д о б р а п а д р ы х т а в а н ы я с ілас 
ныя з б у д а в а н н і . 

К а м б а й н е р да пачатку ўборкі а б а в я з а н ста
ранна п а д р ы х т а в а ц ь свой агрэгат , а гледзець 
і п р а в е р ы ц ь работу ўсіх м е х а н і з м а ў к а м б а й н а 
і л і к в і д а в а ц ь з а ў в а ж а н ы я няспраўнасц і , адрэ-
г у л я в а ц ь яго р а б о ч ы я органы і а гледзець 
участкі , п р ы з н а ч а н ы я для ўборкі . П а ж а д а н а , 

Табліца 7 

Дальнасць 
язды 

Ураджайнасць зялёнай масы (у т з га) 
Дальнасць 

язды 25—40 40—50 50—70 

Да 1 км . . . 3 4 5 
Ад 1 да 3 км . 4 5 5 
Ад 3 да 5 км . 4 5 6 

к а б на ўвесь п е р ы я д уборкі з а к а м б а й н а м былі 
з а м а ц а в а н ы п а с т а я н н ы т р а к т а р і трактарыст . 

П р ы а р г а н і з а ц ы і к а м б а й н а в а й уборкі с ілас-
ных культур а с а б л і в у ю ўвагу трэба з в я р т а ц ь 
на недапушчэнне прастояў а грэгата ў полі з 
прычыны не д а с т а т ковай колькасц і транспарту . 

Д л я бесперапыннай работы к а м б а й н а і ад-
возкі а д яго з я л ё н а й масы з а к а м б а й н а м у 
з а л е ж н а с ц і а д у р а д ж а й н а с ц і і р а з м я ш ч э н н я сі-
ласных з б у д а в а н н я ў трэба з а м а ц а в а ц ь иаступ-
ную колькасць а ў т а м а ш ы н ГАЗ-51 (табл . 7 ) . 

П р ы н е д а с т а т к о в а й колькасц і а ў т а т р а н с п а р -
ту п р а д у к ц ы й н а с ц ь к а м б а й н а з-за прастояў 
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агрэгата п а м я н ш а е ц ц а І п а в я л і ч в а е ц ц а р а с х о д 
гаручага . 

Д л я павелічэння ёмістасці к у з а в а ў пры ад-
возцы суцэльнай масы барты а ў т а м а ш ы н на-
р о ш ч в а ю ц ь да вышыні каб іны. 

Выгрузка здробненай масы з а ў т а м а ш ы н у 
с іласныя ямы з ' я ў л я е ц ц а п р а ц а ё м к а й і працяг -
л а й работай . Д л я паскарэння разгрузк і аўта-
машын, п а м я н ш э н и я іх прастояў , з н і ж э н н я 
з а т р а т і аблягчэнпя працы трэба ў ж ы в а ц ь се-
тачныя разгрузчыкі , с а м а з в а л ы і т р а к т а р н ы я 
с а м а р а з г р у з а ч н ы я ц я л е ж к і . 

Сетка р а з г р у з ч ы к а роб іцца з чатырох тонкіх 
тросаў або моцных вяровак , з л у ч а н ы х папя
рочным! д р а ў л я н ы м і п л а н к а м і сячэннем 
3 0 X 4 0 мм. К о ж н ы трос павінен быць больш 
д а ў ж ы н і к у з а в а а ў т а м а ш ы н ы ў д в а з п а л а в і -
най р а з а . Д а ў ж ы н я д р а ў л я н ы х п л а н а к пав інна 
быць на 100 мм менш шырыні к у з а в а . П л а н к і 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ц а да т р о с а ў на адлегласц і 
400—500 мм адна ад другой. 

К а н ц ы аднаго боку сеткі з а м а ц о ў в а ю ц ь л я 
з а д н я г а борта а ў т а м а ш ы н ы . К а н ц ы сеткі зво-
д з я ц ь р а з а м і п р ы м а ц о ў в а ю ц ь да іх крук. Пе
р а д запаўненнем к у з а в а сетку р а с с ц і л а ю ц ь на 
п л а т ф о р м е а ў т а м а ш ы н ы , свабодную частку 
сеткі ў к л а д в а ю ц ь на кабіну і пасля з а п а ў н е н н я 
к у з а в а п е р а к і д в а ю ц ь наверх яго. З а т ы м 
пры д а п а м о з е крука сетку п р ы м а ц о ў в а ю ц ь д а 
з а д н я г а борта . З д р о б н е н у ю масу р а з г р у ж а -
юць непасрэдна ў яму або т р а н ш э ю . 

Р а з г р у з к а п р а в о д з і ц ц а наступным ч ы н а м : 
а ў т а м а ш ы н а п а д ' я з д ж а е да с іласнага з б у д а -
вання задн ім бортам. П а с л я а д к р ы ц ц я борта 
да крука сеткі д а л у ч а ю ц ь трос ад лябёдк і або 
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ад коннай в у п р а ж к і і ўсю масу сцягваюць У 
с іласнае з б у д а в а н н е . Так ім чынам адзін чала-
век м о ж а р а з г р у з і ц ь а ў т а м а ш ы н у на працягу 
2—3 мінут. К а л і маса р а з г р у ж а н а , сетку 
ў к л а д в а ю ц ь на дно кузава , і м а ш ы н а робіць 
наступны рэйс. 

Д а пачатку работы к а м б а й н а на участку, 
п р ы з н а ч а н ы м д л я ўборкі , а б к о ш в а ю ц ь вуглы 
для плаўнасц і павароту , т аму што рух агрэ
гата пры ўборцы а д б ы в а е ц ц а кругавым споса-
бам . С к о ш а н ы я на вуглах участка расл іны збі-
р а ю ц ь і а д в о з я ц ь на сядз ібу , д зе іх здрабня-
юць і с іласуюць або с к о р м л і в а ю ц ь ж ы в ё л е . 

3 практыкі работы с і л а с а ў б о р а ч н а г а кам
байна в я д о м а , што часта м а ш ы н а , я к а я ідзе 
побач з к а м б а й н а м , некальк і адстае або захо-
дз іць уперад , у выніку чаго н а з і р а ю ц ц а страты 
с іласнай масы. К а б не дапусціць страт, на кан
цы р а м ы п а д ' ё м н а г а т р а н с п а р ц ё р а рэкамен-
дуецца з а м а ц о ў в а ц ь чахол з брызенту або 
мешкав іны д а ў ж ы н ё й к а л я метра , праз які сі-
л а с н а я маса будзе п а д а в а ц ц а з т р а н с п а р ц ё р а 
ў к у з а ў а ў т а м а ш ы н ы . 

У час уборкі кукурузы неабходна сачыць, 
каб к а м б а й н не прымінаў расл іны сва ім ко
л а м , а т а к с а м а не д а п у с к а ц ь высокага зрэзу 
іх, бо гэта значна з м я н ш а е колькасць з я л ё н а й 
масы. 

На я к а с ц ь с іласу вялік і ўплыў робіць пра-
в ільная з а к л а д к а здробненай масы ў с іласныя 
ямы. Яе неабходна р а ў н а м е р н а р а з м я р к о ў в а ц ь 
па с іласнаму з б у д а в а н н ю і бесперапынна 
ўшчыльняць . 

3 прычыны таго , што с ілас у працэсе бра-
д ж э н н я д а е вял ікую ўсадку , ямы з а п а ў н я ю ц ь 

102 



вышэй іх узроўню на 0,7—1 м. Н а час усадк і 
ямы з а к р ы в а ю ц ь д р а ў л я н ы м і ш ч ы т а м і або то
лем, а пасля ўсадкі д а г р у ж а ю ц ь з я л ё н а й масай 
і з а к р ы в а ю ц ь так , каб да с іласу не было до
ступу паветра . Д л я гэтага д р а ў л я н ы я шчыты 
п а к р ы в а ю ц ь слоем г у с т а з а м е ш а н а й гліны і 
с т а р а н н а з а м а з в а ю ц ь усе шчыліны. 

УБОРКА КУКУРУЗЫ ЖНЯЯРКАМІ 
I КАСІЛКАМІ 

Д л я ўборкі кукурузы, а п р а ч а к а м б а й н а ў , 
могуць быць выкарыстань&' і іншыя м а ш ы н ы 
і механізмы: конныя і т р а к т а р н ы я касілкі , ра-
д а в ы я ж н я я р к і , ж н я я р к і - с а м а с к і д к і . У гэтым 
выпадку пачаткі а б р ы в а ю ц ь да зрэзу сцяблоў. 
С к о ш в а ц ь кукурузу з п а ч а т к а м і пры р а з д з е л ь -
най уборцы м о ж н а р э к а м е н д а в а ц ь у тым вы
падку, кал і д л я а б р ы в у п а ч а т к а ў пры с іласных 
з б у д а в а н н я х ёсць с п е ц ы я л ь н а я ўстаноўка . 

П р ы ўборцы кукурузы кас ілкам і і ж н я я р к а -
мі м о ж н а в ы к а р ы с т а ц ь т р а к т а р ы ДТ-20 , 
ХТЗ-7 , ДТ-14 і ДТ-24 . 3 т р а к т а р а м Д Т - 2 0 
а грэгац іруюцца т р а к т а р н ы я навясныя кас ілк і 
КН-2,1 або прычапныя кас ілк і К-2,1, а з трак-
т а р а м ХТЗ-7 — сенакас ілк і КХЖ-2,1 або кон
ныя ж н я я р к і - с а м а с к і д к і . 

Ш ы р ы н я з а х в а т а т р а к т а р н ы х кас ілак скла-
д а е 2,1 м, п р а д у к ц ы й н а с ц ь іх к а л я 0,8 га ў 
гадз іну. 

Д л я з д р а б н е н н я сцяблоў кукурузы і п а д а ч ы 
масы ў с іласныя з б у д а в а н н і ў ж ы в а ю ц ц а сіла-
сарэзк і Р К С - 1 2 і с а л о м а с і л а с а р э з к і Р С С - 6 . 

С і л а с а р э з к а Р К С - 1 2 прыводз іцца ў рух ад 
э л е к т р а р у х а в і к а м а г у т н а с ц ю 12—15 квт або ад 
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прываднога Шківа т р а к т а р а ў Д Т - 2 8 , М Т З - 2 і 
інш. Шківы п а д б і р а ю ц ь з так ім р а з л і к а м , каб 
лік а б а р о т а ў б а р а б а н а с іласарэзк і с к л а д а ў 
700—800 у мінуту. 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь с іласарэзк і пры беспера-
пыннай р а б о ц е с к л а д а е 10—12 т у гадз іну; 
д а ў ж ы н я рэзк і 12—20 міл іметраў . 

С а л о м а с і л а с а р э з к а Р С С - 6 п р ы з н а ч а н а д л я 
рэзк і с а л о м ы і з д р а б н е н н я с іласных культур і 
п а д а ч ы здробненай масы ў с іласныя з б у д а в а н -
ні. П р а ц у е яна ад э л е к т р а м а т о р а м а г у т н а с ц ю 
5—7 квт або ад прываднога шківа т р а к т а р а ў 
ХТЗ-7 , Д Т - 1 4 і інш. Р а з м е р ы ш к і в а ў падбіра-
юць так ім чынам, каб лік а б а р о т а ў в а л а не 
п е р а в ы ш а ў 500 у мінуту. 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь РСС-6 пры здрабненні зя-
лёнай масы с к л а д а е 4—6 т у гадзіну, а пры 
здрабненн і с а л о м ы — к а л я 1,5 т у гадзіну. 
Д а ў ж ы н я рэзк і ў з а л е ж н а с ц і ад пастаноўкі 
змеиных ш а с ц е р н я ў в а г а е ц ц а ад 6 да 104 мм, 
вага м а ш ы н ы — 770 к і л а г р а м а ў . 

П р ы ўборцы кукурузы з выкарыстаннем 
прасцейшых м а ш ы н і п р ы л а д рэкамендуецца 
стварыць спецыяльную брыгаду . Г э т а я брыга-
да р а з б і в а е ц ц а на чатыры звяны, к о ж н а е з 
якіх выконвае пэўную работу . Адно звяно аб-
л о м в а е пачаткі і с к л а д а е іх, другое з р а з а е 
сцяблы кукурузы, трэцяе груз іць і транспарц і -
руе з р э з а н у ю масу да месца с іласавання , чац-
вёртае з д р а б н я е сцяблы і з а к л а д в а е масу ў 
с іласныя з б у д а в а н н і . 

Усе гэтыя р а б о т ы павінны в ы к о н в а ц ц а адна-
часова . Н е л ь г а д а п у с к а ц ь р а з р ы в у п а м і ж зра
з а м сцяблоў, здрабненнем іх і з а к л а д в а н н е м у 
с іласныя збудаванн і . 
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МЕХАНІЗАЦЫЯ СІЛАСАВАННЯ КУКУРУЗЫ 

Асноўнымі а п е р а ц ы я м і пры с іласаванн і 
кукурузы з ' я ў л я ю ц ц а : а) з а г р у з к а здробненай 
масы ў с іласныя з б у д а в а н н і ; б) ушчыльненне 
здробненай масы ў с іласных з б у д а в а н н я х ; 
в) пакрыццё с іласу і г) в н и м а н и е с іласу з с іла-
сасховішчаў. 

М е х а н і з м ы , як ія п р ы м я н я ю ц ц а д л я в ы к а н а н -
ня перал ічаных работ , пры с іласаванн і кукуру
зы або іншых с іласных культур у значнай сту-
пені з а л е ж а ц ь ад тыпу с іласных з б у д а в а н н я ў . 

Ва ўмовах н а ш а й рэспублікі д л я з а к л а д в а н -
ня здробненай масы Йрымяняюць с іласныя 
ямы, траншэі , вежы і іншыя збудаванн і . 
У апошні час ш ы р о к а р а с п а ў с ю д ж в а е ц ц а на-
земны спосаб с іласавання . Вопыт п а к а з в а е , 
што гэтым спосабам м о ж н а а т р ы м а ц ь най-
больш танны сілас. Апрача таго , н а з е м н а е сі-
л а с а в а н н е п а т р а б у е значна менш будаўнічых 
м а т э р ы я л а ў і м о ж а праводз іцца на высокіх 
месцах з нізкім узроўнем грунтавых вод. 

Н а з е м н а е с і л а с а в а н н е звычайна п р а в о д з я ц ь 
у наземных т р а н ш э я х або буртах , як ія могуць 
быць пастаяннымі або р а з б о р н ы м і . 

3 мэтай зн іжэння з а т р а т п р а ц ы на д а с т а ў к у 
с іласу ў п а м я ш к а н н і для ж ы в ё л ы н а з е м н ы я сі-
л а с н ы я збудаванн і н а й б о л ь ш мэтазгодна за -
к л а д в а ц ь пабл і зу ж ы в ё л а г а д о ў ч ы х п а м я ш к а н -
няў, з в я з а ў ш ы і х п а д в е с н а й д а р о г а й або іншым 
в ідам транспарту . А п р а ч а гэтага , пры р а з м я -
шчэнні наземных с іласных т р а н ш э й пабл і зу 
ж ы в ё л а г а д о ў ч ы х п а м я ш к а н н я ў м о ж н а арган і -
з а в а ц ь с а м а с к о р м л і в а н н е с іласу ж ы в ё л а й не-
пасрэдна з т ра ншэ й . Н а рысунку 27 прыво-
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Рыс. 27. Сіласаванне ў наземнай траншэі: 
/ — абшыўка д о ш к а м і і аполкамі; 2 — толь; 3 — салома; 4 — 
зямля; 5 — с т о й к а з п а д к о с а м ; 6 — перасоўны шчыт д л я ' с а м а -

скормлівання с іласу . 



дз іцца схема і асноўныя р а з м е р ы наземнай 
с іласнай траншэі з перасоўным шчытком для 
с а м а с к о р м л і в а н н я . 

Як в ідаць з рысунка 27, з б у д а в а н н е гэта 
вельмі простае і зручнае д л я з а к л а д в а н н я сі-
л а с н а й масы, ушчыльнення яе і в ы й м а н н я . Слу-
пы могуць быць устаноўлены нах ільна або вер-
тыкальна , з у н у т р а н а г а боку яны а б і в а ю ц ц а 
дошкамі або аполкамі , а з н а д в о р к у засы-
паюцца зямлёй . Ш ы р ы н я траншэ і р э к а м е н -
дуецца 5—6 м, д а ў ж ы н я а д в о л ь н а я , у з а л е ж -
насці ад колькасці з а к л а д в а е м а й масы. К а б у 
с іласную масу не т р а п л я л а паветра , п а ж а д а н а 
сценкі траншэі п а к р ы ц ь спецыяльнай тоўстай 
паперай або толем. П а с л я з а к л а д в а н н я 
здробненай масы ў т р а н ш э ю і ўшчыльнення яе 
п а ж а д а н а зверху т а к с а м а з а к р ы ц ь толем і 
слоем саломы. К а л і толю няма , то салому рэка-
мендуецца з а с ы п а ц ь з я м л ё й слоем 25—30 см, 
я к а я з а с ц е р а г а е с ілас а д пранікнення паветра 
і п р а м я р з а н н я . 

ЗАГРУЗКА СІЛАСНЫХ ЗБУДАВАННЯУ 

У я м ы і траншэі с і л а с н а я маса пры ўборцы 
к а м б а й н а м і з а г р у ж а е ц ц а непасрэдна з а ў т а м а -
шын, т р а к т а р н ы х ц я л е ж а к або с а м а з в а л а ў . 
К а л і здробненая маса перавоз іцца ад к а м б а й 
на да с іласнага сховішча на транспартных 
сродках , як ія н е м а ю ц ь с а м а р а з г р у з а ч н ы х пры-
стасаванняў , то д л я разгрузк і масы і з а грузк і 
яе ў с іласныя з б у д а в а н н і н а й б о л ь ш мэтазгодна 
в ы к а р ы с т о ў в а ц ь с п е ц ы я л ь н ы я сеткі (рыс. 2 8 ) , 
як ія м о ж н а з р а б і ц ь з а г а д з я ў к о ж н а й гаспа-
д а р ц ы . 

107 



Сетка робіцца з чатырох тонкіх тросаў або 
моцных вяровак , злучаных д р а ў л я н ы м і план
к а м ! сячэннем 3 0 X 4 0 мм. Д а ў ж ы н я сеткі ў 
2,5 р а з а д а ў ж э й за кузаў . П л а н к і прымацоў-
ваюцца да тросаў п р а з к о ж н ы я 400—500 мм. 
К а н ц ы аднаго боку сеткі з а м а ц о ў в а ю ц ь л я зад-

Рыс. 28. Выгрузка сіласнай масы з аўтамашыны ў тран-
шэю пры дапамозе разгрузачнай сеткі, 

няга борта а ў т а м а ш ы н ы , а да другога боку 
п р ы м а ц о ў в а ю ц ь крук. Д а запаўнення а ў т а м а -
шыны с іласнай м а с а й сетку р а с с ц і л а ю ц ь у ку-
заве , а з атым пасля яго з апаўнення свабодны 
канец сеткі п е р а к і д в а ю ц ь зверху к у з а в а і кру-
кам ч а п л я ю ц ь за задн і борт. 

П р ы ўборцы ж н я я р к а м і або кас ілкамі з д р а б -
ненне кукурузы робіцца с і л а с а р э з к а м і , як і я 
ў с т а н а ў л і в а ю ц ц а непасрэдна к а л я с іласных 
з б у д а в а н н я ў . З а г р у з к а с іласнай масы ў я м ы і 
траншэ і ў гэтым выпадку праводз іцца с іласа-
р э з к а й а д н а ч а с о в а са здрабненнем . 

Д л я загрузк і здробненай масы ў с іласныя ве-
ж ы п р ы м я н я ю ц ц а спецыяльныя т р а н с п а р ц ё р ы , 
як ія з а б я с п е ч в а ю ц ь запаўненне в е ж ы пры міні-
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м а л ь н ы х з а т р а т а х ручной працы. Т р а н с п а р ц ё р 
с к л а д а е ц ц а а, прыёмніка , у які з а ў т а м а ш ы н ы 
або т р а к т а р н а й цялежк і з а г р у ж а е ц ц а здробне-
ная маса , і нах іленага т р а н с п а р ц ё р а , які п а д а е 
масу ў в е ж у вышыпёй 10 метраў . 

Д л я змянення вышыні п а д а ч ы нахілены транс
парцёр ус т а на ўл іва юць над розным вуглом к 
гарызопту, ад 12 да 15°. Вугал нах ілу транс
парцёра рэгулюецца пры д а п а м о з е пад ' ёма -
ўстановачнага механ і зма , які с к л а д а е ц ц а з 
дзвюх ферм і лябёдк і , на б а р а б а н якой намот-
ваецца трос д л я пад ' ёму і апускання т р а н с п а р 
цёра . На л я б ё д ц ы ёсць х р а п а в ы механ і зм , як ім 
м о ж н а з а ф і к с і р а в а ц ь л ю б ы вугал пад ' ёму 
т р а н с п а р ц ё р а . 

П р а д у к ц ы й н а с ц ь т р а н с п а р ц ё р а — 40 т у га-
дзіпу, п а т р э б н а я магутнасць — 15 к. с , абслу-
гоўваецца адиым рабочым. 

УШЧЫЛЬНЕННЕ I УКРЫЦЦЕ СІЛАСНАЙ МАСЫ 

Д л я н а р м а л ь н а г а п р а ц я к а н н я працэсу сіла-
савання трзба , к а б у здробненай масе не было 
паветра . 3 мэтай павел ічэння шчыльнасц і сі-
ласнай масы і з н і ж э н н я колькасц і паветра ў 
ёй п а с л я з а грузк і ў с іласныя збудаванн і звы-
чайна ў ш ч ы л ь н я ю ц ь яе . Вопыт п а к а з в а е , што 
чым лепш ушчылыіена с іласная маса , тым 
л е п ш а я я к а с ц ь с іласу і менш з а т р а т . А п р а ч а 
гэтага , ушчыльненне с іласнай масы д а е маг-
чымасць больш эфектыўна в ы к а р ы с т а ц ь сі-
л а с н ы я з б у д а в а н н і , з а к л а д в а ю ч ы ў іх у 2 — 
2,5 р а з а больш сіласу. 

У ш ч ы л ь н я ю ц ь с ілас гусенічнымі або к о л а в ы -
мі т р а к т а р а м і . У т р а м б о ў в а ц ь с ілас м о ж н а і 
т р а к т а р а м ДТ-54 з навясным б у л ь д о з е р а м , 
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якім адначасова з ушчыльненнем робіцца раз -
раўноўванне і перамяшчэнне с іласнай масы 
ўдоўж траншэі . 

З в ы ч а й н а т р а к т а р . які п р ы м я н я е ц ц а д л я 
ўшчыльнення с іласнай масы, а д н а ч а с о в а выка-
рыстоўваецца для разгрузк і а ў т а м а ш ы н з пры-
мяненнем р а з г р у з а ч н а н сеткі. Апрача гэтага , 
для ўшчыльнення с іласнай масы п р ы м я н я ю ц ц а 
т р а к т а р ы са спецыялыіымі каткам і з г л а д к а й 
або р а б р ы с т а й паверхняй . Т р а м б а в а н н е здроб-
ненай кукурузы ў с іласных з б у д а в а н н я х трак-
т а р а м з н а в е ш а н ы м катком з а б я с п е ч в а е больш 
р а ў н а м е р н а е ўшчылыіенне масы па ўсёй шы-
рыні з а х в а т а , што ў зпачнай ступепі павял ічвае 
прадукцыйнасць агрэгата . 

У к в а д р а т н ы х і круглых я м а х з п а р а ў н а л ь н а 
м а л ы м і р а з м е р а м і часта ц я ж к а в ы к а р ы с т а ц ь 
для ўшчыльнення с іласнай масы гусенічныя 
т р а к т а р ы вялікіх г а б а р ы т а ў . У гэтых вьшадках 
выкарыстоўваюць д л я т р а м б а в а н н я с іласу ма-
л а г а б а р ы т н ы я к о л а в ы я т р а к т а р ы , коней або 
валоў. 

Ушчыльненне с іласнай масы ва ўсіх выпад-
ках р э к а м е н д у е ц ц а праводз іць паслойна , па 
меры загрузк і с іласных з б у д а в а н н я ў . К а б па-
збегпуць з а б р у д ж а н н я с іласпай масы зямлёі і , 
м а с л а м або гаручым, перад з а е з д а м у с іласнае 
з б у д а в а н н е з т р а к т а р а м трэба с т а р а н н а ачыс-
ціць т р а к т а р і праверыць , ці няма цечы масла 
і гаручага , Т р а к т а р нават з малейшым падця-
каннем г а р у ч а г а або з м а з к і для ўшчыльнення 
сіласу п р ы м я н я ц ь нельга. 

З а х а в а н а с ц ь і я к а с ц ь с іласу ў многім зале -
ж а и ь ад ступені ўшчыльнення здробненай ма
сы. Вага аднаго кубічнага метра здробненай 
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кукурузы ў стадыі м а л о ч н а - в а с к о в а й спеласці , 
насыпанай без ушчыльнення , с к л а д а е пры-
к л а д н а 200—250 кг, т ады як пасля ушчыльнен
ня канём адзін кубічны метр с іласнай масы 
в а ж ы ц ь 500—550 кг, а пасля ўшчыльнення 
т р а к т а р а м — 650—700 к і л а г р а м а ў . Я к в і д а ц ь з 
прыведзеных даных, л е п ш а е ўшчыльненне за-
бяспечваецца пры т р а м б а в а н н і кукурузнай 
масы т р а к т а р а м і . 

К а б у с ілас не пран ікал і паветра і в а д а , сі-
л а с н ы я збудаванн і пасля напаўнення іх здроб-
ненай масай неабходна с т а р а н н а пакрыць . 

П е р а д укрыццём с іласных ям і траншэй звы
чайна верхні слой с іласнай масы моцна ўшчыль-
няюць, у к л а д в а ю ч ы яе такім чынам, каб с ілас 
к сярэдз іпе траншэі быў вышэіі, чым па краях , 
на 80—90 сантыметраў . П е р ш ы слой п а к р ы ц ц я 
робяць з ув ільготненай гліпы, п е р а м е ш а н а й з 
с а л а м я н а й сечкай. П р ы з 'яўленні трэшчын пас
ля а с я д а н н я с іласнай масы іх старанна пра-
м а з в а ю ц ь глінай, а з атым з а с ы п а ю ц ь слоем 
зямл і 25—30 см і ў т р а м б о ў в а ю ц ь . 

У наземных с іласных з б у д а в а н н я х д л я за-
к р ы ц ц я с іласу часта п р ы м я н я ю ц ц а толь, сало-
ма і п а л о в а . 

Д л я з а к р ы ц ц я с іласных збудаваыняў можна 
в ы к а р ы с т а ц ь бульдозеры, скрэперы і навясныя 
пагрузчыкі НН-0 ,75 і іншыя. 

Вакол с іласных з б у д а в а н н я ў трэба зраб іць 
канаўк і для адводу паверхмевых вод. 

Д л я выгрузкі с іласу з т р а н ш э й і ям прымя
няюцца скрабковыя транспарцёры, стага-
кіды СКП-0 ,15 , краны «Піянер» або звычай-
ныя к р а н ы па тыпу « Ж у р а в е л ь » з п а в а р о т н а й 
стралой , л я б с д к а й і тросам,. 
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