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(57) 
Корпус плуга, включающий стойку, к нижнему концу которой закреплен башмак, к 

которому прикреплены лемех, отвал и полевая доска, причем стойка выполнена в виде 
упругой пластины трапециевидной формы, в средней части повернутой на 90° с возмож-
ностью ее крепления со стороны большего основания к раме плуга, отличающийся тем, 
что содержит цилиндрическую пружину сжатия, установленную на конце отвала с помо-
щью закрепленных на нем кронштейнов с возможностью вращения относительно своей 
оси, проходящей посередине толщины отвала, причем направление навивки цилиндриче-
ской пружины сжатия совпадает с направлением оборота почвенного пласта отвалом. 

 

 
 

Фиг. 1 
 
 
 

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частно-
сти к почвообрабатывающим машинам - плугам. B
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Известен [1] корпус плуга, включающий стойку, лемех, башмак, отвал, полевую дос-
ку, причем стойка выполнена в виде упругой пластины трапециевидной формы, которая в 
средней части повернута на 90° и прикреплена со стороны большего основания к раме 
плуга, а к концу отвала прикреплена решетка, при этом пальцы решетки выполнены в ви-
де упругих пластин и повернуты у основания вдоль продольных осей на 90°. 

Недостатком такого устройства является повышенная энергоемкость процесса вспаш-
ки почвы корпусами плуга вследствие большой силы сопротивления движению пласта по 
поверхности решетки. 

Задача, которую решает изобретение, заключается в уменьшении тягового сопротив-
ления плуга при проведении основной обработки почвы. 

Поставленная задача решается с помощью корпуса плуга, включающего стойку, к 
нижнему концу которой закреплен башмак, к которому прикреплены лемех, отвал и поле-
вая доска, причем стойка выполнена в виде упругой пластины трапециевидной формы, в 
средней части повернутой на 90° с возможностью ее крепления со стороны большего ос-
нования к раме плуга, где содержит цилиндрическую пружину сжатия, установленную на 
конце отвала с помощью закрепленных на нем кронштейнов с возможностью вращения 
относительно своей оси, проходящей посередине толщины отвала, причем направление 
навивки цилиндрической пружины сжатия совпадает направлением оборота почвенного 
пласта отвалом. 

На фиг. 1 представлен корпус плуга, вид слева; на фиг. 2 - корпус плуга, вид справа. 
Корпус плуга содержит стойку 1, башмак 2, лемех 3, отвал 4, полевую доску 5. Стойка 

1 корпуса плуга представляет собой упругую пластину трапециевидной формы, в средней 
части повернутую на 90° и прикрепленную к раме плуга большим основанием, а к нижне-
му концу жестко прикреплен башмак 2, к которому закреплен лемех 3, полевая доска 5 и 
отвал 4. К концу отвала 4 прикреплена с помощью закрепленных на отвале кронштейнов 6 
с цилиндрическими втулками 7 цилиндрическая пружина сжатия 8 за счет установки во 
втулки 7 с зазором загнутых и направленных наружу по оси симметрии цилиндрической 
пружины сжатия 8 ее концов таким образом, что оси симметрии концов совпадают с осью 
симметрии пружины, с возможностью вращения цилиндрической пружины сжатия 8 от-
носительно собственной оси. Ось цилиндрической пружины сжатия 8 расположена в 
плоскости конца отвала посередине его толщины перпендикулярно плоскости бороздного 
обреза [2] отвала. Направление навивки цилиндрической пружины сжатия 8 совпадает на-
правлением оборота пласта отвалом плуга таким образом, что для правооборачивающего 
корпуса направление навивки пружины 8 правое, а для левооборачивающего - левое. 

Устройство работает следующим образом. 
При опущенной в рабочее положение раме плуга лемех 3 корпуса погружен в почву. 

Подрезанный лемехом слой почвы проходит по отвалу 4 и поступает далее на цилиндри-
ческую пружину сжатия 8, которая под воздействием почвы вращается, не создавая суще-
ственного сопротивления ее движению, и одновременно дополнительно своими 
вибрирующими витками рыхлит часть почвенного пласта. Почва обладает неоднородной 
твердостью, создавая переменную силу сопротивления корпусу плуга при отделении пла-
ста почвы. Это создает колебания корпусу плуга в продольной и поперечной плоскостях 
за счет упругой стойки трапециевидной формы, что снижает тяговое сопротивление пере-
мещению корпуса плуга со стороны почвы. 
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Фиг. 2 
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