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Смеситель-раздатчик кормов, содержащий бункер для смешивания высокоэнергетиче-

ских кормов, вал со шнеками, отличающийся тем, что между смежными витками шнека 
установлены совмещенные в их рабочей зоне крыльчатки меньшего радиуса. 
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Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к машинам для разда-
чи кормов на животноводческих фермах. B
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Известен мобильный смеситель-раздатчик кормов [1], содержащий бункер, внутри ко-
торого расположены шнеки для смешивания кормов. 

Недостатком смесителя-раздатчика кормов являются большие затраты энергии на об-
разование кормосмеси, так как перемещению подвергаются с одинаковой скоростью и на-
правлением различные по физико-механическим свойствам корма. 

Задачей полезной модели является повышение качества смешивания кормов при сни-
жении удельных затрат энергии на выполняемый процесс. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что смеситель-раздатчик кормов со-
держит бункер для смешивания высокоэнергетических кормов, внутри которого на валу 
между смежными витками шнека установлены совмещенные в их рабочей зоне крыльчат-
ки меньшего радиуса. 

Выполнив крыльчатки совмещенными, сопротивление их внедрению в смешиваемые 
кормовые компоненты снижается, а следовательно, уменьшаются удельные затраты энер-
гии на выполняемый технологический процесс. 

Расположив совмещенные крыльчатки в рабочей зоне витков шнека, между их смеж-
ными витками, происходит формирование противоположно направленных кормовых по-
токов от оси шнека к внутренним стенкам бункера, а следовательно, улучшается качество 
кормосмеси, а удельные затраты энергии на выполняемый технологический процесс сни-
жаются. 

Выполнив совмещенные крыльчатки меньшим радиусом, чем витки шнека, исключа-
ется образование параллельных движущихся с одинаковой скоростью потоков кормов в 
их рабочей зоне витков шнека, а следовательно, затраты энергии на выполняемый техно-
логический процесс снижаются. 

На фигуре представлен общий вид смесителя-раздатчика кормов. Смеситель-раздат-
чик состоит из горизонтально расположенного бункера 1, внутри которого установлены 
шнеки 2 и 3 с витками 4. Между смежными плоскостями витков 4 установлены в их рабо-
чей зоне совмещенные крыльчатки 5 и 6. 

Смеситель-раздатчик кормов работает следующим образом. В горизонтально распо-
ложенный бункер 1 загружаются кормовые компоненты - силосованные стебельчатые 
корма, зернофураж, корнеклубнеплоды и другие, и включаются в работу шнеки 2 и 3.При 
этом витки шнека 3 создают внутри бункера 1 кормовые потоки, которые поступают в ра-
бочую зону совмещенных крыльчаток 5 и 6, выполненых меньшим радиусом, чем ленточ-
ные навивки 3. 

Так как крыльчатки 5 и 6 совмещены, то сопротивление их внедрению в смешиваю-
щие кормовые компоненты минимально, что снижает удельные затраты энергии на вы-
полняемый технологический процесс. 

При перемещении кормов по рабочим плоскостям крыльчаток 5 и 6 возникают кормо-
вые потоки, направленные от оси вала шнека 3. В результате происходит пересечение раз-
личных по направлению кормовых потоков, создаваемых плоскостями витков шнеков и 
совмещенных крыльчаток 5 и 6, а следовательно, качество кормосмеси улучшается, а 
удельные затраты на выполняемый процесс снижаются. 

Так как крыльчатки 5 и 6 расположены между смежными ленточными навивками 4, то 
в бункере 2 возникают кормовые потоки, направленные от оси вала шнека 3 к внутренним 
стенкам бункера 2, исключая тем самым образование зон, где нет перемещения кормов, а 
следовательно, качество кормосмеси улучшается, затраты энергии на ее образование сни-
жаются. 

Таким образом, выполнив крыльчатки совмещенными, сопротивление их внедрению в 
смешиваемые кормовые компоненты минимально, что снижает удельные затраты энергии 
на выполняемый технологический процесс. При перемещении кормов по рабочим плоско-
стям крыльчаток возникают кормовые потоки, направленные от оси вала шнека к внут-
ренним стенкам бункера, в результате чего происходит пересечение различных по 
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направлению и скорости от витков шнека, а следовательно, качество кормосмеси улучша-
ется при снижении удельных затрат энергии на выполняемый технологический процесс. 

Расположив крыльчатки между смежными ленточными навивками в бункере возни-
кают кормовые потоки, направленные от оси вала шнека к внутренним стенкам бункера, 
исключая тем самым образование зон, где нет перемещения кормов, а следовательно, ка-
чество кормосмеси улучшается, а затраты энергии на ее образование снижаются. 
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