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Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве защи-

ты от однофазных коротких замыканий в четырехпроводных сетях низкого напряжения с
контролем тока в нулевом проводе.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является, применяемая
в настоящее время, максимальная токовая защита, содержащая включенный в провод низ-
кого напряжения трансформатор тока, включенное в его вторичную цепь реле мгновенно-
го действия, выполненное с возможностью подачи питания на исполнительный механизм
[1].

Недостаток такой защиты в том, что она не обеспечивает селективности, а это, в свою
очередь, вызывает необходимость установки в сети дополнительной дорогостоящей аппа-
ратуры.

Задача, которую решает данное изобретение, заключается в обеспечении селективной
работы токовой защиты в низковольтной сети, с сокращением расходов на аппаратуру за-
щиты.

Максимальная токовая защита с зависимой временной характеристикой, решающая
данные задачи, представлена на фигуре, она содержит включенный в нулевой провод че-
тырехпроводной линии низкого напряжения трансформатор тока (ТА) 1, включенное в его
вторичную цепь реле (KV) 2, с сопротивлением, значительно превышающим номинальное
сопротивление нагрузки ТА1, контакты, чувствительные к температуре (биметаллическую
пластинку), теплового реле (КК) 3, которая шунтирует вторичные обмотки ТА1 и KV2,
исполнительный механизм 4.

Работа защиты. При увеличении тока в нулевом проводе выше заданных пределов,
чувствительные к температуре контакты теплового реле КК 3 разрывают шунтирующую
обмотки ТА и KV цепь, что вызывает на вторичной обмотке трансформатора тока ТА 1
повышение напряжения до величины срабатывания реле KV 2, оно, в свою очередь, пода-
ет питание на исполнительный механизм (независимый расцепитель автоматического вы-
ключателя, контактора или другого коммутационного аппарата) 4.

Чувствительность предлагаемой защиты в два раза выше чувствительности защиты
предохранителями, включенных на фазные токи, она предотвращает отключение только
одной фазы (провода), что исключает возможность выхода из строя асинхронных двигате-
лей вследствие работы в неполнофазном режиме.
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