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(57) 
Схема трансформаторной подстанции с защитой нагрузки при исчезновении напряже-

ния в одной из фаз силовой трехфазной сети, отличающаяся тем, что содержит распреде-
лительное устройство, в цепь управления которого включена катушка промежуточного 
реле с нормально разомкнутыми контактами, включенными в цепь питания катушек рас-
цепителей автоматических выключателей отходящих фидеров распределительного уст-
ройства, реле минимального напряжения постоянного тока с нормально замкнутым кон-
тактом, включенным в цепь питания катушки промежуточного реле, и трехфазный вы-
прямитель, включенный в силовую трехфазную сеть вторичной обмотки силового транс-
форматора и цепь питания катушки реле минимального напряжения постоянного тока. 
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Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты трех-
фазных токоприемников, чувствительных к глубокой несимметрии напряжения. 

Например, известно, что при исчезновении напряжения в одной из фаз трехфазной 
электрической сети, питающей трехфазные асинхронные двигатели, с номинальной на-
грузкой на валу приводит к остановке роторов, или иначе сказать, к отказу их в работе [1]. 
В этом случае по обмоткам здоровых фаз протекают токи короткого замыкания, на много 
превышающие номинальные, что приводит к разрушению изоляции и необходимости ли-
бо капитального ремонта, либо заменены отказавших электрических машин. 

Для предотвращения аварий с трехфазными токоприемниками, чувствительными к 
исчезновению напряжения в одной из фаз, разработаны специальные схемы и устройства. 

Наиболее близкими к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эф-
фекту являются схемы трансформаторных подстанций с распределительными устройст-
вами (РУ) низшего напряжения, содержащие в цепи управления катушку промежуточного 
реле и его нормально-разомкнутые контакты, в свою очередь включающие катушки на-
пряжения расцепителей автоматических выключателей отходящих фидеров РУ, просты по 
конструкции и в эксплуатации, дешевы в исполнении [2] и [3]. 

Недостатком таких схем является их способность защищать электрооборудование, 
чувствительное к исчезновению напряжения в одной из фаз трехфазной сети. 

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение защиты трехфазных потре-
бителей, чувствительных к выпадению фазы при исчезновении напряжения в любом фаз-
ном проводе питающей сети. 

Поставленная задача решается тем, что схема трансформаторной подстанции с защитой 
нагрузки при исчезновении напряжения в одной из фаз силовой трехфазной сети содержит 
распределительное устройство, в цепь управления которого включена катушка промежу-
точного реле с нормально разомкнутыми контактами, включенными в цепь питания кату-
шек расцепителей автоматических выключателей отходящих фидеров распределительного 
устройства, реле минимального напряжения постоянного тока с нормально замкнутым кон-
тактом, включенным в цепь питания катушки промежуточного реле и трехфазный выпря-
митель, включенный в силовую трехфазную сеть вторичной обмотки силового трансфор-
матора и цепь питания катушки реле минимального напряжения постоянного тока. 

Схема подключения элементов устройства приведена на фигуре. Схема включает: си-
ловой трансформатор Т1, выпрямительное устройство - VD, катушку реле минимального 
напряжения KV, нормально-замкнутый контакт реле минимального напряжения KV, рас-
пределительное устройство 0,4/0,23 кВ, катушку промежуточного реле KL1, нормально-
разомкнутые контакты промежуточного реле KL1, автоматические выключатели фидеров 
QF1-QF3, расцепители автоматических выключателей фидеров U. 

Работа схемы. В нормальных условиях после подачи напряжения на распределитель-
ное устройство 0,4/0,23 кВ по катушке реле минимального напряжения KV от трехфазного 
выпрямителя VD потечет постоянный ток, эта катушка в цепи управления промежуточ-
ным реле KL разомкнет нормально-замкнутый контакт KV, что обеспечит катушку KL1 и 
его нормально-разомкнутые контакты останутся не включенными, последние в цепи управ-
ления автоматическими выключателями QF1 и др. обесточат катушки расцепителей U и 
позволят провести (вручную) нормальное включение филеров. 

При исчезновении напряжения в любой фазе (а, в, с) питающей сети резко уменьша-
ется напряжение на катушке реле постоянного тока KV, которая в цепи управления про-
межуточным реле ЛД1 включит питание ее катушки и замкнет контакты KL1, в свою оче-
редь, это обеспечит протекание тока через расцепители U автоматических выключателей 
QF1 и др., что приведет к отключению фидеров, питающих чувствительные к выпадению 
фаз приборы. 
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