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Предлагается компактное и эффективное устройство для извле-
чения корнеплодов сахарной свеклы  из почвы 
Устройство для извлечения корнеплодов из почвы содержит ус-

тановленные наклонно к горизонтальной плоскости подкапываю-
щий лемех  и имеющую форму желоба сепарирующую решетку, 
состоящую из выполненных из пружинной стали (например, 65Г) 
упругих прутков, в которой расположено транспортирующее уст-
ройство, выполненное в виде консольно закрепленной и связанной 
со своим задним концом с приводом  винтовой спирали, имеющей 
свободный разомкнутый передний конец. Над верхней частью пе-
реднего конца спирали закреплена неподвижно направляющая, ох-
ватывающая этот конец спирали. Спираль выполнена из четырех 
витков с уменьшающимся в направлении к своему заднему концу 
внутренним диаметром. Сепарирующая решетка  в ее нижней части 
установлена с зазором относительно подкапывающего лемеха. 
Спираль имеет шаг увеличивающийся, а ее внутренний диаметр 
имеет волновые неровности, уменьшающиеся в направлении к зад-
нему концу спирали. Три первых витка спирали 4, считая со сторо-
ны ее разомкнутого конца, имеют на своей наружной поверхности 
волновые неровности с шагом не менее удвоенного зазора между 
упругими прутками сепарирующей решетки. 
Устройство для извлечения корнеплодов из почвы работает сле-

дующим образом. 
При движении устройства заглубленный подкапывающий лемех 

нарушает связь корнеплодов с почвой, приподнимает пласт почвы 
с корнеплодами и подает его в активную нижнюю часть рабочего 
органа. Так как передний конец винтовой спирали  в нижней части 
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вращается под передающей частью лемеха, а верхний охватывается 
направляющей, то не происходит контактирование разомкнутого 
переднего конца винтовой спирали с ворохом почвы, что не приво-
дит к затаскиванию почвы и сорняков под передающую асть жело-
бовидного лемеха. Вращаясь, винтовая спираль рассредоточивает 
ворох по упругим пруткам сепарирующей решетки, оказывает мяг-
кое фрезерующее и дробящее воздействие волновыми неровностя-
ми своего внутреннего диаметра на почвенный пласт без повреж-
дения находящихся в нем корнеплодов, перемещая их внутри поч-
венного пласта. При этом, в силу значительной массы большинства 
кормовых корнеплодов, они под действием волновых неровностей 
внутреннего диаметра спирали  выполняют функцию своеобразных 
ядер и не только дополнительно, в результате шевеления их волно-
выми не ровностями внутреннего диаметра спирали, разрушают 
пласт почвы, но и растирают ипродавливают часть образовавшихся 
в результате разрушения пласта комков почвы через сепарирую-
щую решетку. Так как толщина вороха быстро уменьшается по ме-
ре продвижения к выходу из устройства, необходимость в интен-
сивном воздействии волновых неровностей внутреннего диаметра 
снижается и они постепенно уменьшаются до нуля в задней части. 
Выполнение спирали в передней части с меньшим шагом позволяет 
максимально воздействовать на почвенный пласт волновых неров-
ностей внутреннего диаметра в той части устройства, где он еще 
находится над ними. Далее в целях снижения металлоемкости шаг 
спирали увеличивается до значения, при котором в полной мере 
сохраняется ее транспортирующая способность. Выполнение внут-
реннего диаметра спирали уменьшающимся за счет увеличения вы-
соты витка в направлении к выходу из устройства препятствует пе-
рекатыванию части крупных корнеплодов через витки спирали в 
нижнюю часть устройства там, где вследствие исчезновения пре-
пятствующего перекатыванию слоя вороха оно возможно. Так как 
три первых витка спирали, считая со стороны ее разомкнутого кон-
ца, имеют на своей наружной поверхности волновые неровности с 
шагом не менее удвоенного зазора между упругими прутками  се-
парирующей решетки, о эти волновые неровности активно воздей-
ствуют на проникающие по мере вращения и осевого воздействия 
витков спирали между ними и упругими прутками комки почвы, но 
не захватывают значительно большие по размерам корнеплоды 
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кормовой свеклы. При этом осуществляется защемление и подпор-
ное крошение даже комков почвы повышенной твердости, а не 
поддающиеся дроблению твердые случайные примеси продавли-
ваются наружными волновыми неровностями спирали на поверх-
ность поля за счет упругой деформации упругих прутков сепари-
рующей решетки. В то же время выполнение последнего четверто-
го, считая со стороны разомкнутого конца спирали витка без на-
ружных волновых неровностей позволяет стабилизировать поло-
жение спирали относительно упругих прутков сепарирующей ре-
шетки, а следовательно, постоянно иметь установленного размера 
окна между волновой наружной поверхностью двух предыдущих 
витков пирали и упругими прутками сепарирующей решетки в те-
чение всего срока работы устройства (рисунок). 
 

 
 

Рисунок – Общий вид устройства для извлечения корнеплодов из почвы 
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Используемые механические способы борьбы с сорной расти-
тельностью являются самыми энергоёмкими, так как за счёт высо-
кого тягового сопротивления сельскохозяйственных орудий они 
имеют самый большой расход топлива. Использование химических 
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