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Опрыскиватели штанговые полевые «ОШ-2300-18»  
И «ОШ-2500-24» с независимой навеской и системой  

стабилизации штанги 
 

Предназначены для внесения рабочих растворов пестицидов и жидких 
удобрений, снижения амплитуды колебаний штанги и повышения надежности 
ее несущей конструкции.  

Штанга установлена на подвижной рамке, закрепленной на штоке гидро-
цилиндра, нижний конец которого крепится на пластине, соединенной с осто-
вом опрыскивателя при помощи двух пружин. Рамка может свободно переме-
щаться в направляющих остова опрыскивателя. Гашение колебаний штанги в 
вертикальной плоскости обеспечивается пружинами и амортизаторами. 

 

  

  
 

Основные технические данные 
Марка машины ОШ-2300-18, ОШ-2500-24 

Рабочая ширина захвата, м 18,  24 
Система навески штанги на остов опрыскивателя Независимая 
Амплитуда колебаний краев штанги, м до 0,1 
Рабочая скорость движения, км/ч 9-12 
Качество выполнения технологического процесса:  
- неравномерность распределения рабочей жидкости по ши-
рине захвата, %, не более  15 
- снижение неравномерности распределения рабочей жидко-
сти по ширине захвата, %, не менее 5 
Дорожный просвет, мм 350 
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