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Плуг навесной оборотный ПНО-3-40/55 с  
регулируемой шириной захвата 

Предназначен для гладкой вспашки старопахотных слабокаменистых почв 
с удельным сопротивлением до 0,09 МПа и влажностью обрабатываемого слоя 
до 22 %. Плуг агрегатируется с тракторами «Беларус 1221», «Беларус 1522» с 
установленными передними балластными грузами массой 450 кг и с балласти-
ровкой колес трактора раствором. 

  

 
 

Основные технические данные 
Тип навесной 
Производительность за 1 ч основного времени, га 0,84 ... 1,48 
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч 7 – 9 
Глубина пахоты, см до 27 
Конструкционная ширина захвата плуга, м 1,20/1,35/1,50/1,65 
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней  
плоскости рамы, мм 

 
700 

Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм, 
 не менее 

 
750 

Количество корпусов, шт.: право- / левооборачивающих 3/3 
Тип корпуса полувинтовой 
Конструкционная ширина захвата корпуса, мм 400/450/500/550 
Масса плуга конструкционная с комплектом рабочих органов для  
выполнения основной технологической операции, кг 

 
1120 ± 50 

Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм, не более 4200х2000х1520 
Транспортная скорость, км/ч, не более 15 
Дорожный просвет, мм,  не менее 300 
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