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УСТАНОЬКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЬНОГО СиКА 
• МЕТОДОМ :.:ЬТРАФШ1ЬТРАЩИ 

Иванчиков Б.А., ас? 
, ШИСХ) 

Д|:Ч впелеиия белка из картофельного сока нч молекулярном; 
не используют различные методы - химической и термической коагуля: 
зшора .вания, с применением ионообменных смол, ультрафильтрами. 

Наиболее перспективным с точки зрения энергосбережения методе 
является уяьтрафильтрационная очистка, позволяющая извлечь из раар 
лн-мого раствора не только целые молекулы белка, но и его частице, 
содержащиеся в картофельном соке. Этот способ экономичен и экол< 
ки безопасен, с успехом может быть применен для очистки соковых 
картоФелеьрахмальных производств. 

Разделение карт дельной соковой воду на белковую суспензию 
безбелковый фильтрат методом ультрафильтрапии в у нас в стране ^ 

I СЛРДПЕЯЛЫ. 

Ьами разработана установка мембранного разделения, гце испс 
ется отот метод. Основными узлами установки являются - насос с ] 
веро*" и разделитель!!! . ; модуль тангенциальной фильтрации. Раздел! 

.'; чь>!) модуль состоит из пакета паропластовых подложек, на которые 
! : лацывчются мембраны. 11акет подложек сжимается между основаниями ] 

п.глительного модуля шпильками и крепежными стойками. Сбор и отвц| 
^ {ильтрата осуществеляется с боковых кромок подложек. 
. Установка мембранного раз целения позволяет выбрать лучший в 
!' мембраны, а та1 ;е наиболее оптимальные режимы фильтрации. В ча 

ти опррцелить зависимость производительности мембраны от подачи 
; разделяемо!о раствора в межм°мбранные каналы и температуры. Анал 
I'1 рчуделяемкх фракций позволит опреде. ;ть содержание азотосодержапр 
|! вецеств в фильтрате в зависимости от режимов работы установки. 
Г ('езультатч исследований могут быть использованы при рая рабе 
| гистологической линии по утилизации картофельной соковой воды Щ 

•/лпы'ого производства. 
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