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•ктрогел :ояагревателъ является основным элементом г э -
юатлаьной установки и представляет собой стекляинуп 
на которую нанесено покрытие язлятацимоя одновременно 

внчч элемента.' л поглотителем солнечной ра;шации. Она 
ся внутри вакууглировйнного стеклянного корпуса. Резио-
иокрытмо обладающее погдодаадш свойством разделена на 
ги, причем п т я ш затененная часть использугстся л качес-
}рхностно-ряспределенного электронагреватели, а верхняя 

как поглотитель солнечной радиации и как поаерхностно-
делительныИ электронагреватель. 
Разработана " чеследована математическая модель' электро-

•очагреват&ш. 
Результаты математического моделирования'прогорллись 

енераиенталыыш исслецованяями. 
3 рассматриваемом элоктрогелионагропатоле теплевосирини-

».в.я у нарушил трубка выполнены ил стеклянных труб, исполь-
ечк для изготовления люгешисцентних ламп типа ЛБ. Ьнутрен-
о .ламстрн отекляюшх труб соответственно 23 мм и 38 мм, 
едина стеюз! I мм, длина 4С0 мм. 

Покрытие имеет коэффициент поглощения 0 ,9-0 ,95, удоль-
Ье цоверхносгное сопротивление Л - 1,5 + 3 Ом/п , удоль-

• я элегтричрская мощность но менее 2 Вт/см**. 
I Определены теплотехнические характеристик элоктрогслио-
Ьгрезатоля и они хорошо согласуются результатами математичес-
Шю моцелкрозания. 
I Электрогелионагреватель предназначен для теплозой обра-
•>ткя гидких пред в процессах сельскохозяйственного произв 0д-
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