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Формирование ГТВК и способности спасателя к их компенсации 
путем изготовления индивидуального стиля деятельности имеет 
большое значение для решения вопросов усовершенствования 
профессиональной деятельности специалистов МЧС Украины. Знание 
этих показателей разрешит, с одной стороны, принимать решение о 
необходимости профессионального отбора и определять критерии 
профессиональной пригодности кандидата, с другой — разработать 
психологически обоснованные практические рекомендации 
относительно управления процессом дальнейшего становления 
будущего профессионала. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования 
показали, что профессиональная деятельность спасателя является 
поэтапным процессом от получения знаний, формирования 
навычек и умений к реальной деятельности в боевых условиях, где 
требования к личности изменяются. Успешность работы на этих 
этапах обеспечивается наличием профессиональной 
направленности, развитием определенных личностных качеств, 
интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых и 
психофизиологических качеств. 
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При загрязнении поверхностного слоя почвы эффективным 
является внесение рабочих растворов штанговыми 
широкозахватньїіми машинами. Эффективность и равномерность 
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жидкости по обрабатываемой поверхности определяется работой 
распылителей. В настоящее время в конструкциях машин широко 
используются гидравлические распылители (щелевые, 
центробежные и дефлекторные) (рис. 1). Их достоинство — 
простота конструкции, малые затраты энергии на распыливание 
жидкости. Однако гидравлические распылители из-за малых 
выходных отверстий требуют тщательной очистки рабочего 
раствора от примесей и не обеспечивают качества внесения при 
проведения опрыскивания в ветреную погоду (до 80 % капель 
сносится и не попадают на объект обработки). Для снижения 
потерь из-за сноса при использовании гидравлических 
распылителей необходимо увеличивать диаметр капель либо 
изменением размеров выходного сопла, либо давления в напорной 
магистрали, что приводит к изменению расхода. 
^ ' / / " Ż / ^ Эти недостатки • устраняются 

использованием пневматических, рота
ционных, электрических, ультразвуковых 
и комбинированных распылителей (рис. 
2), в которых изменение диаметра капель 
в факеле распыла происходит при 
постоянном давлении в жидкостной 
магистрали. 

В пневматических распылителях 
(рис. 2, а) диспергирование жидкости 
происходит за счет кинетической 
энергии струи газа, которая, имея 
высокую скорость движения, засасывает 
жидкость из магистрали и дробит ее на 
капли. Достоинства распылителей 
данной конструкции: надежность в 
эксплуатации, большее выходное 
отверстие, подводимая жидкость низкого 
давления, размер капель регулируется 
скоростью воздушного потока (80-
200 м/с), более тонкий распыл, снижение 
расхода рабочего раствора. 

Дробление жидкости в 
ротационных распылителях (рис. 2, б) 
основано на использовании кинети

ческой энергии вращающихся деталей, которые выполнены в виде 
дисков или сетчатых барабанов. Недостатками данного типа 

Рис. I. Гидравлические 
распылители: 

а — струйные; 
6, в — центробежные, 

г — дефлекторные 
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распылителей являются высокая 
точность изготовления и регулировок, 
быстрый износ, сложность конструкции. 

Принцип работы ультразвуковых 
распылителей (рис. 2, в) основан на 
сообщении жидкости высокочастотного 
колебательного движения, в результате 
которого она находится под динамическим 
напряжением переменного знака, которое 
ведет к нарушению молекулярных сил 
сцепления и дроблению ее на капли. 
Существенный недостаток — высокая 
стоимость аппаратуры. 

Работа электрических 
распылителей (рис. 2, г), практически 
исключающих потери из-за сноса, 
включает следующие стадии: зарядка 
материала, его распыливание, 
образование факела распыла, движение 
получившихся заряженных капель к 
обрабатываемому объекту, осаждение 
материала на обрабатываемом объекте. 
Их недостаток — использование 
дорогостоящего оборудования. 

В комбинированных распылителях 
(рис. 2, д) используются два и более 
способов дробления жидкости. 

В настоящее время все более широкое 
распространение находят инжекторные 
распылители (рис. 2, e'), работа которых 
основана по принципу Ventnry. При 
использовании данных распылителей в 
процессе образования капель большей массы 
в них добавляются пузырьки воздуха, что 
приводит к увеличению их размеров. Такие 
капли меньше подвержены сносу и при 
соударении с обрабатываемой поверхностью 
распадаются на мелкие. При использовании 
данного типа распылителей мелких капель в 
факеле распыла практически не бывает. 
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Рис. 2. Распылители 
жидкости: 

и — пневматический; 
б — ротационный; 

в — ультразвуковой; 
г — электрический; 

д — комбинированный; 
е — инжекторный 
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Вывод: на качество выполнения процесса опрыскивания в 
неблагоприятных погодных условиях важную роль играет выбор 
распылителей. Несмотря на широкое распространение 
гидравлических распылителей, их использование нецелесообразно 
в ветреную погоду, что приводит к сносу капель и снижению 
эффективности проводимой операции. Поэтому рациональным 
является использование инжекторных распылителей, а также, 
несмотря на удорожание и усложнение конструкции машины, 
оправдано использование электрических, ротационных, 
пневматических и комбинированных. 
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Одним из материалов для обеспечения огнестойкости 
оградительных перегородок являются минераловатные плиты, 
которые широко применяются в конструкциях современных 
зданий. При проектировании таких перегородок необходимо знать 
характеристики огнестойкости — зависимости минимальной 
толщины перегородки от требуемого предела огнестойкости. 

Наиболее эффективным подходом для определения 
характеристики огнестойкости перегородки является расчетно-
экспериментальный подход, в рамках которого данная характеристика 
определяется на основе температурных измерений при огневых 
испытаниях, расчетных математических моделей тепловых процессов в 
исследуемых огнезащитных конструкциях и решении обратных и 
прямых задач теплопроводности. Одним из основных этапов 
определения характеристики огнестойкости огнезащитных материалов 
или конструкций является этап определения теплофизических 
характеристик (ТФХ) огнезащитных материалов. 
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