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провода 3 плавно уменьшается от центра рабочего органа к его перифе-
рии, то это обеспечивает одинаковое давление рабочей смеси по всей 
длине материалопровода 3 и одинаковый расход жидких мелиорантов че-
рез все отверстия материалопровода 3 диаметром D не зависимо от их 
расстояния от трубопровода 9, что ведет к повышению равномерности 
внесения и качества распыла жидких мелиорантов в подлаповое про-
странство при плоскорезной обработке почвы по всей ширине захвата ра-
бочего органа. 
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Для получения стабильного и высокого урожая сельскохозяйственных 
культур ежегодно, требуется проводить комплекс технологических опера-
ций по внесению гранулированных и жидких минеральных удобрений 
(ЖМУ). Многие исследования направлены на разработку новых энергосбе-
регающих и оптимизацию традиционных технологий внесения удобрений. 

Целью данных исследований является снижение потерь жидких удоб-
рений и повышение качества их заделки в почву. 

На рисунке 1 изображено предлагаемое устройство для внесения в 
почву жидких удобрений (а – вид сбоку; б – вид в плане; в – смесительное 
устройство в разрезе; г – разрез А-А). 
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Устройство содержит стойку 1 с ножом 2, за которой расположены на-
ружный трубопровод 3 для подачи сжатого воздуха и внутренний трубо-
провод 4 для жидких удобрений. Нижние концы трубопроводов образуют 
смесительное устройство. На конце воздухопровода 3 установлен (навин-
чен) колпачок 5 с отверстием 6 с возможностью регулировки расстояния 
Н между отверстием 6 и нижним концом материалопровода 4. На стойке 1 
закреплен стреловидный козырек 7, под которым в свободном простран-
стве помещен колпачок 5. К козырьку 7 шарнирно с двумя степенями сво-
боды, с горизонтальным шарниром 9 и вертикальным шарниром 10, при-
соединен хвостовик 8, выполненный в виде плоской пластины толщиной 
3-4 мм, с возможностью принятия ею горизонтального положения, шири-
на которой в 1,5-1,6 раза больше толщины стойки 1 и соответственно ши-
рины нарезаемой ею щели, длина пластины хвостовика 8 в 3,5-4,0 раза 
больше её ширины. 
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Рисунок 1 – Устройство для внесения в почву жидких удобрений 
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На конце пластины хвостовика 8 на её верхней плоскости закреплена 
своей проходящей через ось симметрии и вращения плоскостью половина 
полого цилиндра 11, образованная разрезанием всего целого полого ци-
линдра на две части этой проходящей через его ось симметрии и враще-
ния плоскостью, при этом продольные оси симметрии верхней плоскости 
пластины хвостовика 8, а также оси симметрии и вращения половины  по-
лого цилиндра 11 совпадают, толщина стенки половины полого цилиндра 
11 равна 3-4 мм, его высота по направлению оси симметрии и вращения 
равна 4-6 мм, при этом наружный диаметр (удвоенный радиус) половины 
полого цилиндра 11 равен ширине пластины хвостовика 8, а задний торец 
половины полого цилиндра 11 и задний торец пластины хвостовика 8 на-
ходятся в одной плоскости, перпендикулярной верхней плоскости пласти-
ны хвостовика 8. 

При выполнении технологического процесса устройство, углубляясь в 
почву, рыхлит ее. Нож 2 разрезает почву, козырек 7, следуя за ножом 2 созда-
ет под собой свободное пространство и прикрывает колпачок 5 через отвер-
стие 6 которого осуществляется распыление вносимых жидких удобрений. 

Экспериментальные исследования показали, что в свободном про-
странстве под козырьком не происходит забивания выходного отверстия 
6. Прикрепленный шарнирно за козырьком 7 хвостовик 8 движется в поч-
венном слое на глубине 100-150 мм и заделывает образованную ножом 2 
щель почвой, препятствуя выходу и испарению жидких удобрений, одно-
временно хвостовик 8 крошит почву и выравнивает поверхность поля. 
При этом закреплённая на верхней плоскости в конце пластины хвостови-
ка 8 половина полого цилиндра 11 отклоняет под воздействием усилия со 
стороны почвы конец пластины хвостовика 8 вниз (показано на рисунке 1, 
а штриховыми линиями), в результате чего она, своею нижней поверхно-
стью, дополнительно по сравнению с прототипом деформирует и крошит 
почву, засыпая ею щель вместе с внесенными в неё жидкими удобрения-
ми. Одновременно, закреплённая на верхней плоскости в конце пластины 
хвостовика 8 половина полого цилиндра 11 захватывает своими боковыми 
частями почву, направляет и пропускает её сквозь свою полость ещё бо-
лее дополнительно засыпает ею щель, надежно закрывая внесенные в неё 
жидкие удобрения, предотвращая тем самым испарение и потерю их наи-
более ценных легких фракций. 

Применение данного устройства дает возможность одновременно с 
обработкой почвы и внесением удобрения под почву осуществлять аэра-
цию почвы. 
 
 


