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Приемники электрической энергии переменного тока, широко применяемые 
на промышленных предприятиях (в т.ч. электродвигатели, трансформаторы, 
преобразовательные устройства, газоразрядные лампы и др.) вместе с активной 
энергией потребляют из сети и реактивную энергию. Вызванные этим потоки 
реактивной мощности в электрических сетях приводят к дополнительным, не 
вызванным потребностями производства, потерям активной энергии в линиях и 
трансформаторах и в ряде случаев могут вызывать недопустимые отклонения 
напряжения у потребителей [1]  

Исследования проводились при выполнении научно-исследовательской 
работы в электрических сетях молочно-товарной фермы на 400 голов н.п. 
Дещенка ПРУП «Экспериментальная база имени Г.И. Котовского». Измерения 
электрических параметров выполнялись с использованием цифрового 
трехфазного анализатора «Fluke 435» в сетях напряжением 0,4 кВ. 
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Рис. 1 График изменения уровня реактивной мощности по фазам А, В, С, 

соответственно 
 

 
Рис. 2 График изменения коэффициента мощности cosφ по фазам А, В, С, 

соответственно 
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Из графиков 1 и 2 видно, что суммарное значение величины реактивной 
мощности изменяется от 8,8 кВ·Ар до 9,9 кВ·Ар, при этом значения коэффициента 
реактивной мощности находятся в пределах 0,76…0,89. 

Вывод. По результатам исследования установлено, что на данном объекте 
необходимо предусмотреть внедрение автоматизированной установки 
компенсации реактивной мощности для снижения потерь электрической энергии 
в сетях и трансформаторах, а также повышения уровня напряжения на вводе 
потребителя. 
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