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Рисунок – 2 Графики, отображающие изменения технических характеристик 
регулируемого двигателя АИР71А4 при вентиляторной нагрузке 0,5Рдв. 
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Качество свежеубранного зерна зависит в основном от условий 

созревания, состояния спелости и содержания влаги в период убор-
ки и последующего хранения. Партии зерна после уборки урожая 
обладают рядом особенностей. Свежеубранная зерновая масса не-
однородна по влажности и степени спелости отдельных зерен, име-
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ет высокую физиологобиохимическую и микробиологическую ак-
тивность, плохие технологические свойства, не стойка при хране-
нии [1-4]. 
Погода в период уборки, техника уборочных работ и сроки их 

проведения влияют на валовые сборы зерна, его качество и состоя-
ние, в результате чего нужно проводить мероприятия, обеспечи-
вающие сохранность зерновых масс. Так, в различных районах на-
шего государства зерно убирают при различной влажности. В 
отдельные годы отклонение по влажности в худшую сторону от 
средних многолетних данных весьма значительно. 
Большая часть зерна после уборки проходит стадию предвари-

тельного хранения и обработки на токах. Для отдельных партий эта 
стадия может длиться от нескольких часов и суток до месяца и бо-
лее. В таких случаях возможно заражение зерна насекомыми и кле-
щами, а при неблагоприятной погоде – увлажнение, которое неред-
ко сопровождается прорастанием зерна, развитием 
микроорганизмов и самосогреванием. Эти процессы начинаются в 
свежеубранном зерне очень быстро. Снижение качества зерна мо-
жет произойти и при перевозках. 
Поэтому правильное обращение со свежеубранным зерном с учё-

том свойств зерновой массы является важнейшим мероприятием. 
Свежеубранное зерно (зерновой ворох) подвергают специальной 

обработке, особенно семенного назначения [1] – его очищают (уда-
ляют примеси), сушат и при необходимости сортируют. Без после-
уборочной обработки полученный урожай зерна нельзя ни сохра-
нить без значительных потерь, ни использовать на пищевые или 
семенные цели.  
Послеуборочная обработка зерна решает две основные взаимо-

связанные задачи: 
- повышение стойкости зерна при хранении без существенных по-

терь, для чего зерновую массу просушивают до сухого состояния; 
- доведение зерновой массы до установленных кондиций по чис-

тоте, для чего его очищают от сорной и зерновой примесей, сорти-
руют с выделением малоценных зёрен основной культуры (недораз-
витых, щуплых, битых, повреждённых, проросших и мелких). 
Таким образом, послеуборочная обработка зерна представляет 

собой комплекс взаимосвязанных и дополняющих друг друга тех-
нологических операций, в результате выполнения которых обеспе-
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чивается длительная сохранность зерна и повышается его качество 
до такого уровня, при котором оно может быть сразу или через не-
который период времени использовано на пищевые, фуражные или 
семенные цели. Послеуборочная обработка зерна обеспечивает вы-
сокий технологический эффект лишь тогда, когда все операции вы-
полняют правильно и своевременно. 
Среди операций послеуборочной обработки зерна наиболее от-

ветственной и сложной является сушка, так как в основном она оп-
ределяет качество обрабатываемого продукта. В настоящее время 
значительная часть свежеубранного зерна подвергается высокотем-
пературной сушке подогретым воздухом в сушильных отделениях 
зерноочистительно-сушильных комплексов. При этом необходим 
правильный выбор режимов сушки, необходимый для получения 
зерна требуемой кондиции по влажности при строгих ограничениях 
по температуре его нагрева. Решение этой проблемы затруднено тем, 
что сушильные отделения – это сложные объекты управления, в ко-
торых, кроме зерносушилки, функционирует значительное количест-
во взаимодействующего между собой оборудования. 
В свежеубранном зерне с повышенной влажностью преоблада-

ние процессов гидролиза приводит не к уменьшению физиологиче-
ской активности, а к ее дальнейшему росту. Семена не только 
улучшают свои посевные качества, но могут и снизить их. После-
уборочное дозревание в таком зерне не происходит.  
Поэтому в результате своевременной и правильно проведенной 

сушки ускоряется процесс послеуборочного созревания зерна, кото-
рый в условиях обычного хранения длится в течение нескольких 
недель, а то и месяцев, повышается его стойкость при хранении, 
улучшаются технологические и семенные достоинства. 
Кроме того, для хранения сухого зерна требуются зернохрани-

лища вместимостью примерно в 7…10 раз меньше, чем для времен-
ного хранения влажного зерна. Во-первых, потому, что сухое зерно 
занимает меньший объем, а во-вторых, влажное зерно можно вре-
менно хранить в насыпи толщиной только до 2 м, в то время как су-
хое зерно – в насыпи высотой 40 м и более. Причем при временном 
хранении влажного зерна зернохранилище необходимо оборудовать 
установками активного вентилирования, строить склады, занимаю-
щие большую территорию [2]. 
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Велико значение сушки и в зерноперерабатывающих отраслях 
промышленности. Переработка просушенного зерна позволяет сни-
зить энергоемкость вальцовых станков, повышать выход муки и 
круп, увеличивать длительность хранения муки и круп, снизить из-
нос оборудования. 
Таким образом, важность качественной сушки зерна и сложность 

ее обеспечения, а также возрастающие объемы обрабатываемого 
материала делают актуальной проблему интенсификации процесса 
сушки в комплексе мероприятий в период послеуборочной обра-
ботки зерна. 
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За последние годы все большее распространение получают так 

называемые процессы в кипящем слое, когда мелкозернистые час-
тицы находятся в восходящем потоке газа как бы в кипящем со-
стоянии. Где происходит быстрое выравнивание температур частиц 


