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 3. Телеизмерение: 
• телеизмерения текущих значений токов напряжений и мощностей 
на шинах секций 0,4 кВ;  

• токов на секционном выключателе 0,4 кВ; 
• токов на отходящих линиях 10 кВ. 

  

 
 

Рисунок 3 Мнемосхема транформаторной подстанции. 
 

В результате применения современных средств автоматизации 
удается решить важные задачи энергосбережения: экологическая 
задача по сохранению природных ресурсов и экономическая задача 
по снижению себестоимости продукции.  
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Актуальным вопросом современного произодства  являются без-
отходные технологии. В птицеводстве одним из продуктов, который 
может быть использован в сельском хозяйстве является помет. Но 
его применение сразу же в чистом виде ограничивается тем, что ор-
ганика куриного помета содержит болезнетворные микроорганизмы 
и яйца гельминтов, способна уничтожить населяющих почву полез-
ных насекомых, без которых невозможна регенерация плодородно-
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го слоя. Эти недостатки можно устранить высокотемпературной об-
работкой куриного помета. Поэтому актуально птичники блокиро-
вать с линиями переработки помета.  
Типовой состав линии переработки помета показан на рисунке 1.  
Сырьё подается на «подвижный пол», откуда направляется це-

почным (скребковым) транспортером на дисковый сепаратор. В се-
параторе от сырья отделяются камни и другие примеси, которые 
попадают в переносной контейнер, а сырьё самотёком попадает в 
загрузочную секцию барабанной сушилки. Сюда же подаются про-
дукты горения из теплогенератора и засасывается холодный атмо-
сферный воздух через растопочную трубу. Теплоноситель смешива-
ется с влажным сырьем и засасывается в сушилку. После сушилки  
измельченное  и высушенное сырье поднимается в потоке теплоно-
сителя к динамическому классификатору. Динамический классифи-
катор, пропускает мелкое и сухое сырье, а крупные и влажные час-
тицы сырья возвращает, этот процесс повторяется до получения 
необходимой влажности и степени измельчения сырья. Измельчён-
ное и высушенное сырьё (с этого момента его принято называть му-
кой) засасывается в циклон  за счет разряжения, создаваемого вен-
тилятором. В циклоне мука осаждается за счет центробежной силы 
и двигается вниз. После этого мука подается в пресс-гранулятор для 
гранулирования (не показан). 
Сушка сырья в барабанной сушилке характеризуется высокой 

температурой. Ее необходимо стабилизировать на заданном уровне. 
Поддержание заданной температуры теплоносителя можно обеспе-
чить за счет смешивания продуктов горения из топки и атмосферно-
го воздуха. Пропорция смешивания должна регулироваться автома-
тически. Это обеспечит некоторое энергосбережение. 
К энергосбережению приведет также оптимизация загрузки су-

шилки, а также согласование работы оборудования поточной линии 
в целом, которой и является линия переработки помета. 
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Рисунок 1 – Схема автоматизации линии переработки помета  
 
Таким образом, при автоматизации линии переработки помета 

необходимо обеспечить поддержание уровня загрузки сушилки, 
требуемой температуры сушки за счет стабилизации температуры 
теплоносителя, блокировку включения приводов поточной линии. 
Энергосбережение при автоматизации линии обеспечивается за счет 
согласованной работы оборудования и точного поддержания темпе-
ратуры теплоносителя.  
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