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(57) 
Плуг, включающий раму, прицепное устройство, механизм поворота рамы, право- и 

левооборачивающиеся корпуса, закрепленные с возможностью поворота относительно 
вертикальных осей их крепления, опорные колеса и гидросистему с гидроцилиндрами для 
поворота рамы, отличающийся тем, что корпуса попарно соединены жесткой стяжкой. 
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1. Рекламный проспект Gregoire Besson. Sper 8. 

 
 

 
 

 
 
 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к 
полевым плугам. 

Известна конструкция плуга [1], состоящего из рамы, прицепного устройства, меха-
низма поворота рамы, право- и левооборачивающихся корпусов, закрепленных с возмож-B
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ностью поворота относительно вертикальной оси их крепления, опорных колес и гидро-
системы с гидроцилиндрами для поворота рамы. 

Недостатком данного плуга является некачественная основная обработка полей, 
имеющих почвы с различным механическим составом, так как закрепленные с возможно-
стью поворота относительно своих вертикальных осей крепления корпуса при изменении 
тягового сопротивления почвы изменяют угол установки, что приводит к изменению ши-
рины захвата каждого корпуса, а следовательно, возникновению огрехов, связанных с не-
дорезом почвенного пласта. 

Задачей полезной модели является повышение качества основной обработки полей с 
почвами различного механического состава. 

Решение поставленной задачи достигается тем, что у плуга, состоящего из рамы, при-
цепного устройства, механизма поворота рамы, право- и левооборачивающихся корпусов, 
закрепленных с возможностью поворота относительно вертикальных осей их крепления, 
опорных колес и гидросистемы с гидроцилиндрами для поворота рамы, корпуса попарно 
соединены жесткой стяжкой. 

На фигуре изображена принципиальная схема плуга с попарно связанными корпусами. 
Плуг состоит из рамы 1, гидросистемы 2, прицепного устройства 3, механизма пово-

рота рамы 4, корпусов 5, которые попарно соединены стяжками 6, опорных колес 7, вер-
тикальных осей крепления корпусов 8. 

Плуг работает следующим образом. 
При помощи прицепного устройства 3 соединяют плуг с навеской трактора. После на-

чала движения агрегата корпуса 5 плуга заглубляют, а опорные колеса 7 обеспечивают 
заданную глубину обработки. При изменении свойств почвы изменяется тяговое сопро-
тивление, а следовательно, и силы, действующие на корпус плуга. Под их воздействием 
корпус, стремясь снизить возникшую нагрузку, стремится повернуться относительно вер-
тикальной оси крепления. Так как корпуса попарно связаны стяжкой 6 и полученный ме-
ханизм образует в горизонтальной плоскости параллелограмм, то один корпус создает 
реакцию, препятствующую повороту второго корпуса, до тех пор, пока возникшая нагруз-
ка не превысит данную реакцию, вследствие чего оба корпуса отклоняются на незначи-
тельный угол. Это позволяет избежать отклонения корпусов при незначительно 
изменяющихся нагрузках, обеспечивает прямолинейность их хода и исключает возникно-
вение огрехов, а следовательно, обеспечивает высокое качество основной обработки почв. 

Таким образом, применение плуга с попарно связанными корпусами позволяет повы-
сить качество пахоты полей с почвами различного механического состава. 
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