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Гл а вн о й  задачей в  корм опроизводстве я в л я е тс я  увеличение  про изво д
ства и  за го то во к всех ви д о в кормов и на этой основе создание прочной 
корм овой базы. Особое вним ание б уде т уделено обеспечению ж и в о тн о 
во д че с ки х ком плексов кормами собственного производства . Д л я  реш ения 
по с та вле н ны х задач необходимо наряду с разработкой новейш их те хн о л о 
ги й  во зд е лы ва н и я тр а д и ц и о н н ы х с е л ьс ко хо зяй с тве н ны х к у л ь ту р  и при
влечением  сортов и нте нс и вно го  ти па  шире в н е д р ять  в  корм опроизводство 
новы е  и нетрадиционные растения, которые по каким -либо причинам  пока 
не п о л у чи л и  до лж но го  распространения.

У ве ли че н и е  производства  кормов и повыш ение и х  качестваглавная за
дача зем леделия нашей страны. П р а кти че с ки  8 0 %  площадей сельскохо
з яй с тв е н н ы х  у го д и й  и с пользуе тс я д л я  производства  кормов, однако эф
ф ективность и х  остается ни зко й . Необходим о у ве л и чи ва ть  про изво дство  
гр у б ы х  и  с о чн ы х  кормов, создавать базу д л я  и х  хр анения и пр и го то вле н и я 
к  скармливанию.

Топинам бур -  вы с о ко пр о д укти вн о е , не пр ихотливое  к  условиям  произ
растания растений. М и р о вы е  площ ади возделывание этой к у л ь ту р ы  со
с та вл яю т более 2 ,5  млн. га. В  Республике Беларусь топинам бур явл яе тс я  
редкой, нетрадиционной ку л ьту р о й  занимающ ей посадочные площади 
около 2 0 0  га. У ве ли че н и е  по с а до чны х площадей и ва лового  сбора то п и 
намбура дает больщ ие потенц иа льные возм ож ности при использовании 
его в  виде корма д л я  ж и в о тн ы х  , производства  п р о д укто в п и та н и я  ф унк
ционального  назначения д л я  лю дей,м едицинских препаратов ,а такж е 
д укц и и  те хни че с ко го  н а зна че ни я(и нули н , биогаз, биоэтанол).

К  уборке топинамбура п р е д ъявляю тс я следующие основные агротехни
ческие требования; потери клубней не д о лж н ы  превыш ать 3 %  о т урожая, 
или  не более 0 ,6  т/га ; суммарные повреждения клубней (обдир кож ур ы  более 
1/2 поверхности, потемнения и  уш ибы м яко ти , трещ ины и др.) не долж ны 
превыш ать 1 0 %  при оптим альной влажности с у гл и н и с ты х п о чв  и содержа
нии камней до 8 ,0  т/га  размером до 150 мм, на супесчаных -  5 ,0 % , а на п о ч
вах с камнями -  более 8,0 т/га, размером более 150 мм -  не более 1 2 ,0 % ; под
готовленное к  уборке поле не должно им еть сорняков и  зеленой б о твы . П р и  
этом не допускается извлечение клубней на поверхность и и х  повреждение, 
уплотнение и  деформация гребней колесами агрегатов; ширина поворотной 
полосы и поперечных проездов должна б ы ть  не менее 1 8 -2 0  м и обеспечи-
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ва ть свободный разворот уборочного агрегата и транспортных средст 
уборка должна заканчиваться до перехода средней температуры ниже +8 °( 
В  целях сохранения высокого  качества клубней не рекомендуется убират 
топинамбур при н и зки х  температурах воздуха  б ли зки х к  0°С .

Исследования картоф елеуборочных машин показали, ч то  наиболее ак 
ти вн о  можно во зде йс тво ва ть на по дко па нны й пласт в  начале те хно ло ги че  
ского процесса уборки, ч то  зн а чи те льно  повы ш а ет разделку подкопанно] 
массы, а клуб н и  надежно защ ищ ены слоем п о ч в ы  о т  м еханических повре 
ждений. А на лиз прим еняем ых способов уборки клуб ней топинамбура т 
предварительные р е зу л ьта ты  и с пы та ний  о п ы тн ы х  образцов п о зво ли лт 
сформулировать рабочую  ги п о те зу ; д л я  эф ф ективного разделения (разру
ш ения) клуб нево го  гнезда топинамбура необходимо ударное воздействие 
на него в  сочетании с протаскиванием по пр утко во м у элеватору.

Ц е л ью  наш их исследований явила с ь разработка м аш ины д л я  повы ш е
н и я  эффективности разруш ения по чве нн о го  пласта и корневой части  то 
пинамбура.

Д л я  достиж ения поставленной цели б ы л проведен ли те р а тур ны й  и па
те н тн ы й  поиски. В  р езульта те  че го , в  качестве про тотипа  выбрана машина 
д л я  уборки клубней топинамбура [1], вклю ча ю щ а я раму, копир ую щ и й ка
то к, подкапываю щ ие лемехи, пер вый и вто р о й сепарирующие элеваторы, 
ш неки с правой и левой навивкам и, размещенные над первым  сепари
рующим элеватором, и комкоразрушающее ус тр ойс тво , установленное 
над подкапываю щ им  лемехом и выполненное в  виде па льц е вы х роторов с 
возм ож ностью  вращ ения пальцев навстречу д р у г д р у гу  с р азличной ско
р остью  в плоскос тях, параллельных плоскости подкапываю щ его лемеха.

Недостатком  извес тной  маш ины д л я  уборки клуб ней топинамбура я в 
л яе тс я то , ч то  комкоразрушающее устройс тво  недостаточно эффективно 
разрушает п о чве н н ы й  пласт и кор невую  часть топинамбура.

В  Белорусском государственном аграрно.м техническом  университете 
разработана машина д л я  уборки ю тубней топина.мбура, ко н с тр укц и я ко то 
рой п о зво л яе т реш ить поста вле нную  цель (рис. 1).

Машина д л я  уборки клуб ней топинамбура содержит раму 1, ко п и р ую 
щий ка то к 2, подкапываю щ ие лемехи 3, пер вы й  4  и вто р о й  5 сепарирую
щие элеваторы, ш неки с правой 6  и левой 7  навивкам и, размещенные над 
первым 4 сепарирующим элеватором. Перед подкапываю щ им и лемехами 
3 установлены пальцевые р оторы 8 с воз.м ожностью  вращ ения в  ве р ти 
кальной плоскости, а между подкапываю щ им и лемехами 3 и  первым 4  се
парирующим элеваторо.м установлено комкоразрушающее устройство, 
выполненное из н и ж н и х  9 и ве р хн и х 10 р ядов ф игур ны х дисков с возм ож 
нос тью  вращ ения навстречу д р у г д р угу , при этом и х  размеры и располо
жение в  рядах обеспечиваю т вхож дение ф игур ных дисков последующ его 
ряда в  пространство между дисками предыдущ его ряда, а р яд ы  ве р хн и х 10 
ф игурных дисков установле ны на рамке 11 и  по дпр уж и не ны  пружинами 
сжатия 12 с возм ож ностью  перемещения по вертикали.
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Вид Б

Рис. I. Машина для уборки клубней топинамбура; а - вид сбоку; б - разрез А-А; в - вид Б

Машина д ля уборки клубней топинамбура работает следующим образом.
Ко пир ую щ ий каток 2 на клоняет стебель топинамбура и прижимает его 

к  земле. П а льц евы е  роторы 8, за счет своего вращ ения, разрезают по чве н 
н ы й  пласт и разруш ают корневиш е топинамбура. О бразованный при этом 
пласт подкапывается лемеха.ми 3 и подается на комкоразрушающее у с т
ройство, где за с чет вращ ения н и ж н и х  9  р ядов ф игур ны х дисков и пр и ж и
мающ ихся к  почвенном у пласту пружинам и 12 ве р хн и х 10 р ядов ф игур
н ы х  дисков, ус та н о вле нн ы х на рамке 11 происходит интенсивное разру
шение по чве нно го  пласта и корневой ча с ти  топинамбура.

Далее разрыхленная почва , клуб н и  и стебли топинамбура пос тупа ю т на 
пер вый 4  сепарирующий элеватор, где с помощ ью ш неков с правой 6 и ле
во й  7 навивкам и происходит дальнейшее разрушение ком ков и о тр ы в 
клубней о т стебля. О кончате льна я сепарация п о чв ы  происходит на втором 
5 сепарирующем элеваторе.

Ус та но вка  па льц е вы х роторов перед подкапываю щ им и лемехами по
зво л яе т разрезать п о чве н н ы й  пласт и разрущ ить корневище топинамбура, 
ч то  облегчает работу последую щ их рабочих органов, а н а ти чи е  комкораз- 
рушающего устройства , вы по лн е н н о го  из н и ж н и х  и ве р хн и х рядов ф игур
н ы х  дисков с возм ож ностью  вращ ения навстречу д р уг д р угу , интенсиф и
цирует процесс сепарации п о чвы .
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