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При эксплуатации усовершенствованного технического средст
ва (хедера) для послеуборочного ухода и обрезки стелющихся по
бегов клюквенника [1] (рис. 1), вращающиеся основной и дополни
тельный рабочие органы расчёсывают, а ножевые барабаны обре
зают до установленного размера стелющиеся побеги крупноплод
ной клюквы, растущие на горизонтальной поверхности чека, фор
мируя её кусты. При этом за счет шарнирной подвески к раме, ус
тановленные на ней дополнительные рабочие органы полностью 
копируют поверхность откоса внутричекового обводного канала, 
что позволяет производить обрезку стелющихся побегов клюквы 
на откосе, способствует дополнительному сбору с одного гектара 
плантации до 400 кг ягод и, как следствие, получение от реализа
ции убранной продукции 6,4 млн. рублей (при плановой урожай
ности крупноплодной клюквы 10 т/га) Для обрезки же стелющих
ся побегов клюквенника на ровной поверхности чека дополни
тельный рабочий орган демонтируются с машинно-тракторного 
агрегата (МТА).
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Рис. I. Хедер для послеуборочного расчесывания 
и обрезки побегов клюквы на откосах чека [1];

1 -  трактор, 2 -  рама, 3,4 -  основной и дополнительный рабочие органы,
5 -  шарнирная муфта, 6 -  рамка дополнительного рабочего органа

Проведенный анализ технологических операций для возделывания 
крупноплодной клюквы показал, что для их выполнения использукугся 
сельскохозяйственные машины с приводом рабочих органов от вала 
отбора мощности (ВОМ) трактора. Это, кроме техйического средства 
для обрезки стелющихся побегов клюквенника, машины для внесения 
средств зашиты растений, минеральных удобрений и микродобавок, 
уборки и первичной сортировки ягод. А учитывая, что зачастую трав
моопасные ситуации при эксплуатации машинно-тракторных агрега
тов (МТА) возникают там, где используется карданная передача от 
ВОМ трактора (13,7% травмирования машинистов-трактористов [2]), 
то весьма актуальной становится задача защиты работников от вра
щающегося карданного вала при эксплуатации МТА.

Известны различные предохранительные устройства карданного 
вала приводной сельскохозяйственной машины. Например, состоящее 
из пластмассового сильфона (зажимного кожуха), соединенного с 
фланцем и втулкой [3]. Втулка крепится к корпусу трансмиссии трак
тора. Для обеспечения доступа к карданному сочленению во время об
служивания или ремонта втулка или конец сильфона могут быть отсо
единены, и сильфон может быть сжат в осевом направлении.

Однако, это устройство не обеспечивает должной безопасности 
работ при обслуживании карданного вала, соединения и крестови
ны, и при сдвиге сильфона (защитного кожуха) карданный вал ис
полнительной машины продолжает быть жестко соединен с валом 
отбора мощности трактора, т.е. е валом приводной машины.
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Известно также предохранительное устройство для карданного 
вала [4], содержащее защитный кожух, установленный коаксиально 
валу с возможностью осевого перемещения, снабженное отключаю
щим механизмом, выполненным в виде вала с наружными шлицами 
на концах, установленного между карданным валом и валом привод
ной машины и связанного с первым неподвижно, а со вторым - с по
мощью подвижной в осевом направлении шлицевой втулки, а также 
оси, расположенной параллельно оси вала с возможностью осевого 
перемещения, поджатой пружиной к торцу защитного кожуха и свя
занной со шлицевой втулкой с помощью вилки. Недостатком такого 
устройства является его низкая надежность в работе из-за возмож
ных перекосов вилки вследствие ассиметричного приложения дейст
вующих на неё сил и большого количества сопряженных деталей. 
Для устранения этого недостатка, создания безопасных условий экс
плуатации технических средств для уборки ягод и послеуборочного 
ухода за клюквенником, в том числе и на откосах внутричековых об
водных каналов, нами разработано и получен патент Республики Бе
ларусь на предохранительное устройство для карданной переда
чи [5], состоящее (рис. 2) из шлицевой втулки 2, установленной на 
одном из шлицевых концов вала 3 устройства, вилки 4 для переме
щения шлицевой втулки 2. Вал 3 устройства внутренним концом 
входит в подшипник 5, установленный в выточке шлицевого вала 
исполнительной машины 6, а наружным концом жестко соединен с 
карданным валом исполнительной сельскохозяйственной машины.

Рис. 2. Предохранительное устройство для карданного вала [5]:
1 -  корпус, 2 -  шлицевая втулка, 3 -  вал, 4 -  вилка, 5 -  подшипник, 

6 -  шлицевой вал, 7 -  болт, 8 -  защитный кожух, 9 -  шайба
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При снятии защитного кожуха 8 карданного вала одновременно 
(или поочерёдным поворотом головок болта в пределах сущест
вующих зазоров на один оборот) против часовой стрелки болты 7 
выворачиваются из больших отверстий в корпусе 1 с правой резь
бой. При этом вилка 4 смещается вправо в сторону кожуха 8 как за 
счёт перемещения вместе с болтами 7, так и за счёт вращения в её 
отверстиях участков болтов малого диаметра с левой резьбой. По
сле вывинчивания болтов 7 из больших отверстий корпуса 1 вил
ка 4 вместе с втулкой 2 путём захвата головок болтов руками меха
низатора с помощью осевого усилия перемещается в крайнее пра
вое наиболее близкое к кожуху 8 положение, что приводит к разъе
динению валов 3 и 6. Затем болты 7 путём поворота по часовой 
стрелке полностью выворачиваются из отверстий вилки 4 и выни
маются из устройства, что позволяет снять защитный кожух 8 уже 
не вращающегося карданного вала.

При установке защитного кожуха 8 болты 7 вставляются в от
верстия его фланцев и далее через большие отверстия корпуса 1 
своей малого диаметра частью с заострёнными в виде конуса кон
цами вставляются в малые отверстия вилки 4 и поворотом против 
часовой стрелки болты 7 ввинчиваются на одинаковую длину в от
верстия вилки 4, затем путём осевого усилия на болты 7 вилка 4 с 
втулкой 2 смещается влево в сторону приводной машины до упора 
правой резьбы болтов в соответствующие отверстия корпуса 1 и 
далее путём поворота болтов 7 по часовой стрелке они ввинчива
ются своим большим диаметром в большие отверстия корпуса 1 до 
полного закрепления защитного кожуха 8. При этом одновременно 
осуществляется соединение втулкой 2 валов исполнительной ма
шины 6 и вала 3 устройства, жестко соединенного с карданным ва
лом сельскохозяйственной машины, например, мобильного техни
ческого средства для обрезки стелющихся побегов клюквенни- 
ка (рис. 3).

Использование предлагаемого предохранительного устройства 
для карданного вала максимально обеспечивает безопасные усло
вия эксплуатации машинно-тракторного агрегата, так как при сня
тии или отсутствии защитного кожуха карданного вала прекраща
ется передача вращательного движения от вала отбора мощности 
трактора на рабочий орган сельскохозяйственной машины.
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Рис. 3. Техническое средство для обрезки стелющихся побегов клюквенника: 
1 -энергосредство, 2 -техническое средство для обрезки 
стелющихся побегов клюквенника, 3 -  карданный вал
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