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Повышение уровня эксплуатационной надежности сельскохо-

зяйственной техники является приоритетной задачей инженерно-
технической службы предприятий агропромышленного комплекса, 
успешное решение которой зависит от ряда факторов [1]. Во-
первых, необходимо сформировать качественную инженерную ин-
фраструктуру, обеспечивающую надлежащий уровень техническо-
го сервиса машин. Во-вторых, требуется создать необходимые ус-
ловия для качественного проведения обслуживания и ремонта ма-
шин в процессе всего эксплуатационного периода [2]. В-третьих, не 
следует также забывать, что в отличии от других отраслей народ-
ного хозяйства сельскохозяйственное производство (особенно рас-
тениеводство) имеет четко выраженную цикличность использова-
ния техники, когда в течение непродолжительного периода маши-
ны используются с максимальной интенсивностью и нагрузками, а 
остальное время, как правило, находятся на хранении и подверга-
ются негативному воздействию окружающей среды. 

Практика эксплуатации сельскохозяйственных машин показы-
вает, что для обеспечения качественного обслуживания и ремонта 
техники, а также надлежащего уровня подготовки ее к хранению, 
необходимо провести тщательную очистку и мойку машин от раз-
личного рода загрязнений [3-5]. Для повышения качества очистки 
сельскохозяйственной техники от сильносвязанных загрязнений 
предлагается конструкция технического устройства, обеспечиваю-
щего создание вращающейся гидравлической струи с заданным 
напором и степенью закрутки (рисунок) [10-12].  
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1 – корпус; 2 – золотник; 3 – ось; 4 – подводящий канал; 5 – рукоятка; 6 – штуцер; 

7 – нажимной рычаг; 8 – отверстия; 9 – канал; 10 – корпус воздушной камеры 
 

Рисунок – Устройство для создания вращающейся кавитационной струи 
 

Положительный технический результат от применения данной 
конструкции достигается за счет того, что при использовании 
вращающейся веерной струи изменяется структура жидкости, 
поступающей на очищаемую поверхность. Вращающаяся капля 
воды крупнее и весит больше, чем капли без использования 
вращения. Мелкие капли жидкости теряют свою силу, 
воздействуют с ослабевающим эффектом из-за сопротивления 
воздуха, а крупные ударяют по очищаемой поверхности с большой 
скоростью, что приводит к возникновению мощного ударного 
импульса. Формирование вращающейся струи воды с заданным 
напором и степенью закрутки позволяет осуществлять очистку 
даже в труднодоступных местах. 
Рассмотренное в данной статье техническое решение позволяет 

обеспечить повышение эффективности очистки сельскохозяйственной 
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техники от загрязнений за счет придания струе воды 
дополнительной энергетической нагрузки. На наш взгляд, 
внедрение предлагаемого устройства в технологический процесс 
очистки позволит при минимальных затратах материальных и 
трудовых ресурсов достичь повышения качества выполнения 
данной операции. 
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