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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ЛЕГИРОВАНИЯ ФЕРРИТА ВИСМУТА 
ИОНАМИ Co3+ И La3+ НА ЕГО СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА 

 
В данной работе исследовано влияние степени легирования 

феррита висмута ионами кобальта (Co3+) и лантана (La3+) на сен-
сорные свойства толстопленочных образцов на его основе.На осно-
вании измерения сенсорных свойств толстопленочных образцов 
состава Bi1-xLaxFe1-xСоxO3 (х = 0,1; 0,2; 0,3; 0,5) были получены тем-
пературные и концентрационные зависимости величины отклика 
образца на присутствие в воздухе паров этанола, бутанола, ацетона, 
диэтилового эфира, бензина, четыреххлористого углерода, форма-
лина, аммиака. Установлено, что на температурных зависимостях 
для всех составов имеется четко выраженный максимум, который 
близок к температуре Кюри, определенной в работе [1], для соот-
ветствующего состава. Показано, что феррит висмута состава 
Bi0,9La0,1Fe0,9Со0,1O3 обладает наилучшими сенсорными свойствами 
(отклики на пары жидкостей составляли от 150 до 400 %) при кон-
центрациях паров заметно ниже нижнего концентрационного пре-
дела воспламенения [2], что позволяет его использовать в качестве 
материала для изготовления химических сенсоров газов. Иcходя из 
температурных зависимостей величины отклика S = f (T) установ-
лено, что при увеличении степени замещения х максимум на кри-
вых этих зависимостей смещается в сторону более низких темпера-
тур, так же, как и на кривых в случае зависимостей значений тем-
пературы Кюри от степени замещения х. 
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