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Согласно ГОСТ IEС 60898-1-2020, характеристика расцепления 

автоматических выключателей должна обеспечивать эффективную 
защиту цепи без срабатывания при номинальном токе. При этом, 
условный ток нерасцепления Int составляет 1,13 номинального тока 
расцепителя Iн.расц, а условный ток расцепления It – 1,45 от его но-
минального тока. Отсюда следует, что при токах менее 1,13 Iн.расц 
расцепления не произойдет, однако, в диапазоне 1,13..1,45 Iн.расц 
возможно срабатывание расцепителя в течение времени, опреде-
ляемого по время-токовым характеристикам тепловых расцепите-
лей конкретных моделей автоматических выключателей. Многие 
современные автоматические выключатели являются модульными. 
При установке модулей вплотную друг к другу происходит ухуд-
шение их охлаждения за счет взаимного нагрева проходящими че-
рез полюса токами и в этом случае пороговое значение тока сраба-
тывания теплового расцепителя окажется менее 1,13 Iн.расц. Произ-
водитель автоматических выключателей ВА47-29, компания «IEK» 
(Россия), рекомендует определять ток нерасцепления Int для разме-
щенных рядом друг с другом автоматических выключателей сле-
дующим образом: 

Int = 1,13∙Iн.расц∙KN∙Kt, 
где Iн.расц – номинальный ток при температуре настройки тепловых 
расцепителей 30 °С (указанный на маркировке); KN – коэффициент 
нагрузки в зависимости от количества полюсов; Kt – коэффициент 
нагрузки в зависимости от температуры окружающего воздуха. 
 
Отсюда следует, что при температуре окружающей среды 30 ºC ток 

нерасцепления для ВА47-29 составит Int = 1,13∙Iн.расц∙0,81∙1 = 0,92∙Iн.расц, 
т.е. меньше значения номинального тока теплового расцепителя.  
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