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Введение. Развитие аграрного сектора в Республике Беларусь 

нацелено на крупно-товарное производство сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время средняя площадь земель сельскохо-
зяйственных организаций составляет около 6 тыс. га, а в некоторых 
до 10 тыс. га и более. В тоже время  большие площади землепользо-
вания – это несомненный простор для реализации научных разрабо-
ток, эффективного использования современной техники и достиже-
ния максимальной производительности труда. Модернизация про-
изводства – это один из возможных путей снижения себестоимости 
продукции. Задача весьма трудная, но объективно неизбежная. Кон-
куренция на аграрном рынке обостряется с каждым годом, и, несо-
мненно, придется проанализировать пригодность всех проектно-
технических разработок в каждом сельскохозяйственном предпри-
ятии, и за счет потенциала удерживать нишу на внешнем рынке. Ин-
новационные решения в почвообрабатывающей технике для точного 
земледелия – составляющая высокоэффективного производства. 

Основная часть. В рамках научно-исследовательской работы 
кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка проводится ра-
бота по разработке научно-практических рекомендаций поопераци-
онного использования технических средств в системе точного зем-
леделия [1-6]. В 2022 году исследовательская работа заключалась в 

mailto:mta_mtp@bsatu.by
http://bsatu.by


382 

обосновании оптимальных составов агрегатов для основной обра-
ботки почвы на базе энергонасыщенных тракторов, их агротехниче-
ской оценки в различных природно-производственных условиях. 

Эксплуатационно-технологические и функциональные показа-
тели полунавесного оборотного плуга ППО-9-45 с уширителем бо-
розды, установленным за последним корпусом, проанализированы 
на соответствие ТУ BY 500052032/004-2008 и СТБ 1388-2003 после 
испытания плуга в КСУП «Ходоровцы-Агро» Лидского района 
Гродненской области при вспашке поля после уборки рапса с пред-
варительным лущением – фон 1, и вспашке поля после уборки зер-
новых культур – фон 2. Условия работы характеризовались низкой 
влажностью почв 6,5–12,3 % при повышенной твердости, особенно 
в нижних слоях почвы, 3,9–5,4 МПа. Плуг агрегатировался с трак-
торами «Беларус-3522» и «John Deer 8430». 

Производительность плуга за час основного времени составила 
3,81 и 3,73 га, за час сменного – 2,86 и 2,80 га, а за час эксплуата-
ционного времени – 2,84 и 2,78 га соответственно указанным выше 
фонам (по ТУ производительность за час основного времени пре-
дусматривается не менее 2,84 га, за час сменного времени 1,85 га, 
за час эксплуатационного времени 1,80 га). Коэффициенты исполь-
зования времени смены составили 0,75, коэффициенты надежности 
технологического процесса – 0,99 на обоих фонах, что соответству-
ет требованиям ТУ. Удельный расход топлива за сменное время 
при вспашке поля после уборки рапса составил 16,1 кг/га, а при 
вспашке поля после зерновых культур – 14,9 кг/га, что соответст-
вует требованиям ТУ (не более 17,0 к/га). 

В результате агротехнической оценки, проведенной одновре-
менно с эксплуатационно-технологической оценкой на тех же фо-
нах и режимах, установлено, что при установочной глубине вспаш-
ки 0,22 м фактическая глубина на фоне 1 составила 0,23 м, а на фо-
не 2 – 0,24 м. Отклонения фактической глубины вспашки от задан-
ной составило + 0,01 м, + 0,02 м согласно фонам, что соответствует 
ТУ и СТБ 1388-2003 (не более ± 0,02 м). Отклонение рабочей ши-
рины захвата от конструктивной при вспашке поля после уборки 
рапса не было установлено, а при вспашке поля после зерновых 
культур составило 2,2 %, что соответствует ТУ (± 10 %). Глубина 
заделки пожнивных и растительных остатков на фоне 1 составила 
0,11 м, на фоне 2 – 0,10 м, что соответствует ТУ (не менее 0,10 м). 
Полнота заделки пожнивных и растительных остатков на обоих 
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фонах составила 100 %, что также соответствует ТУ (не менее 
98 %). Фракции почвы, размером до 50 мм, составили 92,7 % при 
вспашке поля после уборки рапса и 95,2 % при вспашке поля после 
зерновых культур, что соответствует ТУ (не менее 70 %). Гребни-
стость поверхности пашни на обоих фонах составила 0,04 м, что 
соответствует ТУ (не более 0,05 м). Угол оборота пласта соответст-
вовал СТБ 1388-2003. 

Заключение. Комплектование плуга уширителем борозды, ус-
тановленным за последним корпусом, явилось эффективным – ко-
леса трактора двигались по более широкой борозде с меньшим воз-
действием на полевую стенку борозды и пласт, уложенный послед-
ним корпусом, что в итоге обеспечивает слитность смежных про-
ходов, повышая качество выполнения вспашки. 
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Аннотация: в статье приведены данные наблюдений за показателями почвен-
ного плодородия про прошествии полной ротации трехпольного севооборота соя-
озимая пшеница-кукуруза на зерно. В ходе исследований во внимание были взяты 
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