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Abstract In the work, the sowing technique for row crops is consid-
ered, the importance of pneumatic seeders for precise seeding is indi-
cated, and a variant of increasing productivity by increasing the quality 
of sowing of row crops is constructively developed. 
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Аннотация. В статье предлагается оригинальная конструкция 

распределительной головки пневматической зерновой сеялки, ко-
торая способна обеспечить равномерность распределения семян 
по сошникам как на склонах, так и на выравненных участках поля. 

 
Введение 

Одной из основных проблем использования сеялок с централи-
зованной высевающей системой является неравномерное распреде-
ление семян по сошникам. Эта проблема усиливается при их ис-
пользовании на склонах и связана с тем, что при наклоне верти-
кальной трубы распределителя на величину крутизны склона вме-
сте с рамой сеялки происходит изменение траектории движения 
семян под действием составляющей силы тяжести, направленной 
вдоль склона вниз [1, 2]. 

Целью исследований является разработка конструкции распре-
делительной головки пневматической зерновой сеялки, способной 
обеспечить равномерность распределения семян по сошникам как 
на склонах, так и на выравненных участках поля. 

Основная часть 
Для решения поставленной цели нами поставлены следующие 

задачи исследований: 

https://bsatu.by/ru
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1. Провести патентные исследования и проанализировать конст-
рукции высеваюших систем пневматических зерновых сеялок. 

2. Разработать конструкцию распределительной головки пнев-
матической зерновой сеялки, способную обеспечить равномер-
ность распределения семян по сошникам как на склонах, так и на 
выравненных участках поля. 

Проведенный патентный поиск показывает, что известны: рас-
пределительная головка пневматической сеялки для высева сыпу-
чих материалов (SU 1618309 A1 A01C 7/04, 15/04, 07.01.1991г.) и 
распределительная головка пневматической зерновой сеялки (па-
тент РФ №2556066, МПК A01C 7/04, 10.07.2015, Бюл. №19) 

Недостатком первой является то, что устройство компенсирует 
только неравномерность распределения семян, возникающую от 
действия центробежных сил на коленообразном патрубке и не 
обеспечивает равномерность распределения семян по сошникам 
при работе на склонах, второй – то, что при отклонении на склонах 
отражателей от внутренних стенок трубы семена попадают в обра-
зовавшуюся между ними полость и, располагаясь там, в дальней-
шем препятствуют возвращению отражателей на выровненных 
участках поля в первоначальное положение, что нарушает равно-
мерность распределения семян по сошникам. 

На рисунке 1 дана оригинальная конструкция распределитель-
ной головки пневматической зерновой сеялки [3] (а) – схема рас-
пределительной головки; б) – расположение отражателей с грузи-
ками относительно трубы при работе сеялки на горизонтальной 
плоскости, разрез A-A; в) – положение отражателей семян при ра-
боте сеялки на склоне с крутизной Ω). 

Распределительная головка пневматической зерновой сеялки со-
стоит из распределителя 1 с отводящими патрубками 2, турбулиза-
тора 3, установленного во входном трубопроводе, и коленообраз-
ного патрубка 4. Турбулизатор 3 состоит из четырех отражателей 
(трех отражателей 5 и одного отражателя 6) с грузиками 7, закреп-
ленных к трубе 8 шарнирно в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Отражатель 6, находящийся со стороны большого диа-
метра коленообразного патрубка 4, установлен под углом β к вер-
тикали в сторону центральной оси трубы при нахождении грузика 
7 вертикально. Каждый отражатель 5 и 6 расположен в полости, 
образованной внутренней стенкой трубы 8 и прикрепленной к ней с 
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помощью клея по контуру верхней и боковых граней отражателя с 
зазором относительно них с охватом расположенной в сторону 
центральной оси трубы поверхности отражателя полимерной плен-
кой 9 с возможностью беспрепятственного отклонения отражателя 
на склонах и возвращения его в первоначальное положение на вы-
равненных участках поля. 

 

 
б) 

 
а) 

 
в) 

Рисунок 1 – Распределительная головка пневматической зерновой сеялки 
 

При работе зерновой сеялки на равнине отражатели 5 прилегают 
к трубе 8 и не влияют на направление движения семян. Отражатель 
6 выводит семена, двигающиеся за счет центробежной силы в при-
стеночной зоне в центральную часть трубы, выравнивая концен-
трацию семян по всему сечению трубы. При работе сеялки на 
склоне и ее наклоне на величину крутизны склона Ω турбулизатор 
3 наклоняется вместе с ним, а нижний по склону отражатель 5 ос-
тается в вертикальном положении за счет грузика 7 и изменяет на-
правление движения семян. При этом отраженные семена начина-
ют направляться в сторону вверх по склону, что обеспечивает вы-
равнивание потока семян по всему сечению трубы перед распреде-
лителем 1. Так как величина отклонения отражателя от оси трубы 
равна крутизне склона Ω, то отражатель автоматически изменяет 
количество отраженных семян в зависимости от крутизны склона 
Ω. Отражатель 6 при работе на склоне выполняет такую же функ-
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цию, как и остальные отражатели 5. Однако он и при работе на 
склонах обеспечивает выравнивание неравномерности концентра-
ции у коленообразного патрубка, возникающей за счет центробеж-
ной силы. 

Так как сеялка может наклоняться в любой плоскости (и в про-
дольной, и в поперечной), то отражатели установлены с четырех 
сторон через 90°. В общем случае в работу могут включаться одно-
временно два отражателя. Поскольку каждый отражатель 5 и 6 рас-
положен в полости, образованной внутренней стенкой трубы 8 и 
прикрепленной к ней по контуру верхней и боковых граней отра-
жателя с зазором относительно них с охватом расположенной в 
сторону центральной оси трубы поверхности отражателя полимер-
ной пленки 9 с возможностью беспрепятственного отклонения от-
ражателя на склонах и возвращения его в первоначальное положе-
ние на выравненных участках поля, то при отклонении на склонах 
отражателей от внутренних стенок трубы семена не попадают в 
образовавшуюся между ними полость, что обеспечивает  равно-
мерность  распределения семян по сошникам как на склонах, так и 
на выравненных участках поля. 

Заключение 
На основании проведенных патентных исследований предложе-

на оригинальная конструкция оригинальная конструкция распреде-
лительной головки пневматической зерновой сеялки, где за счет 
использования отражателей перед распределителем происходит 
равномерное распределение семян по сошникам с учетом центро-
бежной силы на коленообразном патрубке при любом поперечном 
и продольном наклоне сеялки на склонах. 
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Abstract. The article proposes an original design of the distribution 
head of a pneumatic grain seeder, which is able to ensure the uniformity 
of the distribution of seeds on coulters both on slopes and on leveled 
areas of the field. 
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К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ  

НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ 
 
Аннотация. В статье предложена конструкция и обосновано 

применение фронтального прокалывателя-щелереза, предназначенного 
для использования в сельском хозяйстве зон рискованного 
земледелия для обработки почвы, в целях улучшения 
водопроницаемости, снижения эффекта переуплотнения почв и 
формирования плужной подошвы, сохранения плодородия и  
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Современный уровень средств механизации агропромышленного 
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